附件3：

流动注射分析仪招标参数

1
流动注射分析仪一套，用于地表水、地下水和饮用水的氰化物，挥发酚，总氮，总磷，硫化物，阴离子，氨氮，正磷，硝酸盐氮/亚硝酸盐氮，总氰化物等的自动分析。
2
技术要求

（一） 功能指标

★2.1仪器使用流动注射分析（FIA）技术。流动注射分析（FIA）的原理：在封闭的管路中向连续流动的载流注入一定体积的样品，试剂与样品在混合圈中反应，流经检测器，无需加入气泡,实现快速的样品检测。在确定的管线长度和内径的流路系统中准确地控制注入样品的体积和液体流速来获得最佳的精度和重现性,无交叉污染。

★2.2仪器采用一台主机搭载多个方法模块，其中每一个分析通道都包括一个化学分析模块，一个光纤分光检测器，一个多通阀。每台主机搭载一台自动进样器，自动进样器自带清洗泵，更换清洗液无需额外搭载泵管。一台24通道高精度蠕动泵。每台主机可搭载两个方法。

★2.3启动和关机时间：不超过5分钟：分析速度：无需在线前处理的项目，≥100样/小时。重现性：＜3%。

（二）技术规格

2.4 工作环境：

室内使用：环境温度10—40℃

电源供给：220VAC，50HZ

相对湿度：20%—85%，无凝结

2.5分析项目的具体技术性能指标：所有化学方法模块无需使用压缩气体操作，所有管道必须使用PTFE塑料管，用户可自行更换。

2.6.1:分析项目

2.6.1.1 分析项目：氰化物(含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线加热，在线蒸馏装置)

2.61.2方法原理：异烟酸-巴比妥酸光度法

2.6.1.3 特别要求：前处理消解在线进行

2.6.1.4 量程： 0.002—0.5mg/L(以CN-计)

2.6.1.5 MDL： 优于0.0005 mg/L (以CN-计)

2.6.1.6 RSD小于3%

2.6.2 分析项目：挥发酚(含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线加热，在线蒸馏装置，水冷凝装置)

2.6.2.1 方法原理：4-氨基安替比林光度法

★2.6.2.3 特别要求：模拟手工蒸馏装置在线进行，水冷凝装置。

2.6.2.4 量程：0.002—0.5 mg/L (以苯酚计)

2.6.2.5 MDL： 优于0.001 mg/L (以苯酚计)

2.6.2.6  RSD小于3%

2.6.3 分析项目：总氰化物(含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线加热，在线蒸馏装置，在线消解装置)

2.6.3.1 方法原理：异烟酸-巴比妥酸光度法

2.6.3.2 特别要求：前处理消解在线进行

2. 6.3.3 量程： 0.002—0.5mg/L(以CN-计)

2.6.3.4  MDL： 优于0.0005 mg/L (以CN-计)

2.6.3.5  RSD小于3%

2.6.4  分析项目：硫化物(含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线加热，在线蒸馏装置)

2.6.4.1 方法原理：亚甲基蓝显色法

2.6.4.2 特别要求：在线蒸馏

2.6.4.3 量程： 0.050-2mg/L（以S2-计）

2.6.4.4 MDL：优于0.005mg/L （以S2-计）

2.6.4.5 RSD小于3%

2.6.5  分析项目：阴离子表面活性剂(含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线萃取装置)

2.6.5.1 方法原理： 亚甲基蓝显色法

2.6.5.2 量程：0.050-2mg/L

2.6.5.3 MDL： 0.015mg/L

2.6.5.4 RSD小于3%

（三）仪器性能指标：

2.7 启动和关机时间：不超过5分钟

2.8 分析速度：无需在线前处理的项目，≥100样/小时

2.9重现性：RSD≤3%

2.10 方法转换：方法转换小于5分钟

（四）系统配置性能指标：

2.11系统：每一个分析通道可单独使用。分析通道包括一个化学分析模板，一个光线分光检测器，在线前处理模块，彼此完全独立。

★2.12自动进样器：

可放置360个以上样品管；
自动进样器包括样品池，进样针清洗池，清洗泵。每一个取样间隔都会自动清洗进样针外壁和内壁，完全避免样品滞留引起的交叉污染。清洗池内的液体通过清洗泵自动更换，并且清洗泵具有自动停止功能，节约清洗水。

★2.、13蠕动泵：

高精度24通道蠕动泵，转速可调（0-100%）。可支持正/反转。蠕动泵上有单独的控制面板，可通道仪器主机控制，也可单独控制。

★4.4多通阀：

采用八通阀进样，并且搭载与定量环等长的压力平衡阀，平衡流路压力。采样体积任意，人工可调。

4.5加热器：

可设定温度由室温到200℃，温控精度0.5℃，数字显示。

4.6检测器：

检测波长340-1050nm，高精度光纤分光吸光度检测器，稳定性优于0.01%

4.7仪器控制及数据处理系统：

★4.7.1分析软件：软件支持中/英文切换，可在win7/win8环境正常运作，可同时显示所有分析通道的实时谱图。可一边进行测试，一边对过往数据进行查看。软件易于操作，提供专家系统参数设定功能，可以进行多窗口同时操作。

4.7.2 数据处理系统：处理全部分析数据，软件能完成质量控制管理和仪器控制，自动标定曲线。并根据超过曲线量程的样品进行标记。

4.7.3 使用USB1.1/2.0通讯。

4.8 每个化学方法配套专门的中文方法手册，详细说明该方法的量程范围，反应原理，操作程序，所需的化学试剂，校准曲线的制备以及工作曲线等相应的支持数据，图谱。

4.9 所有进样，反应，分析管路要求是透明TEFLON塑料管，无需额外加入气泡及消除气泡。

4.10 使用膜蒸馏装置和模拟手工蒸馏装置两种，便与用户选择。

4.11.仪器经过CE EN 61010-1 EMC EN61326-1：2006认证

4.12 仪器提供90位进样器和360位进样器，便与用户选择

★4.13 流动池采用内置石英，外面有PEEK保护层，流通池采用下进上出的方式，确保气泡不会滞留在流通池内，延长流通池寿命

★4.14 采用可移动三通及绕线柱，防治用户误操作损坏管路，三通及绕线柱采用磁铁固定的方式。

4 配制清单：

4.1.多通道主机，包括全自动流动注射仪分析控制系统   2台

4.2.分析过程及数据处理软件系统及软件系统盘        1套

4.3. 氰化物、总氰化物分析通道 (含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线加热，UV消解在线蒸馏装置)            1套

4.4. 挥发酚分析通道 (含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线加热，在线蒸馏装置，水冷凝装置)          1套

4.5．硫化物分析通道(含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线加热，在线蒸馏装置)                         1套

4.6. 阴离子表面活性剂分析通道(含多通阀，化学分析模块，光纤分光检测器，在线萃取装置)                         1套

4.7. 360位以上自动进样器                        1台

4.8. 24通道高精度蠕动泵                         2 台

4.9. 真空泵，                                    1台

4.10.溶剂过滤器，                               1个

4.11.超声波清洗器                               1个

4.12.操作电脑 (4G内存，500G硬盘,21寸显示器 )   1台

4.13.中文方法手册和中文操作说明书             各1套

5：售后

5.1 质保期1年，从安装调试合格验收后计时。

5.2 培训：负责免费培训2-3名仪器使用者。

6 以上带★项不能偏离。

