一、功能及总体要求：
在当前航空航天系统中，器件功能和要求越来越高，除了传统的线性反射和传输测试外，现在更多的要求在非线性条件下，以及变频条件性进行器件性能的测试。这样可以最完整的评估器件整体性能，保证在空间恶劣环境下，衡量真正的器件的性能。
1. 招标范围和内容
1.1任务范围及任务分解结构
[bookmark: _GoBack][image: E:\马国亮文件夹00\q器件初设\分析测试平台\功能框图55.jpg]文字描述
矢量网络分析仪功能要求具有以下几个特点：其主要用于衡量近乎所有的微波器件在线性，非线性，X参数,变频特性下性能。包括微波专用变频器、低噪声放大器、功率放大器、双工器、滤波器等器件在连续波和脉冲状态下的微波指标测试：驻波比、变频损耗、特性阻抗、变频时延（包括本振内置变频器）、带外抑制、相位特性和1dB压缩点及放大器/混频器的非线性特征的测试。
	1.2任务内容
文字描述
a)硬件部分：矢量网络分析仪可以结合光电测试底座组成N光波元器件分析仪。用于光通信系统中主要用于分析、测试光电/电光元器件的幅频响应特性，同时还可用于系统中光无源器件的测试，包括插入损耗或增益，调制输出功率平坦度，调制信号群时延和模式色散等指标。其主要功能包括：
1)	光电二极管响应和调制带宽：通过测试S21参数，测试二极管响应和调制带宽，最高测试带宽达67GHz；
2)	光电接收机跨阻变压器增益；
3)	平衡接收机差分增益，非平衡和共模抑制比测试：支持四端口，可用于平衡接收机的差分增益测试； 
4)阶跃和脉冲响应；
5)	调制输出功率平坦度；
6)	调制信号群时延；
7)	电输出端口阻抗匹配；
b)软件部分：无
c)硬件、软件和文件清单
	序号
	文件资料名称

	1 
	零部件明细表

	2 
	产品出厂检测报告、合格证明、采购记录文件资料

	3 
	设备使用说明书

	4 
	设备维护手册

	5 
	软件用户手册

	6 
	控制软件可执行程序与支撑软件

	7 
	产品交付清单（含文件清单）

	8 
	现场安装及调试实施方案


2. 货架产品的指标需求
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]为了满足本项目的使用要求，矢量网络分析仪的技术指标需要满足如下所示的技术指标。
●1.频率范围：10MHz～67GHz；
★2.测试端口：双源四端口；
3.内置机械开关及合路器支持一次连接，多次测试。
4.激励信号源谐波指标：  <-51dBc@10MHz-2GHz， <-60dBc@2GHz-67GHz;
5. 激励信号源相位噪声（1KHz Offset）：<-107dBc@1GHz，<-77dBc@20GHz，<-65dBc@67GHz；                                                 
                                                                            
6.最大稳幅输出功率:  > 11dBm@10MHz～30GHz，  > 8dBm@30GHz～67GHz；
7. 测试端口最小输出功率: < -80dBm
★8.幅频S参数测试轨迹噪声性能：0.004dB@50MHz-67GHz;
★9.相频S参数测试轨迹噪声性能：0.04deg rms@50MHz-67GHz
10. 测试端口0.1dB压缩点为：11dBm@10MHz-67GHz
11. 本底噪声(测试端口处测量):-116dBm@500MHz-1GHz，-119dBm@1GHz-26.5GHz，                                                                                                           -107dBm@26.5GHz-67GHz
12. 本底噪声(直接接收机接入测量):-129dBm@500MHz-1GHz，-131dBm@1GHz-26.5GHz，                                                                                                                             -115dBm@26.5GHz-67GHz
13. 动态范围(中频带宽10Hz，测试端口处测量) ：≥122dB@1GHz-26.5GHz,≥101dB@26.5GHz-67GHz,                                                                                     
14.动态范围(中频带宽10Hz，测试端口处测量)≥134dB@1GHz-26.5GHz， ≥112dB@26.5GHz-67GHz 
★15.温度稳定度： 50MHz～20GHz    幅度0.01dB/°C    相位 0.3°/°C   
                  20GHz～67GHz    幅度0.03dB/°C    相位 1°/°C ；
16. 测试精度: 反射跟踪（2GHz～20GHz）： 幅度±0.04dB，  相位： 0.264°
    传输跟踪（2GHz～20GHz）：幅度±0.057dB，相位： 0.378°
    反射跟踪(20GHz～67GHz)： 幅度±0.09dB， 相位： 0.594°
    传输跟踪(20GHz～67GHz)： 幅度±0.144dB，相位： 0.951°
17.最大中频带宽：1 Hz～15 MHz；
18.保证稳幅输出下的功率扫描范围： 38dB(10MHz～26.5GHz)，  34dB(26.5GHz～67GHz)；                                                         
19.校准方法：电子校准，未知直通校准，适配器去除，自动端口延伸，自定义，Ecal，快速多端口校准
20. 具备混频器矢量和标量测试功能：测试参数及要求为混频器的绝对相位和群时延，变频损耗，端口驻波，增益压缩，噪声系数，交调失真等，测试过程中无需改变连接。
21. 具备频偏模式：可以将激励源和接收机频率进行偏置测试.
22.具备宽范围TDR时域分析功能：可以实时分析速度达到251 ms（1601 点）
★23.具备S参数不确定度测试功能：在测量时进行动态和实时的不确定度计算，评测由校准标准件、测量噪声、电缆和连接器的可重复性等因素产生的综合不确定度；支持不确定度与实际测量迹线在同一屏幕上显示。
★24.具备器件非线性X参数测试功能：支持在每个谐波上，将幅度和相位数据当作功率、偏置和负载的非线性X函数进行测量；支持将 X 参数级联扩展到任意大的负载失配；在任意负载条件下（甚至在极大的压缩条件下），测量和预测输入端口和输出端口的动态负载线。 
3. 货架设备出厂书面文件等要求：
（1）卖方提供设备使用（操作）说明书1套，电子版的说明书1套。
（2）表2中列出的全部文档。
（3）以上全部资料可由中文或英文表述，但最终以中文版为最终验收依据。
4. 货架设备的运输、现场安装调试、验收要求
根据项目具体情况提出要求，如减隔震、洁净、（危险品）标识等等。
乙方在现场安装调试及验收阶段前编制《现场安装及调试实施方案》和《技术验收规范》，以上文件经甲方同意，双方达成一致后，甲乙双方按照《现场安装及调试实施方案》组织运输及现场安装、调试，按照《技术验收规范》进行验收。
产品到货后必须及时进行产品验证检验，检查是否含有合格证、使用说明书、维护手册等文件，验证过程需留存开箱照片，检验验证记录等，并留存检验验证记录。
5. 货架设备的售后服务
（1）派驻有经验、态度积极的工程师安排为期2天的培训（设备、技术人员各1天，不限人数），调机过程有问题随时解答，达到熟练设备操作，维护和工艺调试，中途不换培训人员。
（2）在国内有售后服务点，8小时内提供技术响应，48小时内能够到达现场。 
（3）质保期不少于五年，质保期内免费维保，终身维护。
（4）卖方应保证有全天候热线电话服务。在保修期内设备出现故障，卖方（设备制造商）应在接到用户有详细描述故障现象的报修通知后48小时内做出反应，5个工作日内排除故障。如不能按期排除故障，则设备保修期顺延，但卖方（设备制造商）应在30天内排除故障。
6. 货架设备相关附属件的要求及配件清单，外采材料设备的要求等
（1）若有外采物资需提供其名称、规格型号、参数指标、供应商、说明书等信息。
（2）提供一年的电气和机械易损备件及清单。
（3）其它附件清单。
（4）其它未列出选项，投标厂家可列出优惠条款，待中标后视情况在技术协议中由双方共同商定。
7. 甲方需提供的材料及支持：
甲方提供适宜精密仪器工作的安全无辐射、温湿度适宜的操作环境。受培训人员需为具有基础电子测量知识的工作人员。
8. 相关附加其他技术、服务要求：无。
9. 货架设备入场后，设备的现场保护等（外壳防护等）
10. [bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]为了避免设备入场后受到人为或非人为的物理损坏，应提供稳定、可靠的防护包装或防护箱。严格按照《现场安装及调试实施方案》现场实施作业。
11. 付款方式约定及要求
（1）合同签订前，乙方支付合同总额的5%作为履约保证金；
（2）合同签订后，甲方支付合同总额的90%；
（3）设备到货、安装调试、双方签字验收后，甲方支付合同总额的10%。
（4）设备验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质保期为1年。按甲乙双方约定在（验收通过后试运行1年内，无质量问题）后，甲方出具同意清退质量保证金手续后，方能无息退还给乙方。质保期继续顺延4年。
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