
采购需求

仪器设备名称：甲醛分析仪

1. 采购背景/目标：

1.1 采购背景：甲醛分析仪主要用于甲醛计量标准的稳定性考核，包括期间核查、

短期稳定性和长期稳定性考核和监控。甲醛气体样品分析和甲醛气体标准物质研究

过程性能考查。

1.2 采购目标：满足实验室对全国社会公用计量标准的高精度质量控制要求，满足

甲醛气体国际比对的高准确度要求，对分析仪器的重复性、稳定性和最小检测限的

要求。

2. 采购标的执行标准：

2.1 JJG1022-2016 甲醛气体检测仪

3. 技术规格

3.1 量程：0—30ppm。

#3.2 最低检测限：1ppb。

#3.3 重复性：≤0.5%（满量程 1%时）。

*3.4 示值误差：≤±5%（测量点相对误差）。

#3.5 稳定性

短期稳定性（4h）零点漂移：不超过±2ppb；示值（或量程）漂移：不超过±

5ppb。长期稳定性（7d）示值（或量程）漂移：不超过±10ppb。

*3.6 能够切换至少氮气和空气两种介质为底气中甲醛浓度，线性误差≤±1%。

*3.7 满量程 5%的测量点响应时间：t90≤60s。

#3.8 采用 CRDs 原理测定。

3.9 分析仪具有温度压力控制功能，确保设备的稳定性。

4. 产品配置要求：

4.1 分析仪主机（含采样泵） 1套。

4.2 不同底气（至少氮气和空气）下数据对照换算表。

4.3. 产品说明书 1份



4.4. 系统备用盘 1份

4.5. 显示装置 1个

4.6 连接线 1套

5. 技术文件要求：

5.1 需附带厂家或者第三方的检测校准报告，以保证出厂验收合格，数据质量可靠。

6. 技术服务要求：

6.1 售后服务要求：

保修期：保修期壹年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行不少于 2 日仪器操作和日常维护

的现场培训。

7. 验收标准

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排

有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验

收要求。

8. 订购数量： 1套

9. 目的港： 北京机场

10.交货时间：合同签订后 6个月内


