2.招标产品技术规格、要求和数量

第一包：水体检测分析系统（数量：1套，预算：50万元）

本系统由以下4部分组成：

1.●多参数水质分析仪

可用于海水及内陆淡水、咸水的水质分析，观察项目包括地理坐标、气压、pH、溶氧、电导率、叶绿素+蓝绿藻、温度、深度等测量。

可同时连接至少4个传感器+水深。

充电锂电池续航能力不低于48小时。

手持主机支持中文界面，可存储至少100000组数据。

电缆长度25-30米。

工作温度范围涵盖0-50℃。

可单点测量和连续测量。

温度传感器：范围-5-50，准度0.2，分辨率0.1°C 。

pH 传感器：范围0–14；精度0.2；分辨率0.01。

光学溶解氧传感器：0-50；准度(0-20) 0.1;分辨率0.01 mg/L。

电导率传感器：范围0-200；准确度(0 - 100) 0.5%,(100 - 200) 1.0%；盐度范围0-70，分辨率0.01。

深度（压力）传感器：范围0-100 m，准确度 0.04。

（13）总藻类传感器：叶绿素：范围0-400，分辨率0.01 mg/L,精度线性R2>0.99；蓝绿藻：范围0-280 mg/L，分辨率0.01 mg/L,精度线性R2>0.99。

2.沉积物柱状采样器

（1）完整的采泥器：内径60mm，包括3个PVC管，内置活塞的球型捕芯器。

（2）完整泥芯切割装置（分样器）：包括支架、沉积物活塞杆、厚度控制板等。（3）60厘米长采样管9根；120厘米长采样管3根；及配套活塞、胶塞、保护帽。（4）具“锤击”功能，以实现较硬底质采样。

3.实验室荧光仪

（1）适用海水及内陆淡水、咸水样品分析。

（2）功能：可通过使用snap-in应用模块来进行荧光度、吸光度和浓度三种指标的测量。适于检测叶绿素等参数。

（3）叶绿素a荧光模块为萃取酸化模块，可进行脱镁叶绿素a的测定。

（4）最小检测浓度：0.025 ug/L叶绿素a。

（5）测量范围：0-300 ug/L叶绿素a。

（6）可以直接读出浓度（ug/L, ppb）或者荧光值，读取可切换。

（7）具备彩色触摸式显示界面，可以存储不低于15条校准曲线。

（8）光LED光源寿命不低于20000小时；光电二极管检测器。

（9）样品适配器：可容纳12×75mm 的圆形试管。

（10）仪器线性：R2>0.99。

4.正置显微镜

（1）包含研究级正置显微镜和显微专用图像采集系统。

（2）可作普通明场及微分干涉观察。

（3）宽场三目观察筒。

（4）万能平场半复消色差物镜5个： 4X，10X，20X，40X，100X。

（5）10X宽视野目镜，带屈光度校准。

（6）六孔物镜转盘。

（7）万能聚光镜。

（8）专用图像采集系统：1英寸彩色CCD芯片；像素：大于900万；标准C接口。

（9）图像采集软件：支持直线、折线长度测量、面积测量、添加注释、箭头等功能；支持景深扩展和大图拼接；支持对单荧光通道图片做色彩合成；支持反转滤镜；支持输入硬件信息即可实现添加标尺功能；可做离线白平衡、后期图像色彩修正。

（10）配品牌台式4K高清电脑一台。

注：质保要求：自验收合格起整套设备质保一年以上。

第二包：样品分离分析集成系统（数量：1套，预算：57万元）
一、●实时荧光定量PCR仪

1.功能：具备基因表达、基因分型、拷贝数变异、HRM（高分辨率熔解曲线分析）、病原检测等功能。

2.模块规格：单机支持96孔模块与384孔模块，兼容自动化工作站，方便后期升级检测通量。

3.温控准确性:0.1℃。
★4.温度均一性:0.1℃。

5.孔间检测重复性:CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)。

6.光源：高强度白色固态光源，要求光源寿命大于10000小时。 

7.光源光谱范围：390-710 nm，连续不间断，覆盖白光区域。

8.检测通道：6通道。  

9.检测系统：冷CCD。

10.激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性。

11.所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差。

12.机械设计上消除光学边缘效应，无需额外染料或试剂进行校正。

13.检测线性范围：1-1010，拷贝，≥10个数量级线性范围。

14.装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异。

二、高速冷冻离心机

★1.仪器的最高转速≥18,000 rpm，最大相对离心力≥29,756 x g，最大容量可达到4 x 400 ml。

2.多种转头可供选择，包括定角转头、水平转头及酶标板转头，可以使用500 l至400 ml 离心管（包括50ml及15ml锥形管）。

3.驱动系统采用无碳刷变频驱动。

4.环保制冷系统，采用无氟制冷剂。

5.温度设置范围要求在-20C至40C之间，1C步进。

6.具有优良的温度控制性能，可在10分钟内降温至4C。

7.加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速。

8.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。

9.时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择。

10.仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能。

11.可选配生物安全认证转头。

12.当地有原厂售后。

★三、配置要求：

1. 主机一台。
2. 角转头1个，最大相对离心力29756×g，最高转速18000rpm，最大容量24×1.5/2ml。

3. 定角转头1个，最大相对离心力13682×g，最高转速11400rpm，最大容量8×50ml。

4. 15ml适配器8个。  

5. 水平转头1个，最大相对离心力4255×g，最高转速4700rpm，最大容量4×400ml。

6. 85ml适配器4个。

四、相关服务

质保≥1年，并按规定进行有偿开放。

第三包：●实时荧光定量PCR仪（数量：2台，预算：85万元）
一、仪器参数

1.加热模块：珀耳帖效应系统，半导体加热制冷模块。

2.通道数：6色激发光滤光片和6色检测光滤光片可自由组合，最多检测21种不同的荧光光谱。

3.激发光源：高亮度白光半导体光源(使用寿命>6年)。

4.CMOS成像，数据同时采集，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

5.反应模块：标准96孔。可支持国产或进口单管、8联管、96孔板。

6.反应体积：0.2ml标准96 模块（10-100ul）。

7.支持梯度功能，6个独立的精确数码温控区域，相邻区域间温度差异最大可以达到5℃，整板温差可以达到25℃。

8.温度范围：4℃-100℃，反应后可降温至4℃保存扩增产物。

9.模块升降温速率：≥9℃/秒，样品升降温速度≥3.66℃/秒。

10.运行时间：<30min。

11.温度均一性：±0.2℃，温度准确性：0.25°C。

12.支持六种不同激发光和检测光波长以及其支持的多种荧光染料，符合各种检测标准中要求的荧光检测要求。分别是：FAM, SYBR GREEN I,，VIC, JOE, TET, HEX， TAMRA, NED，ROX，Texas Red，LIZ, Cy5，Joda-4，Cy5.5等等。

13.支持TAMRA通道，激发550nm，检测580nm。支持所有检测标准或试剂盒中带有TAMRA淬灭基团Taqman水解探针使用。

14.可以同时做六重探针检测，支持市面常见的商品化的多重试剂盒。 

15.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。用户可自行选择是否使用ROX校正。

16.动态范围：10 个对数的线性动态范围；检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

17.精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%。

18.支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看、分析、共享数据，可分析超大规模的实验数据，可以进行远程监控。

19.内置互动触摸屏，可脱机独立运行。

20.软件应用：绝对定量，相对定量，相对标准曲线，Ct值的相对定量，融解曲线分析等。

21.具备中文操作软件和中文操作系统，互动触摸屏支持中文。

22.具备有效期范围内的CFDA医疗器械注册证。

二、基本配置和附件

1.荧光定量PCR仪主机一台；

2.商用主流品牌计算机一台；

3.装机验证板一套；

4.数据采集与分析软件一套；

5.引物探针设计软件一套。
三、技术服务               

1.安装、调试、培训：必须由仪器生产厂家技术人员提供现场安装调试，做性能验证实验，并对实验人员进行现场培训；

2.厂家提供800/400免费技术服务热线，提供快速响应的维修服务体系；

3.技术资料：全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新；

4.保修期：自验收合格日起整机（包括配件）1年保修，终身维修。

第四包：蛋白定量表达分析系统（数量：1套，预算：57万元）
包括酶标仪模块、全自动化学发光和荧光成像分析系统以及蛋白转运染色印迹模块等三大模块。

1.●酶标仪模块

（1）基本要求：具备光吸收，荧光和化学发光模块光源、光路及检测器，具有但不限于光吸收、荧光顶底、TRF（时间分辨荧光检测)、TR-FRET、连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描等功能；具有连续波长或者光栅检测能力；板型：不小于6-384孔板范围，可自动扫描并定义特殊规格板型；检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>100，000，000次闪烁；振荡器：线性和轨道振荡，振幅和振荡时间可调；温控：室温不小于 +5℃至 40℃范围。

（2）荧光模式：

光源：高能闪烁氙灯；波长选择：光栅或连续波长系统；波长范围：不小于250-850nm；

荧光检测限（顶部）：不大于 0.5 pM荧光素；荧光检测限（底部）：不大于4 pM；测量范围：不小于7个数量级。

（3）化学发光模式：

波长范围：不小于370-700 nm；动态范围：> 6 个数量级；检测限或灵敏度：闪光模式不大于 15 amol /孔，辉光模式不大于225 amol/孔。
（4）时间分辨荧光检测模式：

光源：高能氙闪灯；波长范围：不小于250-700 nm；波长选择：双光栅（激发端和发射端）单色器；灵敏度：不大于100 fM。
（5）光吸收模式：

不小于波长范围：230-999nm，1nm步进；带宽：3-8nm；检测线性范围：0-4 OD；检测分辨率：0.0001 OD。

（6）数据处理及软件：

适配最新仪器控制和数据处理分析软件和硬件，包括但不限于可进行参数修改设置，可进行标准的酶动力学测定标准曲线绘制等功能。

（7）售后服务：免费安装培训，质保3年。

2.全自动化学发光和荧光成像分析系统

可进行多色荧光成像，化学发光成像（ECL、ECL Plus等），紫外成像（聚丙烯酰胺凝胶成像），发光成像（SDS-Page胶成像， Western blot等），以及生物芯片检测成像，动物活体成像，菌落活体成像等。

具体参数：

（1）CCD相机：高分辨低照度数码制冷CCD摄像头，物理分辨率：输出不少于600万像素，冷却温度≤-60ºC；

（2）读出噪声：≤3 e- RMS；

（3）量子效率：CCD芯片光电转换效率QE≥75%；

（4）定焦镜头:F0.80以上，可通过计算机软件/样品台对焦距电动调整；

（5）兼容拍摄各种厚度的样品；

（6）多色荧光：配R、G、B荧光激发光源；

（7）紫外波长：307nm左右、254nm、365nm；

（8）可积分或者连续拍摄，自动生成化学发光图像；

（9）具有成熟的拍摄分析软件。

（10）质保3年。

3.蛋白转运染色印迹模块
（1）蛋白转运仪

能够在20分钟内快速高效地实现蛋白从聚丙烯酰胺凝胶转移到 PVDF 膜或 NC 膜上的过程，可一次至少同时操作2张膜，参数可控。标准配件1套。

（2）蛋白染色仪

能聚丙烯酰胺凝胶的快速蛋白染色脱色，适用于考马斯亮蓝染色。染色脱色时间可控，最快可不到10min。双通道，可各自独立运行，可一键式操作，仪器自动进液和排液。程序参数均可自行设置保存。标准配件1套。

（3）全自动蛋白印迹系统仪

能够全程自动化地完成封闭、孵育、清洗和一抗回收等一系列工作，可高效，批量以及自定义操作。1个操作通道（至少完成2张膜的工作量），各程序参数均可自行设置保存，配套试剂可缩短至1小时左右。

（4）配专有试剂50套，并提供技术支持与服务。

（5）质保3年。

第五包：核酸-蛋白纯化检测工作站（数量：1套，预算：38万元）
一、●电穿孔仪

1. 通用电穿孔：转染所有细胞类型（从原代细胞和干细胞到细菌和酵母菌）。
2.
实验方案库包括预设实验方案、优化实验方案、手动操作和/或用户实验方案的程序可灵活选择。 

3.
数据管理： 能够存储和调用前 100 次试验中使用的参数，有助于故障排除。
4.
传送参数包括时间常数、施加的实际电压、脉冲间隔和脉冲时间等可修改。
5.
与 0.1 cm、0.2 cm 和 0.4 cm电穿孔比色皿兼容。
6.
与任何电穿孔缓冲液都兼容。
7.
输出电压：10-3000V。
8.
电容：10–500 V，25–3,275 µF，增量为 25 µF；500–3,000 V，10、25、50 µF。
9.
样品电阻：最低 20 Ω（10–2,500 V 时）；最低 600 Ω（2,500–3,000 V 时）。
10.方波时间：10–500 V： 0.05–10 毫秒，增量为 0.05 毫秒，10–100 毫秒脉冲，增量为 1 毫秒，1–10 次脉冲，0.1–10 秒间隔。500–3,000 V： 0.05–5 毫秒，增量为 0.05 毫秒，1–2 次脉冲，5 秒最小间隔。
11.配置要求：

主单元、电击槽以及电容扩增器（CE 模块）和脉冲控制器（PC 模块）。

二、分光光度计

1.
通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁。

2.
滤光系统：激发双光栅，杂光率<10-6。

3.
检测项目适用容器：6-384孔板、PCR板、卧式比色杯、高通量微量检测板（2µl×16孔）和其他自定义板型。

4.
可使用常规的比色杯进行检测。

5.
多点测量：每孔多至225点信号均一化处理。

6.
检测器：紫外光电二极管PDT（光吸收）。

7.
多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物。

8.
光吸收检测器：紫外硅光电二极管。

9.
光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增。

10.光栅波长准确性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）。

11.光栅波长重复性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）。

12.光吸收检测分辨率：0.0001 OD。

13.光吸收测量范围：0-4 OD。

14.测量准确性：< 0.5%（260nm）。

15.测量精确性：< 0.2%（260nm）。

16.配备全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式。

17.具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能。

18.内置波长自动校准功能，防止光栅机械转动造成的波长飘移。

19.可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能。

20.提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。

21.配置要求：

（1）主机（比色皿模块和微孔板模块）；

（2）品牌电脑和数据处理软件。

三、PCR仪

1．加热模块材质：铝合金，Peltier 控温。

2．加热模块规格：2×48孔，0.2ml。

3．适用耗材：0.2ml低缘单管、8联排管、96孔板。

4．模块温度范围：0-100℃。

5．变温速度：最大变温速度≥5℃/s，平均变温速度≥3.3℃/s。

6．温度控制模式：逻辑运算模式和温控模块模式。

7．温度准确性：±0.2℃。

8．温度均一性：±0.4℃。

9．热盖温度范围：30-110℃。

11.梯度温度范围：30-100℃。

12.梯度温度跨度：1-24℃。

13.梯度温度准确性：±0.2℃。

14.梯度温度均一性：±0.4℃。

15.操控系统：彩色LCD触摸显示屏。

16.程序存储功能：仪器内存可存储＞1000个实验程序，通过USB设备可无限延展；程序可编写。

17.多台仪器控制功能：仪器自带液晶显示屏进行控制，1台仪器同时控制多台PCR仪。

18.通讯接口：USB接口和网络接口。

四、全自动转膜仪

1.
原理:湿转。

2.
转膜时间：20分钟内，蛋白从聚丙烯酰胺凝胶转移到 PVDF 膜或 NC 膜上。

3.
配套转膜液不含"甲醇"。

4.
适用蛋白分子量范围广。

5.
适用PVDF膜和NC膜。

6.
工作温度：15-40℃。

7.
可同时操作2张膜转印。

五、蛋白染色仪

1.
适用于聚丙烯酰胺凝胶的快速蛋白染色脱色。

2.
适用于考马斯亮蓝染色（R250）。

3.
脱色时间短，标准染色脱色在10min以内完成。

4.
电源参数：100-120V，220-240V，50/60Hz，10A。

5.
数控模块：液晶显示、报警、轻触按键及LED灯。

6.
工作温度：15-40℃。

7.
独立的双通道设计（各通道独立运行），可同时操作两个样本。

8.
自动进液和排液。

9.
自带多个程序（Stain程序、Destain程序、Equilibrium程序以及可以自定义的程序），各程序参数均可自行设置保存。

★注：本项目第一包至第五包投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），否则属于无效投标。
