招标文件

1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	2
	加速溶剂萃取仪
	1套
	合同签订后3个月内完成全部交货
	中国科学院青藏高原研究所用户指定项目现场


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、技术规格
一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标投标一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
二、具体技术规格

第2包：加速溶剂萃取仪
1.工作条件：
1.1 电源：220-240 VAC；
1.2 环境温度：4-40 ℃（39.2-104 ℉）；
1.3 持续工作时间：大于24小时。
2.设备用途：
2.1 在高温、高压条件下快速提取固体或半固体样品中的有机污染物，降低污染物的损失；
2.2 连续自动地萃取样品，减少溶剂消耗，增加工作效率，降低实验成本。
3.技术规格：
3.1 萃取方式：顺序萃取，避免交叉污染；
3.2 工作压力范围：0.1-18Mpa；
3.3 温度控制范围：室温-200℃，带温度过高安全切断；
3.4 控温精度：±1℃；
#3.3 泵：1、流速：70 mL/min；2、加热过程中全自动传感器自动加压或释放压力；
3.4 液体传感器：萃取过程中通过红外探头检测进入收集瓶中的液体和液面；
3.5 萃取池：1、体积：1，5，10，22，34，66，100 mL (7种) 可供选择；2、仪器自动识别萃取池规格，无需手动输入规格；
#3.6 萃取池传送盘：1、萃取位：24位；2、安全防护罩，防护罩打开时仪器无法运行，最大程度保证操作人员安全；
3.7 收集瓶：1、收集瓶体积：60, 250 mL；2、瓶盖中有抗溶剂腐蚀的隔片(TEF涂层)；3、收集瓶转盘外侧有安全保护罩。
3.8 溶剂控制器：全自动切换三种不同的溶剂。
#3.9 可升级软件控制，软件同时可控同品牌液相、气相、液质、气质等产品。
#3.10可选配化学惰性材质萃取池，使用0.1M 的酸或碱性溶液，扩大应用范围（提供制造商公开发行的印刷资料或制造商出具的测试数据或制造商官网产品截图）。
#3.11所投产品需通过“3C认证”，并提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章
#3.12所投同型号产品处理土壤样品提取16种多环芳烃类化合物（萘、苊烯、苊、茐、菲、蒽、芘、苯并(a)蒽等），其加标（浓度为50、200 μg/L）回收率均在70-120%之间，RSD在0.7-5.3%之间，气质检出限小于4ng/g，提供制造商公开发行的印刷资料或制造商出具的测试数据或制造商官网产品截图。
#3.13 所投同型号产品可直接用离子色谱淋洗液（2 mmol/L PDCA、2 mmol/L KI、100 mmol/L NH4AC、2.8 mmol/L LiOH）作为萃取液，锆合金萃取池提取三价铬和六价铬，且其回收率达≥90%，萃取液直接上离子色谱分析，提供制造商公开发行的印刷资料或制造商出具的测试数据或制造商官网产品截图。
#3.14 所投同型号产品可提取土壤样品中酚酸类物质，其加标（加标浓度为0.25、0.50、1.00 mg·kg-1）回收率保证在83-98%之间，提供公开发表的完整期刊论文证明文件或制造商出具的测试数据。
4.产品配置要求
4.1 加速溶剂萃取仪主机 1套；
4.2 萃取池 30个；
4.3 硅藻土3 kg；
4.4 收集瓶 2包；
4.5 色谱柱 6根；
4.6 其他必须耗材 1套。
5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
无。
6. 技术文件：
6.1 投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。
6.2 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
7. 技术服务：
7.1 卖方须在到货后10天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收；
7.2 免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。厂家提供2个免费培训名额，到厂家培训中心参加培训；
7.3 质保期：安装验收合格后一年；
7.4 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等；
7.5 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。
8. 订货数量：
加速溶剂萃取仪1套。

9. 目的港/交货地点：
空港：北京/中国科学院青藏高原研究所用户指定项目现场。
10. 交货日期：
合同签订后3个月内。
11．执行的相关标准
无。

12.预算金额： 54万元 

是否允许采购进口产品：是

13.付款方式：

对于国产产品，合同签订后付90%，安装验收后凭用户代表签字并加盖单位公章的验收报告支付10%；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：
90%凭合同要求单据支付；
10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
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