 营养盐多参数分析仪

1、工作条件：

1.1 除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.2 环境温度4(C ～ 40(C。

1.3气体：无需外接高压气体，便于开展野外工作。

2.  设备用途：

*2.1用于远洋海水、近岸海水、河口水和咸淡混合水等样品中硅酸盐、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、总磷和总氮等营养盐项目的全自动测定。

*2.2该套营养盐多参数分析仪采用气泡片段流式技术的连续流动分析技术，高度自动化，完全工作站软件控制系统自动开关机和运行操作，要求各分析通道包括各自的化学分析模块和双光束比色计检测器，要求各分析通道独立运行、互不干扰，要求系统无需任何拆装即可同时测定五项营养盐和总磷总氮。

3. 技术规格：

3.1测量参数：硅酸盐、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、总磷、总氮。

3.1.1 硅酸盐

检测范围：0-1000(mol/L（以SiO2计）；

检出限：0.016(mol/L；

精密度：≤1.0%。

3.1.2铵盐

检测范围：0-300(mol/L (以N计)；

检出限：0.034(mol/L；

精密度: ≤1.0%。

3.1.3 硝酸盐

检测范围：0-250(mol/L (以N计)；

检出限：0.01(mol/L；

精密度: ≤1.0% ；

特别要求：采用在线镉圈还原装置，自动监测还原率，不采用镉柱还原法。

3.1.4 亚硝酸盐

检测范围：0-100(mol/L (以N计)；

检出限： 0.0015(mol/L；

精密度: ≤1.0% ；

3.1.5磷酸盐

检测范围：0-500(mol/L (以P计)；

检出限： 0.02(mol/L；

精密度: ≤1.0%。

3.1.6 总氮

检测范围：0-300(mol/L (以N计)；

检出限：0.01(mol/L；

精密度: ≤1.0% ；

特别要求：采用在线高温高压消解和镉圈还原装置，自动监测还原率，不采用镉柱还原法。

3.1.7总磷

检测范围：0-500(mol/L (以P计)；

检出限： 0.02(mol/L；

精密度: ≤1.0%。

特别要求：采用在线高温高压消解。

3.2随机自动进样器： 

#3.2.1自动进样器1台，随机自动进样，样品位≥180位，XYZ型三维长方形式进样器，非转盘式或扇形式，确保取样时的灵活性及精准度, 提供单台自动进样器的实物彩色照片作为证明材料； 

3.2.2标准样和控制样放置在各自独立的框架中；

3.2.3可在任何时候取任何样，完成自动重复测量和对超标样或被带过影响的样品重复测量，即自动进样器是随机自动取样；

3.2.4可通过计算机软件调整进样针的前后左右深度位置。

3.3高精度蠕动泵：

#3.3.1蠕动泵共提供≥50个泵管位，满足五项营养盐和总磷总氮同时测定。 

#3.3.2蠕动泵盖能自动压紧和弹开，可以通过工作站软件控制，要求具有完成测定后自动松开泵盖的无人值守功能，避免泵管长时间压紧失去弹性，有效延长泵管寿命，提供技术证明材料。

3.3.3内置电子空压机提供气源和空气注入的压力，无需占用蠕动泵位；要求电子空压机提供≥16空气泵管位，满足所有化学分析通道共同运行所需要的空气泵管位，无需任何拆装。

3.3.4空气气泡的注入采用电磁阀控制，保证最好的重复性和最小的相对误差，要求蠕动泵上配备≥4个空气注入阀，提供≥16通道空气同时注入，满足所有化学分析通道共同运行所需要的气泡注入，无需任何拆装。

#3.3.5蠕动速度可以通过工作站软件调节，无级变速，任意变换速度，提供技术证明材料；

#3.3.6要求配置≥15个试剂阀，每个试剂阀均可通过软件单独控制并且可以切换2种试剂/清洗液，完成测定后的自动清洗、自动关机，实现无人值守，提供证明材料。

#3.3.7蠕动泵配备漏液检测装置，发现漏液后蠕动泵自动停止，要求在蠕动泵配置抽屉式漏液收集装置，便于排漏液，提供漏液收集装置的清晰实物彩色照片作为技术证明材料。

3.4化学分析模块：

3.4.1 化学分析模块由惰性玻璃圈组成，玻璃圈内径大于≥2mm，能清楚看见系统内部液体的运行情况；

3.4.2 化学分析模块设计有漏液自动排出功能；

#3.4.3铵盐分析模块采用内置式在线恒温蒸馏器，无需添加硅油，无需维护保养，蒸馏器无需气体吹扫，不得外置于主机或挂在主机上，提供已安装完成仪器上的蒸馏器彩色照片作为证明材料。

#3.4.4硝酸盐和总氮分析模块采用在线镉圈还原装置，镉圈圈数≥10圈，还原效率≥95%，自动监测还原率；寿命长，要求隔圈寿命≥2年，自动再生，期间不需要更换镉粉或镉粒，保护实验人员健康，避免接触重金属，要求同时提供分析模块上的镉圈和镉柱实物彩色照作为证明材料。

#3.4.5总磷和总氮分析模块分别配置独立的在线高温高压消解器，消解温度和压力通过工作站软件调节，消解温度涵盖120-124℃，消解压力涵盖0.11MPa-0.14MPa，消解时间≥30分钟，要求总磷、总氮可以同时消解；要求消解器内置于主机内，不得外置于主机或挂在主机上，防止烫伤，提供已安装完成仪器上的在线高温高压消解器彩色照片作为证明材料。

3.5双光束比色计检测器：

#3.5.1 检测器为双光束数字式比色计，要求具有实时空白校正，消除背景漂移。提供工作站截图作为证明材料。

3.5.2要求各个分析通道配置独立的检测器，每个检测器采用独立的光源，不可2个或者以上的检测器共用一个光源，如果任一通道光源出现故障不会影响其他通道；

3.5.3要求检测器光源为LED冷光源，无热效应，无需滤光片，光束强度高、能耗低、寿命长；

3.5.4 采用32位高精度数字式数模转换，在线电子除气泡，线性范围 0-1.8A，数字精度≥1600万像素；

#3.5.5要求整个检测器遮光密闭，双光束比色计的比色池放置于暗室内，不暴露于仪器表面，运行时不漏光，不受杂散光影响，不受环境温湿度影响，要求在提供装有比色计的检测器彩色实物照作为证明材料；  

#3.5.6检测器配置40℃恒温装置，温度精确度±0.1℃，并具有实时温度监测功能，要求在工作站运行界面上实时显示检测器温度。提供工作站运行界面截图作为证明材料。

3.6分析通道主机：

#3.6.1分析通道主机所有部件高度集成，占地面积小，整个系统只需一根电源线、一根与电脑相连的USB线，无需外接数据处理器，无需外接蒸馏器，无需外接消解器，要求提供整套系统的清晰彩色照片作为证明材料；

3.6.2主机采用模块式一体化设计，蠕动泵、化学分析模块、比色计检测等所有部件为一体机，单台一体化主机可增加至16个化学分析通道；

3.6.3系统具有抗震设计，便于在移动监测车、海洋监测船和野外监测站开展实验；

3.6.4要求每个化学分析通道的分析速度均可达到30个样品/小时以上；

#3.6.5无人值守系统：完全自动化运行，工作站软件数字控制在线恒温加热器、在线在蒸馏器、在线消解器，试剂/清洗阀自动开关，自动开关机，真正实现无人值守化。

3.6.6检漏报警系统：软件自动报警及处理，主机一旦有液体泄露能自动停泵和停止加热、消解，要求所有蠕动泵、化学分析模块和检测器均配置漏液监测和自动排废液装置。

3.7 工作站软件和相关资料：

3.7.1 中英文说明书；

3.7.2 工作站软件有中文界面；

3.7.3 工作站软件终身免费升级；

3.7.4 具有自动质控图功能，具有强制校准曲线通过原点的功能；

#3.7.5 可以调用历史曲线，能将不同工作范围的校准曲线合并为一个校准曲线，并根据吸光度范围自动调用，适合浓度范围跨度大的样品分析。提供工作站软件上述操作过程的屏幕截图作为证明材料。；

3.7.6 自动调整基线和增益；

#3.7.7运行过程中可暂停当前样品序列的分析，添加、取消待检测样品。提供数据控制软件上述操作过程的屏幕截图作为证明材料；

4.  产品配置要求：

4.1自动进样器      1台

4.2高精度蠕动泵    2台

4.3空气注入阀       4个

4.4硝酸盐分析通道   1套

4.5亚硝酸盐分析通道 1套

4.6磷酸盐分析通道   1套

4.7铵盐分析通道     1套

4.8硅酸盐分析通道   1套

4.9总磷分析模块     1套

4.10总氮分析模块    1套

4.11恒温蒸馏器      1个

4.12总磷消解器      1个

4.13总氮消解器      1个

4.14检测器恒温装置  1套

4.15无人值守系统    1套

4.16试剂阀          15个

4.17检漏报警系统    1套

4.18工作站软件     1套

4.19四年期仪器消耗品1套

4.20四年期化学试剂  1套

4.21台式计算机      1台

4.22激光打印机      1台

5. 选购附件、备件及消耗品： 

5.1要求供货商提供四年期的仪器消耗品（四年期消耗品应包括在投标总价中）；

5.2化学试剂：所有试剂均要求为国产试剂，要求供货商提供四年期的试剂和标准溶液（四年期的化学试剂应包括在投标总价中）。

6.  技术文件：

6.1中英文说明书、方法手册。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

6.2 一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1 在用户所在地对用户进行1～2人、为期1周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来4年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

 一台

9. 目的港：

 广州机场

10. 交货日期：

   合同生效后2个月内

11.执行相关标准

   无

