中国科学院2020年仪器设备部门集中采购项目招标文件

第八部分  技术部分

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	30
	液相色谱-四级杆-轨道阱高分辨三合一组合串联质谱联用仪
	1
	签订合同后3个月内
	北京机场
	中国科学院生物物理研究所用户指定地点


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

技术规格
一、总  则

1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

液相色谱-四级杆-轨道阱高分辨三合一组合串联质谱联用仪

一、工作条件：

工作电压：230V±10%，AC(交流)，50Hz 

环境温度：18~27℃（最优：18~21℃）

环境湿度：20~80%

运行模式：长时间连续运行

气体需求：高纯氮气，高纯氦气，最大氮气消耗量不大于20L/min

二、功能要求：

1. 重要生理或病理过程定量蛋白质组学研究，疾病早期诊断蛋白质生物标志物药物作用靶标的发现与鉴定；

2. 重要生理或病理过程（定量）修饰蛋白质组学研究，疾病早期诊断蛋白质修饰生物标志物的发现与鉴定；

3. 结合现代分离技术，如分子排阻色谱或蓝色非变性胶（Blue native gel）可以进行大规模蛋白质复合物的发现与亚基组成的精确测定；

4. 生理或病理过程中重要蛋白质复合物的鉴定、蛋白质-蛋白质相互作用分析、复合物可能存在蛋白质翻译后修饰的分析与鉴定；

5. 重要生理或病理过程代谢组学研究，疾病早期诊断代谢物小分子生物标志物的发现与鉴定。

三、技术要求：

1．
质谱部分：
1.1
离子源部分
1.1.1 独立的可加热电喷雾离子源，集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作；

1.1.2 喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。

1.1.3 具有雾化气和辅助雾化气，进一步提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果抗污染能力；

1.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1~1000(l/min； 

1.1.5全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式；

1.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；

1.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；

1.1.8
纳喷离子源：流速范围50~2000nl/min，2个CCD，1个8”显示器。

1.2
离子传输系统

1.2.1离子传输系统必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；

1.2.2大口径高容量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，得到更好的信号响应；

1.2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力；

1.2.4 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气；

1.2.5 电动离子漏斗：有效捕获离子并聚焦，提高传输效率，减少离子损失，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便；

1.2.6 先进的主动离子束传输组件：弯曲且有轴向直流电场的四极杆离子束导向装置，阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音，提高灵敏度。

#1.3 质量分析器部分：

结合分段双曲面四极杆、改进的双压线性离子阱、高场静电场轨道阱质量分析器的多重组合式质谱仪，具有四级杆母离子选择性、线性离子阱的多级质谱功能（n=10）、和傅里叶变换高分辨质谱功能； 

1.3.1分段双曲四极杆质量分析器：双曲面分段四极杆，分辨率可到0.4Da；可选择隔离窗口宽度0.4~1200 m/z，MS/MS母离子选择质量范围50~2000m/z；

1.3.2双压线性离子阱

1.3.2.1
质量范围m/z：标准模式50~2000m/z；高质量模式200~4000 m/z；

1.3.2.2
双压线性离子阱扫描速度：45Hz；

1.3.2.3 灵敏度（ESI）：100 fg利血平，全扫描MS/MS，信噪比 >200:1。即在全扫描MS / MS模式下以单位分辨率操作，扫描范围设置为：165-615，m/z 609 的信号最高两个子离子： m/z 397, m/z 448的S/N比为200：1 ；

1.3.2.4 具有自动增益控制，能全自动优化进入离子阱的离子数量达到最佳值，能有效提高对低丰度蛋白的鉴定；

1.3.2.5 具有宽带激发功能，在MS/MS中自动断裂M-H2O离子，得到丰富的被分析化合物的特征“指纹”谱图，保证产生具有更多结构信息的多级质谱图，为有效的结构解析提供保障；

1.3.2.6碰撞能量归一化：离子阱质谱仪特有的质谱能量自动补偿，使串联质谱的碎片谱图按归一化能量裂解，得到稳定信息，有利于谱库检索，产生重现性的结果；

1.3.2.7 检测系统：配有两个90度离轴带有扩展动态范围的连续打拿极，可延长使用寿命并提高稳定性；

#1.3.2.8 多级MS/MS,级数：1~10级；

1.3.2.9 多级离子通道: 动态扫描管理控制，实现离子的高效能传输、捕集和在任意裂解阶段提供高能碰撞裂解。

1.3.3超高场静电场轨道阱

1.3.3.1质量范围：标准模式50~2000m/z，中等质量模式200~6000 m/z；

1.3.3.2仪器分辨率：500,000 ( m/z=200)；灵敏度不随分辨率增加而降低； 

1.3.3.3谱内动态范围：>5000；

1.3.3.4扫描速度：最大40Hz；

1.3.3.5正负离子切换速度： 1次全扫描周期1.1秒（正负切换采集全扫谱，分辨率为30,000）

1.3.3.6 Full MS和MS/MS质量准确度：使用Flex Mix溶液测量，外标法<3ppm RMS；内标法<1ppm； 

1.3.3.7 真空系统：提供机械泵，分子泵等，提供真空检测和自动保护装置，深度高真空技术可将超高真空区域的压力降至<10-10Torr；

1.3.3.8
无需采用循环水冷却，无须液氦液氮, 维护成本低且容易；

*1.3.3.9检测器: FT无损检测；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，请额外提供相应备用检测器至少5个。

1.3.4 碰撞模式

1.3.4.1 多种碰撞模式：包括碰撞诱导解离模式（CID）和高能碰撞模式（HCD）等, 不低于三种不同碎裂模式。

1.3.5扫描模式  

1.3.5.1 具有平行检测和序列检测：离子既可进入离子阱检测器检测，也可进入超高分辨检测器检测，两者可同时进行；

1.3.5.2
多级扫描功能MSn （n=1~10）；可执行高分辨多级和低分辨多级二种模式；

1.3.5.3 同步母离子选择：N级质谱扫描时最多可同时选择20个母离子进行三级高分辨质谱扫描分析；

1.3.5.4 最优化采集速度模式：在用户自定义的采集时间内智能安排MS和数据依赖的MSn扫描，最大化采集高质量的MSn谱图；

1.3.5.5 高级的峰检出算法：在复杂谱图中识别更多前体离子单同位素峰和电荷态，用于改进电荷分配，以增加可用于数据依赖性扫描的前体离子数目，帮助识别出更多肽段。

1.3.5.6 定量分析模式：可实现SIM，SRM，靶向 MS/MS等数据依赖的定量分析方法，以及数据非依赖的数据采集方法；

1.3.5.7 可实现多路复用的数据非依赖采集方法，采集的数据既可用于定量分析，又可用于搜库鉴定；

1.3.5.8 可实现实时检索搜库功能，可显著提高定量肽段数目和通量。

2．纳升级超高压液相色谱仪

#2.1 压力范围：0~1200 Bar；

2.2内置自动化的维护步骤，具有定期提醒功能，可进行自动检漏测试，系统反压测试。可实现进样前流路自动气泡检测；

2.3内置式电脑设计，可通过触摸屏直接控制，使得系统设置，方法配置和日常维护最简单；

#2.4流速范围：20~2,000 nL/min；推荐流速：100~1,000 nL/min，实现稳定的、无脉冲流速；

2.5上样和再平衡流速：最快25µL/min.（反压限制）；

2.6保留时间重现性：典型 0.1~0.4% RSD （在推荐流速下）

2.7样品瓶位数：48位HPLC进样小瓶，兼容96孔板384孔板；

2.8样品室控温：最低5℃；

2.9进样范围：0.1~20µL，0.01µL递增；

2.10上样线性：牛血清白蛋白 0.999（进样体积：0.5~10µL）；咖啡因 0.999 (进样体积：0.3~1.6µL)；

3．计算机控制、数据采集和处理系统

提供HPLC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Windows 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

4．基本配置

4.1 超高分辨率组合式质谱系统主机一套（含计算机控制系统和常规电喷雾离子源一套）;

4.2 纳升级超高压液相色谱系统一套

4.3 纳升级电喷雾离子源一套

4.4 其他配件：离子传输管4根

4.5 数据分析处理软件一套

4.6 品牌UPS电源一套，系统断电保护不低于两个小时

4.7 品牌电脑一套

5．技术资料

5.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

5.2提供相关应用技术资料。

6．技术服务和培训

6.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

6.2供应商在国内必须设有分析仪器培训中心，安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法、维护方法和相关的应用培训等。

6.3供应商提供400/800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到达现场，保证仪器的正常操作。

7．质量保证

主机及配套设备免费保修期2年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。

8．交货期：签订合同后3个月内

9．订货数量：1套

10．交货地点：北京，中国科学院生物物理研究所用户指定地点

12．验收：供货方和最终用户应按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收。
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