中国科学院2021年仪器设备部门集中采购项目招标文件
单粒子活细胞多焦面扫描实时成像示踪显微系统
1. 工作条件：
1.1 环境温度：23 ~ 27℃，相对湿度：≤60%

2.  设备用途：
2.1 在活细胞体系的不同深度高速捕捉单粒子运动特征，具备单粒子运动轨迹追踪功能, 满足长时间观察生理状态下细胞内的精细结构变化，包括在细胞器水平和亚细胞器水平上，能够长时间记录荧光标记的蛋白质等生物大分子的时空变化，并获得高分辨率的图像和动态视频。

3.  技术规格：
3.1 全视场高速、高灵敏荧光探测系统，包括:
3.1.1 高速高信噪比荧光探测器：
3.1.1.1有效像素：≥2048×2048，像素尺寸：≤6.5×6.5μm，芯片尺寸：≥13×13mm
3.1.1.2光电转换效率：QE≥95%
3.1.1.4帧速：82 fps@1200×1200
3.1.2 高增益深度冷却型荧光探测器：
3.1.2.1芯片尺寸：≥13×13mmm
3.1.2.2光电转换效率：QE≥95%
3.1.2.3线性增益放大倍数≥1000Gain
3.1.2.4全幅采样频率≥25Hz@16bit
3.1.2.5探测器芯片冷却≤-70℃
#3.1.3 多光谱荧光检测通道：
		9个独立的荧光光谱通道接口用于安装PMT，可同时采集多波段荧光信号

3.2 光学系统：
#3.2.1一体化双层光路设计，超高刚性型闭环框架机身，具备良好的XY热稳定性，配有可定位复合式样本载物台,位置可自锁
#3.2.2 最多可设置6路荧光通道，可编码定义荧光通道位置，电动转换
3.2.3 光学放大倍率及数值孔径要求如下：
		10倍，数值孔径≥0.3
		40倍，数值孔径≥0.95
		40倍，数值孔径≥0.6，3.0 ~ 4.2mm
		100倍，数值孔径≥1.45
#3.2.4 光学放大倍率匹配10/16/20/40/64/80/100/160/200图像放大倍率要求
3.2.5 所有光学倍率均可电动转换
3.2.6 高精度自动对焦装置：
		电动调节，步进调节精度≤10nm；行程≥10.5mm，自动补偿焦平面漂移，分快速寻焦定位，具有单点长时间焦点实时追踪，锁定自定义焦平面，系统软件记忆多点锁焦/找焦功能。
3.2.7 所有倍率下的光学图像均可目视观察，屈光度可调，目视观察模式和图像采集模式电动转换
3.2.8 明场观察模式：
		高色彩还原LED光源，具备光强管理功能，随光学倍率更换自动调节光强，电源供应器外置
#3.2.9荧光激发装置：
		复眼荧光激发装置具有3个独立激光光纤导入口，内置激光合束镜可以独立调节每束激光照明光斑的大小及光斑在照明视场中的位置
3.2.10 全自动控制器：
		触摸电容屏, 可以设置各种观察法方式（明场、荧光、偏光、相衬等），各种方式间一键切换；控制全部电动部件；显示工作状态
*3.2.11 光学系统：
		≤50mm国际标准齐焦距离无限远校正光学系统

3.3. 双转盘激光扫描装置：
#3.3.1 扫描转盘为增强型微透镜双转盘，50μm圆形针孔
3.3.2 扫描视场:17×16 (mm)，转盘转数1500 ~ 4000 (rpm)可调，扫描速度≥200fps
3.3.3 十位电动高速滤片转轮装置；相邻切换时间≤40ms，配备发射光滤色片
3.3.4 配有至少405/488/561/640 (nm)激光专用二向色镜。
3.3.5 多功能固态激光耦合器：
		全封闭层叠式激光耦合器，配有散热系统，防止激光器过热，每个激光器独立电源控制，均由独立的驱动电路和声光控制器eAOM控制，输出功率0~100%连续可调，同步探测器曝光，4个光纤出口，单纵模保偏高能量耐受光纤输出激光
		光纤端口1：405/488/561/640全谱激光，70%光强用于双转盘激光扫描装置
		光纤端口2/3/4：可选405/488/561/640 (nm)单线激光，30%光强用于复眼荧光激发装置

3.4. 系统工作站：
3.4.1. 高性能工作站：
		CPU：至强4110 2.1G以上
		内存：16GB以上
		硬盘：系统盘256GB固态硬盘以上，数据盘2TB SATA硬盘以上
		显卡：NVIDIA Quadro P2000, 5GB（4×DP）以上
		显示器：28英寸超高清4K显示器，4K @ 60 Hz及以上
3.4.2. 软件：支持探测器按时序获取荧光图像并控制周边硬件，曝光同步激光照射。

3.5. 自动水平气垫式光学隔震台：1600 × 1200 × 800 (mm)及以上

4.  产品配置要求：
4.1 单粒子活细胞多焦面扫描实时成像示踪显微系统，1台

5. 选购附件、备件及消耗品： 
无

6.  技术文件：
6.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。
7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。
7.2  技术培训
7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.3 保修期：提供3年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。
7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：
 一台

9. 目的港：
 CIP首都机场，一台

10. 交货日期：
   合同生效后3个月内

11．执行的相关标准
   无。
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