中国科学院2021年仪器设备部门集中采购项目招标文件
高通量病毒感染细胞成像分析系统
1. 工作条件：
1.1 温度: 室内温度保持在 15-35 摄氏度之间；
1.2 湿度：相对湿度低于80%，且仪器运行时环境温度变化在±2 摄氏度之间；
1.3 电源要求：110 - 230 Volts，50-60 Hz。

2. 设备用途：
2.1具有全自动细胞培养、全自动高内涵成像、高通量样品分析等功能，可以实现病毒感染细胞过程的高通量、多任务实验及多参数分析，以及抗病毒药物高通量筛选。

3.  技术规格：
*3.1、检测模式：具有宽场荧光成像、明场成像、共聚焦荧光扫描等成像模式；
#3.2、具备DPC数字荧光成像功能；
3.3、荧光光源: 4波段固态长寿命LED；激发波长：375nm，475nm， 550nm，630nm；
3.4、明场光源：单波长LED光源；波段：740nm；
#3.5、共聚焦光路：微阵列式转盘共聚焦；针孔直径：55 μm。
3.6、检测器： sCMOS相机；像素规格：2000 X 2000 pixel；像素尺寸：6.5 μm X 6.5 μm。
3.7、发射滤光片波段：430-500nm；500-550nm；570-650nm；655-760nm。
3.8、物镜：
#3.8.1、6位转盘式物镜转轮；
#3.8.2、物镜配置：空气镜5X（Long WD，N.A.0.16，WD 12mm），10X（Long WD，N.A. 0.3，WD 5.2mm），20X（Long WD，N.A. 0.4，WD 8.28mm），40X（Long WD，N.A. 0.6，WD 3.28mm）高数值孔径或长工作距离物镜；水镜：63X水镜（N.A. 1.15，WD 0.6mm） 高数值孔径物镜；
3.8.3、配置全自动物镜补水循环系统，含电动水泵，补水管道，自动注水器。可实现整板的水镜高通量全自动扫描；
#3.8.4、所有物镜带条形码，配置读码器，支持物镜条形码自动识别。
3.9、载物台：全自动移动载物台，具有高分辨率扫描级载物台，步进精度不低于50nm；适合所有标准的6-1536微孔板，配载玻片适配器。
*3.10、具备环境控制单元：温度控制：37-42℃ (± 1℃)； CO2气体控制：1-10%（±0.5%）。
3.11、高内涵成像分析软件： 
3.11.1、预设超过30种的应用分析解决方案；
3.11.2、具备无标记细胞分析模块：可利用近红外明场光源对无标记细胞实现“0”背景，荧光级别高信噪比成像（获取与荧光效果相似的黑背景亮信号灰度图像）；在无标记的条件下，完成细胞密度，计数，形态等分析；
#3.11.3、 Texture纹理滤镜：不低于8个；包括：SER-Spot，SER-Hole，SER-Edge，SER-Ridge，SER-Valley，SER-Saddle， SER-Bright，SER-Dark；
3.11.4、图形工作站：等于或优于处理器Intel Core 双六核处理器，内存不低于64GB，硬盘不低于2TB，64bit Windows 10操作系统，24寸显示器。
3.12、在线细胞培养及自动喂板系统
[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]#3.12.1、配协作型机器人手臂，该机器人手臂应配备不少于3个可协同移动的关节，并辅以Z轴方向的移动，以达到直径不小于1.3 m、Z轴方向不小于0.7 m的覆盖，可从/向整合系统所有组件及设备取/放样品板及其他耗品；最大复合速度不低于500 mm/s，单次取放板实践周期不超过5 s，定位重复性 (在所有方向上)不差于±0.2 mm。
3.12.2、具备高精度模拟运行功能、离线模式和启动模式，可使程序在预设的时间启动或者由外部软件触发启动。
3.12.3、配42位随机存取式微孔板栈，由3个板架组成，每架14个板位，即存即取。机械臂移板手传感器可感知移板指端的状态（张开或闭合、移板手上是否持有微孔板等）。
#3.12.4、配全自动细胞培养箱：44个96/384孔板板位；环境控制条件范围32-50℃, 0-10% CO2, max. 95% RH；在中央机械手的协作下自动进板和送板。
*3.13、整套系统为一个整体，包括全自动细胞培养单元和全自动细胞成像单元，都由中央机械手协调工作，实现无人值守的全自动病毒感染细胞过程的全自动高通量成像和分析。

4.  产品配置要求：
4.1 主机1台
4.2 全模块高内涵分析软件2套
4.3 计算机图像工作站1套 
4.4 物镜配置包括：空气镜配5X（N.A.0.16）、10X（N.A. 0.3）、20X（N.A. 0.4）、40X（N.A. 0.6）；水镜配：20X水镜（N.A. 1.0）、60X或63X水镜（N.A. 1.15）；各1个 
4.5自动泵水模块1个 
4.6 适配器1套（适配slide、uSlide，Chamber slide等）
4.7 自动抓板机械手1套
4.8  14位置叠板栈  3个
4.9 全自动细胞培养箱 1台

5. 选购附件、备件及消耗品：
5.1 96孔/384孔细胞成像板

6.  技术文件：
6.1 所有技术文件应为包含原厂品牌LOGO或原厂盖章，以确保文件真实有效。
6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。
6.3培训完成之后，供应商应提供简易明了的操作使用说明，以便张贴在仪器附近，指导仪器使用操作。

7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。
7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。
7.2  技术培训
7.2.1 在用户所在地对用户进行不少于5人、为期2天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.3 保修期：提供3年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。
7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来2年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。
8. 订货数量：
 一套。

9. 目的港：
 CIP 武汉。

10. 交货日期：
   合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准：  
 无。
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