中国科学院2021年仪器设备部门集中采购项目招标文件
电子束薄膜蒸发沉积系统
1. 工作条件：
1.1 环境温度15 ~ 25C。

2.  设备用途：
2.1电子束蒸发沉积是一种清洁的金属薄膜淀积工艺，主要用于基于lift-off工艺的多层金属复合电极薄膜制备。

3.  技术规格：
*3.1真空腔室直径500mm，真空腔室外壁焊接水道冷却结构，内壁挂防污板。焊缝采用氩弧焊接。真空室内、外壁表面进行先进工艺电解抛光处理。； 
*3.2采用拱形基片架，可一次装在至少13个4”晶圆片，夹具可以更换，向下兼容3”晶圆片。旋转基片架可实现连续转动，转速3～30转/分连续可调。蒸发距离698.5mm；
#3.3采用碘钨灯辐照对基片进行加热，温度从室温到300°C连续可调；基片温度均匀性在±5%以内。
*3.4采用6kW以上电子束蒸发源，6个坩埚，坩埚容积不小于15cc；
*3.5具有膜厚监控功能，配有双路自动切换的石英晶振传感器探头，膜厚显示范围0.000～999.9 kÅ；
#3.6计算机自动控制系统, 一键式生产控制,具有自动报警系统；
*3.7腔室真空度在45分钟内大气抽到1.5×10E-4 Pa；
#3.11系统漏率：停泵关机12小时后，真空度≤10Pa；
*3.8极限真空度优于2×10E-5 Pa；
*3.9薄膜沉积均匀性优于+/-3%
#3.10低温泵全自动再生系统；安全系统，可自动切除高压，保证操作人员的安全。
#3.14 100SCCM质量流量控制器（响应时间0.5秒）、电磁进气截止阀和管路、接头等：2路；流量重复性：±0.2%F.S.；流量计精度：±1%F.S.（精度保证范围15至35℃）；流量控制范围：2%至100%F.S.。
#3.15 低温泵：1套；抽速（水9500L/S）；极限压力：10E-7Pa； 
#3.16 无油干泵机组：抽速600立方米/小时；极限压力：2×10-1Pa； 
#3.17 全量程真空规（冷规）：1套，安装在主抽过渡管路；测量范围：大气压到5×10E-7Pa，测量精度：±30％，重复性：±5%，各点真空度在工控机触膜屏上直观显示，有真空室排气过程的真空度曲线显示功能；
#3.18 主进、出水分配管采用不锈钢管制成，各主要冷却部位均单独供水冷却；进、出水管有标识区分；每组出水管路均加装水流保护系统，对主泵、电子枪、晶控等关键部件进行保护，有断水报警切断相应电源功能。
#3.19 冷却水机：制冷量6.2KW；输入总功率2.29KW； 
4.  产品配置要求：
4.1电子束薄膜蒸发沉积系统    1台
4.2 备件
4.2.1 碘钨灯10个
4.2.2 无氧铜密封垫圈及管路2套
4.2.3 密封圈2套
4.3 其它附属设备
空压机	1套
冷水机 1 套

5. 选购附件、备件及消耗品：
无

6.  技术文件：
6.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。
7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于20个工作日。
7.2  技术培训
7.2.1 在用户所在地对用户进行免费培训，培训时间：1周；培训人数：1～5人。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。
7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：
 一台

9. 目的港：
首都机场

10. 交货日期：
   合同生效后5个月内

11．执行的相关标准
   无。
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