0. 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	[bookmark: _GoBack]18
	超高分辨率场发射冷冻扫描电子显微镜
	1套
	合同签订后的6个月内交货
	广州
	中国科学院广州生物医药与健康研究院指定项目现场

	
	成像质谱系统
	1套
	合同签订后的6个月内交货
	广州
	中国科学院广州生物医药与健康研究院指定项目现场





注：
1. 投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
2、核心产品：场发射扫描电子显微镜













0. 技术规格
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc178672500]一、总 则
1、投标要求
1.1 投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2 投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3 投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1 除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2 对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6 在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2 适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2 验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。


二、具体技术规格
品目一 超高分辨率场发射冷冻扫描电子显微镜
1 设备名称：
超高分辨率场发射冷冻扫描电子显微镜
2 数量：
1套
3 设备用途说明：
实现对含水细胞或组织样品进行原位高分辨表观形貌及断裂层面的结构检测，包括对细胞或组织进行原位高分辨表观形貌的结构检测，特别是对3D培养的细胞进行大范围高精度的微环境检测，以精准定义重编程功能细胞的形态和功能；在诱导多能干细胞(iPSCs)分化成三胚层的潜能研究中，可以进行功能细胞的有效鉴定；在多细胞培养相互作用研究中，可以进行特定超微结构的原位形貌特征鉴定；在病原微生物与细胞相互作用研究中，可以进行特定病原微生物的吸附、入侵细胞的原位形态特征鉴定等。

4 技术要求及参数
   详见：技术性能指标表
5 配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	单位
	数量

	一
	超高分辨率场发射冷冻扫描电子显微镜
	套
	1

	1
	场发射扫描电子显微镜
	套
	1

	2 
	冷冻传输系统
	套
	1

	二
	软件功能
	套
	1

	1
	图像显示与处理软件
	套
	1

	2 
	光电联用软件
	套
	2

	三
	其他配置
	套
	1

	1
	离子溅射镀膜仪
	套
	1

	2 
	临界点干燥系统
	套
	1

	3
	能谱分析系统
	套
	1

	4
	工作站
	套
	1

	5
	不间断电源
	套
	1



6 技术服务条款：
售后服务要求：
1. 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
1. 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
1. 投标方免费提供技术支持热线电话。
1. 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
1. 投标方提供仪器设备的免费保修期主机三年，配件三年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
1. 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
1. 投标方提供配套软件至少五年的免费升级服务。
培训要求：
1. 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
1. 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8 交货日期：
合同签订后的6个月内交货
1. [bookmark: OLE_LINK3]到货口岸及交货地点：
广州/用户指定项目现场
10 验收标准：
1. 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。 
1. 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。 
1. 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
11 其它
对仪器设备生产厂家要求：
1. 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
1. 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。


附：技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	实现对含水细胞或组织样品进行原位高分辨表观形貌及断裂层面的结构检测

	2
	性能指标
	一、超高分辨率场发射冷冻扫描电子显微镜

	
	
	1、场发射扫描电子显微镜

	
	
	*1.1电子枪：场发射电子枪；加速电压范围：20V~30KV，10V步进连续可调；

	
	
	#1.2 减速模式：采用镜筒内减速模式，减速范围不小于30V-18KV；

	
	
	*1.3分辨率：二次电子图像分辨率不低于0.7nm@15KV，不低于1.2nm@1KV；

	
	
	1.4放大倍数：范围12x～2,000,000x，可进行粗调和精调两种调节模式。

	
	
	#1.5物镜光栏：7孔可变光阑，电动调节。

	
	
	#1.6样品台类型：5轴优中心马达驱动样品台。样品台马达移动范围：不小于130mm（X方向），130mm（Y方向），50mm（Z方向），-4～70°（倾斜），360°（旋转）。

	
	
	1.7样品室结构：圆柱形、厚壁、整体结构样品室，抽屉式推拉仓门；

	
	
	*1.8样品室内彩色CCD相机

	
	
	*1.9配备二次电子探测器和高分辨背散射电子探测器至少各一个；

	
	
	1.10信号混合：任何两个探测器输入的信号能够以任何比例被混合，以增强图像信息

	
	
	1.11真空系统：完全无油的全自动控制真空系统

	
	
	*1.12 镜筒内真空度可达到10-6Pa；样品室真空度可达到10-4Pa；

	
	
	#1.13光学显微镜和电子显微镜全自动联用：将样品放置到专用样品架上，配合专用软件，通过物理校正、光学靶点靶向注释等实现样品同一位置在光镜和电镜下的分别成像。

	
	
	1.14 工作站配置：中央处理器：Intel酷睿双核处理器，内存；4GB DDR内存，最小1T SATA 硬盘， 7200转/分，操作系统：Microsoft® Windows®，SEM系统：扫描控制、图像存储、图像处理、探测器控制；

	
	
	2、冷冻传输系统

	
	
	2.1真空系统：机械泵（抽速≥5m3/hr）和涡轮分子泵 （抽速≥30L/S）抽真空系统，制备腔室真空度≤1X10-6 mbar（液氮冷却时）；

	
	
	2.2制备仓与电镜腔室直接相连，从而保证制备后的样 品在高真空下快速地样品传输；

	
	
	*2.3制备仓冷台：温度范围为-190℃～+50℃；温度稳定度<1℃；

	
	
	*2.4制备仓冷阱：冷台附近设有防污染冷阱，冷阱温度 -190℃或更低；

	
	
	2.5冷台和冷阱采用独立的双气路冷却；

	
	
	2.6样品传输装置：操作方便，具有双重密封，样品传输通道采用门阀密封，无需润滑脂；

	
	
	*2.7具有样品断裂、升华、喷镀等功能。可设置及贮存 时间-温度的升华参数曲线，全自动升华操作；溅射镀膜 头为低电压冷溅射工作方式，标配 Pt 靶，可选其它靶材， 全自动溅射镀膜；

	
	
	*2.8冷冻制备腔室配有CCD成像系统，可在触摸式显示屏上对样品进行大视场观察；

	
	
	*2.9电脑控制：系统需配有触摸电脑及相应操作软件， 通过软件可实现自动控制操作及编辑、贮存程序；具有远程诊断功能；

	
	
	二、软件功能

	
	
	1、图像显示与处理软件

	
	
	#1.1存储分辨率（最大）： 32768×24576像素,16位

	
	
	1.2图像注释与数据区：提供标准数据区和定制数据区，可在图片上显示各种电镜参数和字符。

	
	
	1.3状态菜单：显示各种工作参数,可在成像后对图像的亮度，对比度，伽玛值实现更改。

	
	
	1.4测量功能：可对图像中的形貌进行点间距、角度、直径等测量。

	
	
	2、光电联用软件

	
	
	#2.1通过和硬件配合可以同时标记不少于50个点的感兴趣点；

	
	
	#2.2可以将光镜和电镜的数据自动叠加，实现光镜下的荧光、明场等信息和电镜下的超微结构在一个图像结果里面展示出来。

	
	
	三、其他配置

	
	
	1、离子溅射镀膜仪

	
	
	1.1 系统应为全自动抽真空和全自动操作的沉积镀膜系统；

	
	
	1.2 系统需采用电容式触摸屏和现代智能手机界面技术，双核ARM处理器，不小于16GB的闪存，可储存和调用≥900条镀膜程序；以及≥900个镀膜记录；

	
	
	1.3、应具有帮助页和维护提醒功能，程序完成后具有音频声音提示；

	
	
	#1.4 工作腔室：需使用可方便清洁和维护的圆柱形腔室，可整体拆卸，尺寸不小于150mm（内径）×120mm（高），并配备安全防爆装置以及真空防污染挡板。

	
	
	1.5 样品台：台面尺寸≥φ50mm，可10-20rpm变速旋转，可0-75°倾斜，且工作距离应在38-70mm可调；

	
	
	1.6 真空系统：系统需配有国际知名品牌的机械泵，3分钟内真空度应达到工作真空（10-2mbar量级）；

	
	
	1.7 溅射工作真空范围：7×10-3到1×10-1mbar；

	
	
	1.8 溅射电流：1-80mA，连续可调，调节步径1mA；

	
	
	#1.9 溅射时间：1-3000秒，连续可调，调节步径1秒；

	
	
	#1.10溅射靶材：尺寸应为φ57m，磁控冷溅射环境，精细颗粒镀膜，需配有Au靶及Pt靶各一块；

	
	
	1.11 清洁维护：圆柱形镀膜腔室，能够整体拆卸，并设有防污染装置，可方便清洁和维护；

	
	
	1.12 具有CE认证，具有电源功率因素补偿，使电源使用更有效，从而降低运行成本。

	
	
	2、临界点干燥系统

	
	
	2.1 腔室结构：二氧化碳顶部充入、底部放出的垂直腔室；腔室尺寸32mm直径×47mm高；具有侧面观察窗口，直观地观察二氧化碳液面线，窗口外部具有“热塑聚碳酸酯”安全保护层；

	
	
	2.2恒温方式：绝热冷却及电加热方式；

	
	
	2.3目标温度：冷却，+5℃；加热，+35℃；

	
	
	2.4自动温度监控：温度值实时数显，具有自动控温功能；

	
	
	2.5 腔室耐压：0-2500psi；

	
	
	2.6 压力保护：具有压力安全保护减压阀，释放压力1700psi；

	
	
	2.7 搅拌系统：用于增加溶液交换的磁力搅拌系统；

	
	
	2.8 放气方式：针阀减压放气；

	
	
	2.9 样品载篮：标配可装12个小样品的样品篮1只、可装2个较大样品或1个大样品的样品篮1只、多孔渗透样品埚1包（10个）

	
	
	3、能谱分析系统

	
	
	*3.1 探测器：硅漂移（SDD）电制冷探测器，采用场效 应管（FET）一体化集成设计的高速 SDD 芯片，60mm2 有 效面积，超薄窗设计，独立真空； 

	
	
	3.2 能量分辨率：在 100,000CPS 条件下 Mn Ka 保证优于 129eV，轻元素分辨率：C-K/57eV, F-K/67eV；

	
	
	3.3 采用纤细化等技术，探 测器探指直径不大于 18.2mm，优化固体角，有效提高输入计数率；

	
	
	*3.4 元素分析范围: Be 4～Cf 98

	
	
	3.5 能谱仪处理单元与计算机采用分立式设计，单探测 器输出最大计数率优于 600,000CPS，可处理最大计数率 优于 1,500,000CPS

	
	
	3.6 谱定性分析：可自动标识谱峰，可设定自动标定的 元素范围，可进行谱重构，对重叠峰进行可视化谱峰剥 离，并对重叠峰区域各种可能的元素进行搜索与再确认

	
	
	3.7 配备完善而精准的原子数据库，包含所有的分析线 系(K, L, M 和 N 线系)

	
	
	3.8 定性与定量分析：可自动和手动进行谱峰识别，并 具有检验重叠峰识别准确性的可见峰剥离技术，可图形 化显示剥离结果；自动或者手动倾斜样品修正，不导电 样品修正，加速电压最优化；提供国际通用的所有定量 方法——P/B ZAF、PhiZAF 以及改进后包含XPP 特例的 PhiRZ，以适应不同的计算需求，可同时显示归一化和非 归一化结果；交互式控制整个定量分析过程，具有灵活多样的定量结果模式以供选择。

	
	
	3.9 可将电镜图像传输到能谱仪的显示器上，并以该图 为中心做微区分析，实现点、区域定性定量分析，以及线扫描和面分布功能。

	
	
	4、不间断电源

	
	
	*4.1 额定容量：容量(VA/W)：6000VA/5400W； 

	
	
	4.2 输入电压范围：120～275VAC，输出电压：220VAC；

	
	
	4.3 输出精度：±2％，输出频率：50、60Hz±0.2Hz；

	
	
	*4.4 后备时间：60分钟（100％带载）

	3
	调试培训服务
	1.至少一次现场免费培训

	
	
	2.满足24小时热线服务

	4
	其他要求
	无



品目二 成像质谱系统
1 设备名称：
成像质谱系统
2 数量：
1套
3 设备用途说明：
满足从组织切片、单细胞或其他物质表面直接鉴定和定位化合物分子需求，能有效保留蛋白和代谢物的空间分布特征。

4 技术要求及参数
   详见：技术性能指标表
5 配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	单位
	数量

	一
	成像质谱系统
	套
	1

	1
	成像质谱系统
	套
	1

	二
	软件功能
	套
	1

	1
	全套数据采集、处理、分析软件。
	套
	1

	三
	其他配置
	套
	1

	1
	基质喷涂仪
	套
	1

	2
	氮气发生器
	套
	1

	3
	不间断电源
	套
	1



6 技术服务条款：
售后服务要求：
1. 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
1. 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
1. 投标方免费提供技术支持热线电话。
1. 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
1. 投标方提供仪器设备的免费保修期主机三年，配件三年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
1. 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
1. 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
培训要求：
1. 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
1. 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8 交货日期：
合同签订后的6个月内交货
9 到货口岸及交货地点：
广州/用户指定项目现场
10 验收标准：
1. 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。 
1. 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。 
1. 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
11 其它
对仪器设备生产厂家要求：
1. 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
1. 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	满足从组织切片、单细胞或其他物质表面直接鉴定和定位化合物分子需求，能有效保留蛋白和代谢物的空间分布特征。

	2
	性能指标
	一、成像质谱系统

	
	
	1、离子源

	
	
	*1.1必须具备基质辅助激光解吸电离源MALDI和解吸电喷雾电离源DESI成像离子源中的一种；

	
	
	#1.2同时具备电喷雾源（ESI）、基质辅助激光解吸电离源MALDI和解吸电喷雾电离源DESI成像离子源；

	
	
	1.3 MALDI激光频率≥2.5KHz；

	
	
	1.4离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时不必放空真空系统。

	
	
	#1.5 离子源易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换；

	
	
	*1.6成像空间分辨率：50µm；

	
	
	*1.7成像速度：≥30 pix/秒；

	
	
	2、质谱硬件

	
	
	*2.1质量分析器：必须具备较高的质量分辨率的质量分析器，优于或等同于TOF。

	
	
	#2.2 质量范围：m/z20-16,000，TOF质量范围：m/z20-64,000；

	
	
	*2.3分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，保证分辨率≥50,000 FWHM，分辨率不受采样速率影响。

	
	
	*2.4质量准确度：内标法≤1 ppm；外标法≤5 ppm。

	
	
	#2.5灵敏度：1 pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥ 3000:1；

	
	
	*2.6谱图内动态范围：在全扫描模式下，至少达到4个数量级动态范围。

	
	
	*2.7工作站：要求配置高性能品牌工作站电脑，配置不低于3.5 GHz CPU 四核八线程处理器，112GB内存，2TB硬盘。

	
	
	二、软件功能

	
	
	*1.1软件系统：必须包括全套数据采集和处理软件、数据分析处理软件。

	
	
	1.2在本地数据库能对所有或选定的潜在组分检索鉴定；

	
	
	#1.3 具备独立的专业数据库，分别包括血、尿、脂质、HMDB、Lipidmap、NIST MS/MS数据库；

	
	
	1.4可以自建带有保留时间判定，CCS 和子离子数据的数据库；

	
	
	#1.5可通过使用过滤器设置各种条件(Vip>1,P<0.05等)得到目标结果；

	
	
	#1.6 软件及数据库可持续免费更新及升级；

	
	
	三、其他配置

	
	
	1、基质喷涂仪

	
	
	*1.1利用专利温控喷嘴和氮气流技术控制蒸发速度和基质结晶，140×180mm的大范围靶板平台，满足高通量样品处理要求；

	
	
	1.2基质雾滴直径＜20μm；

	
	
	1.3基质喷雾流速：0.005-0.500 mL/min；

	
	
	#1.4喷嘴/气体温度：室温-130℃（±2℃）；

	
	
	1.5喷嘴移动速率：600-1350 mm/min；

	
	
	*1.6系统自带超过30种酶解和基质喷涂实验方案；

	
	
	2、氮气发生器

	
	
	*2.1提供纯度高达99.5%的分析级氮气；

	
	
	2.2流量高达35L/min；

	
	
	2.3压力高达116 psi；

	
	
	#2.4 2年原厂综合质保；

	
	
	3、不间断电源

	
	
	*3.1 额定容量：容量(VA/W)：10KVA/5400W； 

	
	
	3.2 输入电压范围：120～275VAC，输出电压：220VAC；

	
	
	3.3 输出精度：±2％，输出频率：50、60Hz±0.2Hz；

	
	
	*3.4 后备时间：60分钟（100％带载）

	3
	调试培训服务
	1.至少两次现场免费培训

	
	
	2.满足24小时热线服务

	4
	其他要求
	应配备设备正常运行所需真空干燥仪、扫描仪、氩气钢瓶等



