汉华国招（北京）工程咨询有限公司                                                    招标文件

第二包
2-1 超高分辨率激光共聚焦显微镜+倒置荧光显微镜
1. 品名、数量及用途

1.1 品名：超高分辨率激光共聚焦显微镜+倒置荧光显微镜
1.2 数量：1套；

1.3 用途：用于呼吸道粘膜组织细胞的荧光成像观察研究，可在亚细胞分辨尺度进行超高分辨激光共聚焦成像，对细胞的超微结构进行三维图像重建，从而深入分析研究；细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测等。
2. 工作条件

2.1工作环境温度：温度范围：+10ºC 至+ 40ºC；

2.2工作环境湿度： 相对空气湿度：最大80%，未凝结状态；

2.3电源: 适于在电压值：AC 220V±10%/50Hz±1 Hz。

3. 技术要求

3.1 激光系统
#3.1.1 激光谱线按如下要求配置：
405nm紫外激光器：输出能量≥30mW；

可见光连续光谱激光器：激发谱线470-670nm范围内波长可调，步进1nm，每根激发谱线平均功率≥1.5mW

3.1.2 每根激光激发谱线的能量均可由AOTF进行调节，可同时发射出8根激发谱线，调节精度≤0.01%；

#3.1.3 配备声光调制晶体分光系统，由声光器件控制，无需镀膜二向色镜和机械切换，可以同时分离8根激光谱线，实现在当前激发谱线的±5nm处的透光率≥97%

3.1.4 激光器开闭和功率调节由激光共聚焦扫描软件控制，并有良好的激光管寿命保护装置。激发谱线的波长在成像软件中进行调节，也可通过旋钮控制面板进行选取。
3.2 超高分辨系统
3.2.1 采用纯光学原理进行超高分辨率成像，可使用共聚焦系统的激光谱线进行成像。无需移动样品即可在共聚焦和超高模式之间一键快速切换，可对样品进行原位观察及光学切片。
#3.2.2采用STED技术，XY轴分辨率≤50nm.Z轴分辨率≤130nm
3.2.3 STED激光可同时分给XY doughnut及Z doughnut，用户可自行调配（0-100%）分光比例实现XY或Z的最大分辨率，或同时提升XY及Z的分辨率（非最大化）
#3.2.4 配置三支大功率固态长寿命损耗激光器592nm，功率≥1.5W、660nm，功率≥1.5W和775nm，功率≥1.5W，其中775nm激光器为脉冲激光器，脉冲频率≥80MHz，脉宽600ps。
3.2.5 STED激光（592nm、660nm、775nm）与激发光采用同心设计，无需任何样品即可进行超高分辨率成像全自动校正，带有专用自动共轭调中装置，便于重合对中激发激光。
#3.2.6 超高分辨模式在物镜基础上支持进一步ZOOM光学放大，任何ZOOM倍数下均支持8192x8192的扫描分辨率。
3.2.7 具备快速参数设置功能，可在线自由调节并实时反馈XYZ三个维度的分辨率。
3.2.8 超高分辨率成像无需特殊荧光抗体试剂，支持GFP、YFP、DSRerd、SiR等常规荧光标记，可进行实时三色超高分辨成像。
3.3 激光共聚焦扫描检测系统
3.3.1 高分辨率扫描功能：扫描速度：512 x 512分辨率≥7帧/秒；双向扫描速度≥3600线/秒；单次扫描最大分辨率8192 x 8192像数点；光学扫描放大0.75X-48X，连续可调。
#3.3.2 最大扫描视场对角线≥20mm
3.3.3 具备线性及正弦两种扫描模式，同时配备光学旋转模块，硬件扫描旋转≥200度，旋转步进≤0.01度，旋转扫描的同时实现DIC扫描功能。
#3.3.4 高效率棱镜分光，实现连续荧光波长范围400-800nm检测功能，光谱分辨率≤5nm，发射光调节步进≤1nm。
3.3.5 内置3个光谱型检测器，检测范围400-800nm，同时配备水冷式光电倍增管检测器以及超高灵敏度混合型检测器，每个检测器均可做全光谱自由扫描和成像。
#3.3.6 超高灵敏检测器采用磷砷化镓涂层及雪崩式二极管相结合的混合结构，具备极高的时间响应效率，可进行时间门控成像，在激发光（470-670nm范围内）脉冲后延时检测，通过非滤片方式完全去除激发光的反射干扰，提高荧光图像反差；检测起始和检测结束的时间均可自由调节，检测时间调节范围0-12ns，从时间维度上区分出不同的荧光信号（可减少反射光、杂散光或自发荧光的干扰，提升信噪比及分辨率）；
3.3.7 可进行激发-发射光谱扫描，激发光扫描范围470-670nm，发射光扫描范围400-800nm。
3.3.8 可直接进行高分辨成像，成像分辨率：XY方向≤140nm，Z方向≤400nm，速度≥5幅/秒（512x512），在高分辨模式下支持在线大视野拼图，具备常规共聚焦相同的成像深度。
3.4 显微镜系统
3.4.1研究级全自动倒置显微镜：具备明场、荧光、微分干涉观察功能，可通过共聚焦软件、彩色触摸屏、遥控器、机身按钮控制。
3.4.2显微镜透射光源：LED光源，色温4500K，带触发式光闸，速度≤8ms，支持电动控制。
3.4.3 电动聚光镜，电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑；工作距离≥28mm，数值孔径≥0.55。
3.4.4 调焦系统：可通过物镜大范围调焦，步进精度≤4nm，调焦行程≥11mm。配备物台高精度聚焦系统，行程≥1.5mm，最小调节步进≤0.5nm，可进行XZ模式快速扫描成像.
3.4.5 载物台：电动XY载物台，适合长度≤120mm玻片及24-68mm培养皿，行程83x127mm。
#3.4.6 全自动DIC调节，当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜自动转移到光路中，可在成像软件中直接调节棱镜角度，改变DIC浮雕效果，无需任何人工调整显微镜部件；
3.4.7荧光系统：长寿命荧光光源，功率≥120瓦，灯泡寿命≥2000小时，光纤导光，快速电动荧光光闸，速度≤5ms
3.4.8 电动荧光滤色块转盘，具备荧光滤块自动识别技术，自动荧光强度管理系统，5档荧光光强调节，12个可调视场光阑。
3.4.9荧光激发块：

UV单色滤块: 激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nmLP

蓝色激发单色滤块: 激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 515nmLP

绿色激发单色滤块: 激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nmLP

3.4.10 宽视野双目观察筒，倾角45º，瞳距调节55-75mm，配备宽视野平场目镜10倍，视场数≥25mm，屈光度可补偿调节

3.4.11 物镜，采用共聚焦系统专用物镜：10倍数值孔径N.A.≥0.45干镜；20倍数值孔径N.A.≥0.8干镜；40倍数值孔径N.A.≥1.3 共聚焦专用油镜；63倍数值孔径N.A.≥1.4共聚焦专用油镜；

3.4.12 配备100倍超高分辨专用油镜，全光谱超高级别色差矫正，数值孔径≥1.40，工作距离≥0.13mm，可进行常规共聚焦、高分辨、超高分辨成像。
3.5.组织样品成像系统
3.5.1光学系统：复合光学系统，同时实现高变倍及高分辨率，系统最高分辨率可达1050lp/mm，分辨结构至476nm。
3.5.2照射方法：
落射：LED双分支多功能落射照明以及多角度组合斜照明
透射：明场/暗场/罗德曼反差照明，多功能冷光源底座。
3.5.3变倍比≥20.5：1 
3.5.4物镜：1XAPO物镜，NA≥0.175，超长工作距离≥61.5mm，视野范围∅29.5mm–1.44mm，分辨率≥524lp/mm

#3.5.5变倍范围：1X物镜下：7.8-160X
3.5.6可通过机身、彩色触屏控制器、电脑读取放大倍数等实时参数。
3.5.7目镜筒：超宽视野三目镜筒，配备10倍可调屈光度目镜，视野数≥23mm。
3.5.8光阑：内置数字编码光栏
3.5.9调焦装置：电动调焦,分辨精度1um，调焦立柱高度≥420mm
3.5.10配备彩色触控屏，包含4个可自定义快捷按键，双层4种模式旋钮，配备切换按钮，可进行光强调节、荧光滤块切换、电动调焦、光圈调节等操作
3.5.11配备长寿命金属卤素灯荧光光源，寿命2000小时以上。
3.5.12采用三光路荧光系统，有效去除杂散光，提升信噪比。配备红绿蓝三个滤块，滤块内置编码传感器，自动识别，电动切换。
3.5.13同一厂家显微镜、摄像头及软件，电脑软件可控制机身所有电动部件，可显示所有数字编码部件参数。控制摄像头：参数调整、采图、图像增强、图像处理、图像管理等功能
3.5.14单位芯片面积：≥5.86um×5.86um
3.5.15 QE值≥74%@536nm
3.5.16输出像素≥2000万，分辨率≥5760x3600
3.5.17预览速度：1920×1200分辨率下预览速度≥30帧/秒
3.5.18自动测量：实时自动显示当前比例尺，便于准确的自动测量及标注
3.5.19 荧光及明场多通道图像自动采集叠加，荧光定量测量。
3.5.20 多重聚焦模块,整合控制显微镜马达调焦和数码照相机。它自动采集Z轴堆叠图象，用智能组合算法，产生延长景深图象。 
3.6 共聚焦系统控制与数据采集分析系统

3.6.1数据采集分析工作站，由共聚焦设备原厂提供，预装操作系统及共聚焦软件。配置不低于：CPU采用10-core Xeon E5-2650 V4或更高版本，内存≥64GB，NVIDIA Quadro P6000 24GB High Performance GPU专业显卡，液晶真彩显示屏(1个)≥32寸，分辨率≥4096 x 2160，系统固态硬盘256+512G，数据存储硬盘≥3T，16x DVD+/- RW刻录，Windows 10 Professional (64 位)操作系统，标准配置计算机工作站桌；

3.6.2 系统控制软件建立在Windows、系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高，快，稳定。整个系统程序，包括控制，检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便；

3.6.3 控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等；

3.6.4 软件应用功能

3.6.4.1 活细胞图像时间变化记录,具有复杂的时间记录，可设置时间循环，可编程记录，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化），可在软件中对DIC效果进行调节；

3.6.4.2 三维软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件；

3.6.4.3 可进行XYZ三个方向的自动扫描拼图，支持低倍物镜寻找视野圈定后由高倍物镜进行图像拼接扫描，支持任意不规则区域扫描，例如圆形、椭圆、中空环形、方形以及任意圈定区域等；

3.6.4.4 光谱拆分软件：能对样品发射荧光进行从400-800nm光谱扫描，可实现在线光谱拆分和扫描后光谱拆分；结合连续光谱激光器可同时获得染料的激发和发射光谱数据；光谱分析具有多种方式选择，支持盲法拆分，方便用户使用；
3.6.4.5 荧光强度动态分析，动态显示，Ratio值测量（钙离子等）；
3.6.4.6超高分辨成像软件：至少实现LIGHTNING、SIM、Airyscan、STORM其中一种超高分辨成像功能；

3.6.4.7 图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布
3.6.4.8 图像测量：长度、面积、荧光强度、荧光强度随时间变化分布等；

3.6.4.9多种视图：1D，2D，正交视图，图片叠加，最大强度投影等；

4. 配置
4.1 全自动倒置显微镜主机  1台
4.2 激光共聚焦常规成像激光器 1套
4.3 超高分辨激光器 1套
4.4 激光共聚焦扫描单元 1套
4.5 组织样品成像系统 1套
4.6共聚焦系统控制与数据采集分析系统（预装分析软件）  1套；

4.7其他保证设备正常运行和常规保养所需的附件/专用工具/说明书等。

5. 维修及技术服务

5.1自仪器验收合格日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属质量问题所发生的一切费用由卖方承担。

5.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器保修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

6. 交货地点：用户指定地点。

7. 交货时间：合同签订后120天内。

★备注：必须提供与本设备技术参数对应的彩页。
2-2 高效液相色谱仪
1．品名、数量及用途

1.1 品名：高效液相色谱仪
1.2 数量：1台；

1.3 用途：中药药物安全性评价分析，中药有效成分的定性定量分析
2．工作条件

2.1工作环境温度：4.0~40.0 °C 
2.2工作环境湿度：20%~80%，无冷凝
2.3电源:220 V ± 10%, 50 Hz 

3． 技术要求

3.1四元溶剂管理系统
#3.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器
#3.1.2泵压力传感器反馈回路：2路
3.1.3四元梯度：1~4路溶剂任意比例混合
3.1.4流速范围：0.010~10.000 mL/min，以0.001 mL/min为增量
3.1.5流速精度：≤0.08% RSD，6次重复进样，基于保留时间或体积测量(0.200~5.000 mL/min)，等度预混合
3.1.6最大操作压力：5,000psi ，上下限可设置
#3.1.7延迟体积：<650 µL，并且不随反压变化
3.1.8柱塞密封件清洗：自动、可编辑
3.1.9混合范围：0.0~100.0%，增量为0.1%
3.1.10流速准确度：±1%，流速0.200~5.000 mL/min
#3.1.11混合准确度：±0.5%，不随反压变化  
3.1.12混合精度：±0.15% RSD，不随反压变化
3.1.13混合方式：低压混合
#3.1.14梯度模式：系统预置9种梯度曲线（预编1个线性、2个步进、3个凹线、3个凸线共四种类型）
#3.1.15延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化
3.1.16液晶控制面板：支持仪器面板操作
3.1.17干灌注/湿灌注：前面板自动控制，提供用于自动溶剂灌注的SystemPREP功能
3.2自动进样器管理系统
独立的清洗进样针流路自动清洗进样针，针内、外同时清洗，可保证进样针在进每一个样品前均保持干燥清洁，最大程度降低交叉污染。
3.2.1样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2 mL样品瓶
3.2.2进样次数：每个样品1~99次进样
#3.2.3进样精度：< 0.5% RSD
3.2.4进样准确度：±1µ​L  
3.2.5进样体积范围：0.1~100 µL
3.2.6所需最少样品量：10 µL（使用内插管）
3.2.7进样线性：>0.999（1.000~100.000 ​µL）
#3.2.8进样残留：≤0.0025%，进样针内外每次进样后通过专用流路自动清洗，减少交叉污染
3.2.9高级操作：优先进样，自动添加，标准品自动进样
3.3柱温箱
3.3.1温度范围：室温以上5-65℃，增量：1℃
3.3.2控温方式：强制空气循环
3.3.3温控精度：0.1℃
3.4二极管阵列检测器
#3.4.1波长范围：190~780 nm
3.4.2波长准确度：±1 nm 
3.4.3带宽：1.2 nm
3.4.4二极管数：≤512
3.4.5数字分辨率：1.2 nm/像素
3.4.6采样频率：80 Hz
3.4.7基线噪音：≤10.0×10-6 AU,在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定
3.4.8漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr
3.4.9线性范围：≤ 5% (2.5 AU)，对羟基苯甲酸丙酯，257 nm
3.4.10吸收范围：0.0001~4.0000 AU
3.4.11单一光源：氘灯
3.4.12内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量
#3.4.13流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应
3.4.14流通池耐压：1000 psi（分析池）
#3.4.15固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作
3.4.16具备建立标准物质光谱库功能
3.5蒸发光散射检测器
3.5.1雾化器：前面板预装配，卡口式设计
3.5.2漂移管温度：5-90℃，0.1°C增量
#3.5.3雾化器三种温度控制模式：加热、常温、冷却
3.5.4雾化器气体种类：氮气、空气
3.5.5雾化器压力：20~60 psi
3.5.6雾化器气流量：300~3000 ml/min
3.5.7兼容液体流量：3.000 mL/min，100%水
3.5.8信号范围：0.1~2000光散射单位
3.5.9光源：卤钨灯，寿命2000小时
3.5.10采样频率：80 Hz
3.6色谱数据管理系统
3.6.1 是在最新Windows 7，64中文版操作系统下编写和测试。
3.6.2 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。
#3.6.3内置ORACLE® 数据库
#3.6.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。
#3.6.5≥13种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。
#3.6.6 ≥9种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。
3.6.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。
3.6.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。
3.6.9用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。
3.6.10用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。
3.6.11积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。
4． 配置

4.1高效液相色谱四元泵，1个
4.2在线脱气机，1个
4.3自动进样器，1个
4.4柱温箱，1个
4.5二极管阵列检测器，1个
4.6蒸发光散射检测器，1个
4.7数据处理系统，1套
4.8电脑和打印机，1套
4.9色谱柱C18 2根
4.10 空气泵，1台
5． 技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行；

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权利委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备；

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效；

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属质量问题所发生的一切费用由卖方承担；

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器保修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内到达现场进行维修，保证仪器的正常工作；

5.3.3卖方在国内必须有专业的维修工程师，能有效的保证售后维修服务。

6.交货地点：用户指定地点。

7.交货时间: 合同签订后90天内

★备注：必须提供与本设备技术参数对应的彩页。
2-3 荧光显微镜
1．品名、数量及用途

1.1 品名：荧光显微镜
1.2 数量：1台；

1.3 用途：用于病理组织切片、免疫组化等样品的明场及荧光图像采集，科研分析、数字教学等，应用于更为广泛的科研领域。
2. 工作条件
2.1工作环境温度；10－35 ℃；
2.2工作环境湿度： 20-- 80%；
2.3电源: 220V ( 10% 、50 Hz ( 1。
3. 技术要求
3.1主机
3.1.1光学系统：无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正；国际标准齐焦距离≤45mm。
3.1.2 透射光照明系统：超长寿命LED光源，具备自动光强管理系统，电动视场和孔径光阑调节，色温恒定，平均使用寿命不低于55000小时
3.2观察放大率：50X—1000X；
3.3物镜转盘：6孔位编码物镜转盘，显微镜及软件可自动识别物镜位置；
#3.4高精度载物台：可旋转式载物台，旋转角度≥110°，方便镜下样品方向调节，配备人机学XY移动调节杆，高度可调。
3.5机身前置显示屏，便于查看显微镜工作状态：可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、水镜、油镜）；当前光强、光源类型（透射光、荧光、混合）；当前的视场光阑及孔径光阑数值；荧光光路状态（荧光挡板、圆型或矩形视场光阑）。
3.6三目观察镜筒：100-50-0%三档分光，支持视野数不小于24mm，摄像出口平场视野直径不小于18mm。
3.7目镜：防霉型超宽视野目镜10X，视野数≥25mm，左右两只目镜屈光度均可单独调节

#3.8物镜：配备明场及荧光观察高级物镜，包括： 

5倍平场半复消色差物镜，数值孔径N.A≥0.15 

10倍平场复消色差物镜，数值孔径N.A≥0.45

20倍平场复消色差物镜，数值孔径N.A≥0.80

40倍平场复消色差物镜，数值孔径N.A≥0.95，配备玻片厚度校正环，校正范围0.11-0.23mm
100倍平场复消色差油镜，数值孔径N.A≥1.40，同时数值孔径1.40-0.70范围可调
3.9 智能型光强管理（AIM）：低倍物镜时, 自动变为低照明强度, 高倍物镜时, 自动变为高照明强度,每只物镜均可单独自动记忆明场、荧光等不同观察方式下的光强、光阑状态，切换观察方式及物镜时无须反复调整。
3.10目镜：10×，左右均可调屈光度，超宽视野≥25mm；
#3.11荧光系统：配备长寿命荧光光源，寿命≥2000小时，功率≥120W，光纤连接显微镜。显微镜具备5档电动荧光光强调节，12档电动视场光阑调节。配备零像素漂移荧光滤块：蓝光带通滤块，绿光带通滤块以及红光长通滤块，荧光滤块电动切换。
#3.12 图像采集系统：显微镜专用摄像头，输出像素≥2073万，分辨率≥5760x3600，单位芯片面积：≥5.86um×5.86um；QE值≥74%@536nm；预览速度：1920×1200分辨率下预览速度≥28帧/秒
3.13图像分析软件：须与显微镜、图像采集系统兼容，可以控制显微镜电动部件；
3.13.1荧光叠加：可按需设定，叠加任意通道荧光信号，及与透射光通道合并，每个通道可任意调节亮度、对比度、伽马、增益等；
3.13.2手动测量：可进行长度、周长、面积、曲线等手工测量；
3.13.3增强注解：可在图像上任意进行文字、图标、标记等处理；
3.13.4自动图象分析：自动测量尺寸，形状，方向，强度等特征，探测彩色和单色图象，提供二元图象处理方法，可根据灰度值自动识别区分特定染色区域，可手工修改，添加和删除选出染色特征阈值，自动测量特征阈值内面积、周长、亮度等参数，可将结果显示分类、建立直方图分布、统计和输出到 Excel；
3.13.5多视野比对功能-link，图像优化处理：色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等。可实现同时观察不同参数的多张图像对比，选择最佳的参数进行采集。
3.13.6图像画廊，包括选择工具和最佳焦平面寻找功能
3.13.7拍摄参数可一键恢复，同时具备拍摄参数锁定功能，便于多次对比实验统一拍摄条件。
3.13.8 计算机控制系统：电脑
a.内存：8G
b.显示器：21.5英寸以上高清液晶显示器
c.硬盘：固态硬盘≥250G，存储硬盘≥1T
d.显卡：2G
4、配置
4.1主机1套；
4.2透射明场高亮度白色LED照明系统 1套；
4.3半复消色差物镜5X以及复消色差10X、20X、40X、100X  各1个；
4.4荧光系统1套，120W长寿命荧光光源1个，荧光滤色镜（紫外、蓝色、绿色）1套；
4.5成像系统1套，包含工作站
4.5设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。
5.技术服务
5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行；

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权利委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备；

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效；

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属质量问题所发生的一切费用由卖方承担；

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器保修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作；

5.3.3卖方在国内必须有专业的维修工程师，能有效的保证售后维修服务。

6.交货地点：用户指定地点。
7.交货时间：合同签订后60天内。
★备注：必须提供与本设备技术参数对应的彩页。
2-4 氮气发生器
1．品名、数量及用途

1.1 品名：氮气发生器

1.2 数量：1台；

1.3 用途：适用于实验室大量配套供气
2．工作条件

2.1工作环境温度：15-40℃
2.2工作环境湿度：0-80%无凝结，80-99%带冷凝水排除功能

2.3电源:  110V 60Hz-230V 50Hz均可

3. 技术要求
3.1须采用PSA CMS碳分子筛变压吸附技术机型气体净化
#3.2最小氮气流量不低于40NL/min

#3.3氮气纯度≥99%
3.4内置两套双头低压无油空压机，并采用依次低压加压方式，使用寿命非常长

3.5顶面带有操作显示屏，可显示压力，流量，温度等信息
3.6后部带有三个指针式压力表，显示各系统压力

3.7须采用低矮式设计，设计紧凑可直接放置在实验台下，带有滑轮，方便移动

3.8压力监测及报警，温度监测及报警，耗材更换提示等功能

3.9断电后来电自启动功能（可选择开启或关闭此功能）
3.10直接运行模式与储气罐模式可切换，储气罐模式下可连接储罐，并设定储罐最大和最小压力，氮气发生器可根据储罐压力情况间歇工作，使用寿命和维护周期至少延长一倍
3.11氮气出口压力不小于8bar（116psig），且可调
3.12压力稳定性0.1bar（±0.5%）
3.13湿度：0-80%无凝结，80-99%带冷凝水排除功能

3.14适合的工作温度范围不小于15到40℃
3.15 IP20防护
3.16整体功耗不大于1800W
3.17电气规格110V60Hz到230V50Hz均可

4．配置: 标配氮气发生器一台，氮气连接管路一根五米，排水管路一根五米，200L氮气储罐一个，氮气发生器与氮气储罐间的管路，阀门，仪表一套

5.技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行；

5.2验收及验收标准：设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权利委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备；

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效；

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属质量问题所发生的一切费用由卖方承担；

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器保修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作；

6.交货地点:用户指定地点

7.交货时间: 签订合同90天内 

★备注：必须提供与本设备技术参数对应的彩页。
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