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1. 名称：口鼻吸入暴露系统
2. 数量：1套
3. 交货期：签订后同后90天
4. 交货地点：北京市朝阳区樱花东街甲4号
5. 货物用途：
用于小动物吸入暴露实验。系统将受试物样品转化为可被动物吸入的气溶胶，通过口鼻暴露装置递送到动物口鼻处进行吸入给药。在整个实验过程中控制系统可以控制气溶胶样品的发生、稀释流量，并同时对暴露腔体内的温度、湿度、氧气、二氧化碳、压力等指标进行监控，保障实验过程中各项参数指标的恒定，最终的实验废气由废气处理系统进行回收清除，同时该系统针对雾化装置雾化参数进行检测。可用于药品安全性评价等领域的急性、亚慢性或慢性吸入毒理试验以及呼吸系统疾病的研究。
6. 仪器工作条件：
电源：220V±10﹪，50Hz-60Hz。室温环境：环境相对湿度：20%-80%，环境温度：15℃－35℃
7. 技术规格及参数要求
7.1 动物口鼻暴露装置
#7.1.1 暴露腔体每层动物数： ≥10个，可堆叠扩展层数：≥4层
7.1.2 暴露腔支持的动物固定器种类：大鼠，小鼠，豚鼠。
7.1.3 暴露腔体及主要部件应采用不锈钢材料，可以进行高温高压灭菌。
7.1.4 暴露腔的动物接口处应采用锥形回收设计以保证呼吸区样品浓度恒定。
7.1.5 暴露腔的每个动物孔位、以及每层之间气溶胶浓度应保持均一恒定，浓度误差≤10%。
#7.1.6 暴露腔体可以检测外腔压力以及外腔的温度、湿度值，且所安装的传感器不占用动物孔位。
#7.1.7 暴露腔体应采用内外腔进排气分离设计形式，且内腔可以进行独立拆卸清洗。
7.1.8 暴露腔在装卸动物时可以进行无限制自由旋转，且不影响排气管道。
#7.1.9 暴露腔体需配备支撑托盘用于的动物固定器的支撑以及动物排泄物的收集，并且每只动物的支撑盘能独立更换，可以兼容多种规格的固定装置。
7.1.10 暴露腔能进行液体、粉尘、气体的测试，支持连接多种气溶胶发生及检测仪器。
#7.1.11 暴露腔可通过废气控制阀控制废气排放速度和调节腔体压力，废气管道部件及阀门应使用不锈钢材质，可以方便进行拆卸清洗；废气收集底座应采用特殊设计来保障腔体内的排气气流及压力均衡。
7.1.12 标准配备液体气溶胶发生器，气溶胶发生粒径范围：1-4um
#7.1.13 设备可以根据实验室现场条件进行尺寸及安装方式进行定制。
7.2 数字化实验控制器和软件
#7.2.1可以对实验过程中的气源压力、腔体氧气、二氧化碳浓度、温湿度、腔体压力进行实时监测及数据记录，可以对气溶胶发生流量、气溶胶稀释流量、旁通气路、冲洗气路进行实时的控制。
7.2.2流量控制范围：0.5-50LPM，控制精度不低于1.0%FS。
#7.2.3控制器支持进行无损升级扩展，可以根据后期实验需求扩展信号采集或控制输出通道。
7.2.4控制器提供至少2路数字量控制信号输出，可控制外部照明、排风风机等设备。
7.2.5控制器采用以太网通讯方式，可以接入实验室网络实现远程集中控制。
7.2.6 控制软件可以通过网络进行远程控制，支持同时控制设备数量：≥10台。
7.2.7 控制软件可以提供实验过程中实验参数和环境参数的记录、分析功能。
#7.2.8 控制软件支持对实验参数进行自动化分步调整，能实现预设实验步骤下参数的自动设定。
7.2.9 可以实现以课题为组织单位的实验方法、实验数据的管理。
7.2.10 控制软件提供软件3年免费升级服务。
#7.2.11 所使用的温湿度、氧气、二氧化碳传感器全部支持12-30V宽电压供电，支持标准工控信号输出。
#7.2.12 控制软件可以与不同品牌吸入暴露控制器兼容，并进行组网控制。
7.3 废气处理系统
7.3.1 能够通过多层过滤方式处理暴露实验产生的废气，0.3um的粒子去除率要求达到99.97%。
7.3.2 正常工作噪音≤50dB，最高排气速度不低于120立方米/小时，可以进行无极调速。
7.3.3 过滤器拆装更换简便，允许在不更改系统结构的前提下根据不同实验需求更换不同的过滤介质。
7.3.4 设备可以监测过滤器压差，过滤器到达使用寿命后能进行更换提示。
7.3.5废气管路全部使用不锈钢材质，能方便进行拆装清洗。
#7.3.6 符合国际GLP实践中废气处理设备的设计及安装规范。
7.4雾化检测模块
7.4.1 工作环境温度：22±3℃。工作环境湿度：0-70％RH。
7.4.2可对雾化浓度等进行检测。
7.5 实验防护系统及实验室布局设计
#7.5.1 可以根据实验室现场实际情况设计定制隔离防护系统的外形尺寸、过滤方式，实现对口鼻式暴露腔体给药组和对照组的隔离及实验人员的安全防护。
#7.5.2 提供经由拥有洁净室设计资质的人员设计的吸入暴露实验室布局方案，并在设备安装时按照该方案实施。
7.6.配置:
	编号
	配置
	数量
	备注

	1
	口鼻式暴露腔体
	12
	12孔位每层

	2
	大鼠固定器（小号）
	144
	PC、ABS材质固定器

	3
	大鼠固定器（大号）
	144
	PC、ABS材质固定器

	4
	集成化暴露实验防护柜
	1
	高集成度模块化实验柜，铝镁合金框架，全抗腐蚀材料。 可定制尺寸

	
	
	
	可以完全集成口鼻式暴露塔、实验控制器、废气处理模组等功能模块。

	5
	数字化实验控制器
	1
	流量控制(发生、稀释、旁通、冲洗)

	
	
	
	环境监测(T/H, O2, CO2 , 压差, 浓度)

	
	
	
	最高支持256台组网控制; 

	
	
	
	支持远程控制、课题及实验管理系统,支持实验数据记录及分析; 

	
	
	
	支持可编程实验参数控制;

	
	
	
	控制软件2年免费升级

	6
	废气处理模组
	1
	标准高效、中效、活性炭过滤组合;

	
	
	
	支持ULPA等特殊定制过滤器;

	
	
	
	高性能无刷电机

	7
	氧气监测探头
	1
	0-25% 

	8
	二氧化碳监测探头
	1
	0-5000ppm

	9
	温湿度监测探头
	1
	-40~60 ℃/0-100%

	10
	腔体压差传感器
	1
	±200 Pa 

	11
	
	
	支持正压检漏及负压环境监测

	12
	液体气溶胶发生器
	1
	液体气溶胶发生器

	13
	浓度检测装置
	1
	　

	14
	雾化检测模块主机
	1
	　

	15
	显示器
	1
	　

	16
	雾化检测装置
	1
	　


8. 包装要求
卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
9. 备品备件
投标人可终身提供产品相应备品备件，卖方须保证以优惠的价格供给。
10. 安装调试
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。全部费用应计入投标价内。
11. 技术服务和培训 
安装验收期间，在用户所在地对两名用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训，包括设备的基本原理、硬件软件操作、保养维修等。
12. 验收标准及方法
12.1验收在买方所在地现场进行。
12.2由用户按招标合同及产品技术标准验收。全部费用应计入投标价内。
12.3设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。
13. 质量保证
13.1质量保证期为验收合格后1年。
13.2质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务。
14. 售后服务要求
14.1维修响应时间：4小时内作出响应，72小时内派出合格的工程技术人员到达仪器现场进行维修服务。其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
14.2投标方必须确保有提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件。
14.3厂家需在中国大陆设有办事处，提供相应售后服务。
15.交货地点：用户指定地点
16.交货时间：签订合同90天内 
★备注：必须提供与本设备技术参数对应的彩页。
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1．品名、数量及用途
1.1 品名：雾化吸入体外细胞研究系统
1.2 数量：1套；
1.3 用途：用于在细胞气液界面培养条件下的快速染毒以及长期连续染毒，并结合高精度天平系统测定的样品沉积量等数据进行药品、化学品、环境污染物等样品的安全性评价以及毒性研究。雾化器产生的雾滴进行测量。
2．工作条件
2.1工作环境温度：
2.2工作环境湿度：20-80％，非冷凝
2.3电源:  220V/50HZ，有标准地线，总功率1500W
3．技术要求
3.1 细胞云暴露系统
3.1.1 采用气液界面的细胞暴露方式，可以通过云雾化的方式对细胞进行染毒。
#3.1.2 至少配备9个染毒孔，3个对照孔可同时进行实验。
3.1.3 可同时兼容12孔板和24孔板尺寸的培养皿。
3.1.4 仪器底座采用医用不锈钢材质制作，可以进行高温灭菌。
3.1.5 底座通过扩展后可进行连续流方式进行细胞染毒。
3.1.6 支持电加热或水浴循环加热方式，实验过程中无需培养箱。
#3.1.7 可以扩展使用高精度石英微量天平进行颗粒物在线称量，精度可达到10纳克/cm^2。
3.1.8 可以通过单独的培养液管路加注或更换培养液。
3.1.9 可以提供系统验证及实验结果分析工具，方便对实验过程进行质量控制。
3.2细胞连续流暴露组件
#3.2.1可以基于细胞云暴露系统底座，增加连续流暴露功能。气溶胶样品喷嘴采用医用不锈钢材质，可以进行拆卸清洗。
3.2.2气溶胶喷嘴能保证气溶胶样品在细胞培养皿上的均匀分布。
#3.2.3能同时进行每组3个重复样本的3个剂量组连续流暴露实验。
3.2.4支持通过真空校准阀对每一个染毒孔的样品流量进行调节和校准。
3.2.5支持水浴循环加热功能，减少气溶胶样品对暴露腔体内温度的影响。
3.3高精度石英微量天平模组
3.3.1精度不低于10ng/cm^2, 最低检测限不超过 20ng/cm^2/小时。
3.3.2支持实时测量样品沉积量并通过计算机软件进行读数。
#3.3.3提供单独的检测腔体，不占用染毒模组的染毒孔。
3.3.4使用一个控制器至少支持3个通道同时测量。
3.3.5提供符合GLP规范的软件版本可供选择。
3.4采样分配系统
3.4.1支持从同一气溶胶样品源采样并稀释成每组3个重复样本的3个剂量组。
3.4.2采用等动力采样的方式保证结果的高重复性和一致性。
3.4.3可以方便进行拆卸清洗。
3.5主流流量控制器
3.5.1采用数字化质量流量控制，控制范围0-10升/分钟。
3.5.2控制比不低于100:1，控制精度不低于+/- 1.0%FS。
3.5.3阀体采用不锈钢材质，具有良好的抗腐蚀性。
3.5.4控制响应速度< 100ms。
3.6稀释流量控制器
3.6.1采用数字化质量流量控制，控制范围0-5升/分钟。
3.6.2控制比不低于100:1，控制精度不低于+/- 1.0%FS。
3.6.3控制响应速度< 100ms。
3.7粒径检测装置
3.7.1测量范围：0.1μm – 2000μm
3.7.2可测气溶胶/雾滴浓度范围：最小透光率5%
#3.7.3 具备多重衍射校正功能，可直接测试高浓度喷雾样品。
3.7.4 光学校准系统：自动快速对光，无需手动对光校准。
#3.7.5 测量模式：可针对不同类型的喷雾设置不同的采样模式，持续喷雾采用连续模式，瞬时喷雾采用快速模式。
#3.7.6 精确度：Dv50 COV优于+/- 1% (NIST可溯源标准粒子)
#3.7.7 重复性：Dv50 COV优于+/- 1% (NIST可溯源标准粒子)
#3.7.8 仪器间可重复性：Dv50 COV优于+/- 1% (NIST可溯源标准粒子)
3.7.9 软件记录数据包括：1). 以每100微秒时间为间隔记录某一时间点的实时喷雾粒径分布；2). 一段时间内所产生的喷雾粒度随时间变化的曲线；3). 一段时间内累计通过的喷雾粒子的粒度分布统计值。
3.7.10 专用附件为吸入剂测量提供密闭测试环境，以防止环境温湿度对雾滴粒子造成影响。
3． 配置: 
	[bookmark: _Hlk12714480]编号
	名称
	数量
	说明

	1
	12孔细胞云染毒系统
	1
	雾化头（4-6微米）

	
	
	
	雾化头控制器

	
	
	
	染毒底座（带电加热器）

	
	
	
	云系统染毒罩 

	2
	12孔连续流染毒扩展组件
	1
	不锈钢染毒模组顶部

	
	
	
	真空校准阀

	
	
	
	其他管道与材料

	
	
	
	3剂量组@3重复

	
	
	
	1个对照组@3重复

	3
	高精度石英微量天平模组
	3
	用于颗粒物实时暴露剂量分析

	
	
	
	包含12/1孔板暴露模组

	4
	微量天平控制器（含电脑和软件）
	1
	支持3通道实时测量

	5
	等动力采样稀释系统
	1
	　

	6
	洁净空气分配系统
	1
	　

	7
	12转24孔板适配器
	12
	　

	8
	主流量控制器（用于样品流量控制）
	1
	　

	9
	流量控制器（用于稀释分配控制）
	3
	　

	10
	转子流量计（用于空气对照流速控制）
	1
	　

	11
	真空泵
	1
	　

	12
	水浴循环系统
	1
	　

	13
	设备支架系统
	1
	　

	14
	真空流量控制器（用于真空泵大流量控制）
	1
	　

	15
	安装培训服务
	1
	　

	16
	粒度仪装置
	1
	

	17
	高流量真空泵
	1
	

	18
	气体流量计
	1
	

	20
	软件
	1
	　

	21
	安装培训服务
	1
	　


5. 包装要求
卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
6. 备品备件
投标人可终身提供产品相应备品备件，卖方须保证以优惠的价格供给。
7. 安装调试
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。全部费用应计入投标价内。
8. 技术服务和培训 
安装验收期间，在用户所在地对两名用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训，包括设备的基本原理、硬件软件操作、保养维修等。
9. 验收标准及方法
9.1验收在买方所在地现场进行。
9.2由用户按招标合同及产品技术标准验收。全部费用应计入投标价内。
9.3设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。
10. 质量保证
10.1质量保证期为验收合格后1年。
10.2质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务。
11. 售后服务要求
11.1维修响应时间：4小时内作出响应，72小时内派出合格的工程技术人员到达仪器现场进行维修服务。其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
11.2投标方必须确保有提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件。
11.3厂家需在中国大陆设有办事处，提供相应售后服务。
12.交货地点：用户指定地点
13.交货时间：签订合同90天内 
★备注：必须提供与本设备技术参数对应的彩页。



[bookmark: _Toc11424697]3-3 全自动病理组织数字扫描成像系统
1．品名、数量及用途
1.1 品名：全自动病理组织数字扫描成像系统
1.2 数量：1台；
1.3 用途：用于病理组织切片的数字化扫描，便于集体阅片、远程交流、科研分析、数字教学等。
2．工作条件
2.1工作环境温度：10°C - 35°C
2.2工作环境湿度：25-75%
2.3电源:  100 V AC - 240 V AC
3．技术要求
3.1扫描系统是一体化设计，整体性好，所有涉及的软件与扫描仪主机均由同一厂家设计生产，保证最佳兼容性及升级维护的方便性；
#3.2 单次装载数量：单次装载≥ 12张玻片，进行无人值守批量扫描；
3.3 扫描原理：面阵扫描
#3.4物镜：数值孔径N.A.≥0.8的20倍平场复消色差物镜
#3.5图像分辨率：扫描图像最高分辨率≤0.23μm/pixel
3.6扫描区域：自动精准识别需扫描的组织区域，并只对有效组织区域进行扫描，自动跳过空白区域；也可人工设定；
3.7扫描速度：最高分辨率扫描15mm × 15mm的有效组织区域，所用时间≤90秒。
3.8条码识别：可自动识别一维和二维码，自动根据条码信息命名切片；自动对玻片标识进行拍照，保存玻片信息；
3.9 可扫描玻片尺寸：26×76mm，厚度0.9-1.2mm
3.10聚焦方式：自动对焦，自动寻找扫描样品；也可以手动设置
3.11荧光扫描功能：
#3.11.1配备≥9通道的荧光滤光块电动转盘，可实现滤光块的自动转换；
3.11.2 标配DAPI、FITC、TRITC三种滤光块
#3.11.3荧光光源：高稳定性固态光源，使用寿命≥20000小时；
3.11.4可实现FISH切片扫描，将不同焦平面上的探针标记点融合到一层图像上；
3.12 扫描控制计算机配置：≥6核处理器、≥64G内存、≥2TB硬盘；DVD刻录、独立显卡、千兆上网卡、≥27寸液晶显示器（2560×1440）；系统不低于win 7专业版64位。
3.13扫描控制软件：
3.13.1扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置；
3.13.2 Z-Stack扫描：对于厚薄不均匀的切片，可进行多层分别保存扫描，即将切片多层扫描后，将每层的图像分别保存，可观察每一层的细胞形态；
#3.13.3景深扩展（多层融合）扫描：对于厚薄不均匀的切片，可进行景深扩展扫描，即将切片多层扫描后，将每一层最清楚的图像区域融合为一层图像，提高图像质量；
#3.13.4图像色彩：可选线性校准、标准SRGB、类显微镜、自定义等多种色彩方案，用户可根据需要自行设置。
3.13.5图像兼容TIFF，JPEG，PNG，BMP格式，进行无损压缩。
3.14图像浏览软件：
3.14.1可进行1X、2X、5X、10X、20X、40X或无极缩放，
#3.14.2浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示；
3.14.3同屏对比功能：可将不同染色的连续切片同屏浏览，一键对齐，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等；
#3.14.4切片堆积浏览：可将不同染色的连续切片堆积进行类Z轴浏览，用于共定位研究；
3.14.5数码变焦功能：对Z-Stack扫描的切片，浏览软件具有对局部图像多层聚焦功能，可观察Z轴方向多个平面细胞形态；
3.14.6图像标注功能：可以利用软件在图像上添加注释，便于教学。
#3.15 专项分析软件包： 
3.15.1组织定量分析软件：软件可针对组织样本和细胞样本进行定量、定性分析。可进行细胞计数、细胞特性评估，以及腺体、血管组织形态结构、数量的评估。基于光密度和色值的彩色图像分割，具有批处理能力。
3.15.2智能模式定量分析软件：软件是可训练记忆的高度智能化分析软件。通过训练，软件可自动记忆并识别切片上不同类型的组织，并进行面积、比率统计，可进一步对识别的肿瘤组织部分进行专项的精确分析。
3.15.3细胞核分析软件：软件可自动评估免疫组化细胞核染色（ER、PR和Ki-67等）的数字切片样本，采用色彩去卷积的算法将细胞核分为阴性、弱阳性、中阳性和强阳性级别。
3.15.4细胞膜分析软件：软件可自动评估免疫组化细胞膜染色（HER-2和EGFR等）的数字切片样本，自动将细胞膜染色分级并测定H-score评分结果。
3.15.5细胞质分析软件：软件可自动评估免疫组化细胞质染色的数字切片样本，并自动将细胞质染色分级，并支持同时进行细胞质和细胞膜染色的切片分析；
4．配置:
4.1扫描仪主机            1套
4.2荧光光源              1套
4.3 扫描工作站及显示器   1套
4.4 扫描控制程序          1套
4.5 图像浏览软件          1套
4.6 定量分析软件包        1套
5.技术服务
5.1安装、调试及培训
5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行；
5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；
5.2验收及验收标准
5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权利委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备；
5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效；
5.3维修及技术服务
5.3.1自仪器验收合格日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属质量问题所发生的一切费用由卖方承担；
5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器保修通知后，在4小时内予以应答，并在24小时内到达现场，保证仪器的正常工作；
5.3.3卖方在国内必须有专业的维修工程师，能有效的保证售后维修服务。6.交货地点:用户指定地点。
7.交货时间: 合同签订后90天
★备注：必须提供与本设备技术参数对应的彩页。




