
采购标的技术规格及要求

品目 1-1：小动物活体 micro-CT 影像系统

1.设备用途：小动物计算机断层扫描成像系统利用 X-光完成的三维断层扫描成

像，广泛应用于骨骼、器官、软组织、肿瘤、心血管等相关结构变化研究，疾病

的临床前研究及相关药物的临床前研发。

2.技术规格

2.1 成像主机

▲2.1.1 X 光源最大电压：≥90 KV；

2.1.2 X 光源最大电流：≥200 μA；

2.1.3 光源焦点尺寸：≤10 μm；

▲2.1.4 X 探测器类型：平板探测器；

2.1.5 探测器有效面积：≥14cm x 10cm；

▲2.1.6 探测器最大帧频≥100 fps；

2.1.7 具备 360 度连续旋转扫描架构；

2.1.8 具备适用于小鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥38mm；

2.1.9 具备适用于大鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥85mm；

▲2.1.10 成像内仓直径：≥150mm；

2.1.11 动物床移动范围：轴向≥150 mm，径向≥10 mm；

▲2.1.12 单次扫描视野可灵活选择，包含直径范围 18-86 mm；

2.1.13 径向视野直径≥36mm 时，影像重建像素尺寸须≤4.5 μm；

▲2.1.14 最高重建分辨率：≥2.3 μm

2.1.15 360°成像最短扫描时间：≤4 sec；

2.1.16 最短三维影像重建时间：≤15 sec；

2.1.17 扫描动物的最低辐射剂量：≤10 mGy；

2.1.18 具备呼吸及心跳门控技术，能够去除由于呼吸或心跳运动导致的伪影；

2.1.19 具备实时观测模式；

2.1.20 具备气体麻醉接口;

2.1.21 至少具备 5个可更换的滤片，进行成像优化，Al 0.5mm、Al 1.0mm、Al

0.5mm＋Cu 0.06mm、Cu 0.1mm、Cu 0.2 mm;



▲2.1.22 与同品牌小动物光学三维影像系统联用，进行多模态成像;

▲2.1.23 扫描时间从 4s 到 57min,多档可调节；

3.1图像获取及分析软件

3.2.1 配备图像获取软件模块；

3.2.2 配备 2D 及 3D 影像基本分析模块；

3.2.3 配备分析软件，具备图像分离渲染、定量计算、视频输出等功能，兼容

多种数据格式；

3.2.4 配置骨分析模块，能够计算骨体积分数、骨小梁厚度、数量、连接度、

皮质骨密度、松质骨密度等骨分析相关参数；

3.2.5 图像输出文件格式至少包括 DICOM、TIF、JPEG、BMP；

3.2工作站

操作系统：Windows 10 操作系统 （64bit），

处理器：Intel (R) Xeon(R) W-2123 processor (3.60GHz, 3.90GHz turbo,

4cores, 8,25MB cache, HT)；

内存：32GB(4x8GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC；

硬盘：512GB SATA SSD，4TB HDD(SATA, 5,400rpm)，4TB HDD(SATA, 5,400rpm)；

显卡：NVIDIA Quadro P2000 5GB, 4DP；

显示器：大于等于 23 英寸


