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一、产品名称及数量：超声支气管镜系统，1套
二、交货期：合同签订后 90 天内
三、技术要求：
（一）通用型超声内镜图像处理装置
	1
	机械环扫
	　

	1.1
	频率波动
	±1HZ

	1.2
	显示模式
	B模式

	*1.3
	扫描
	环形扫描

	1.4
	可用频率
	C5,C7.5,C12,C20/7.5,12,20MHZ

	1.5
	显示范围
	2,3,4,6,9,12cm

	1.6
	图像旋转
	可旋转

	1.7
	显示
	全圆,上半圆,下半圆,滚动显示。

	1.8
	图像方向
	正常/倒转

	1.9
	图像存储
	≥160帧 图像回放功能

	1.10
	3D显示
	3D显示、MPR显示

	1.11
	 测量
	至少可测距离,面积,周长

	2
	电子环扫
	　

	2.1
	显示模式
	B模式、彩色血流模式、PW模式、THE模式、CH-EUS模式、ELST模式。

	*2.2
	扫描
	环形扫描和凸阵扫描

	2.3
	可用频率
	5，6，7.5,10，12MHZ

	2.4
	显示范围
	2,3,4,5，6,9,12cm

	2.5
	图像旋转
	可旋转

	2.6
	显示(环形)
	全圆,上半圆,下半圆,滚动显示。

	2.7
	显示(凸阵)
	扇形

	2.8
	图像方向
	正常/倒转

	2.9
	图像存储
	≥600帧 图像回放功能

	2.10
	焦点
	焦点位置可调，焦点数量可调。

	2.11
	血流模式
	彩色血流模式、能量血流模式、H-血流模式。

	2.12
	PW模式
	B+PW，彩色+PW，能量+PW，H-FLOW+PW。

	2.13
	 测量
	至少可测距离,面积,周长，PW测量

	*2.14
	组织谐波
模式*1
	THE-P，THE-R。

	2.15
	CH-EUS
	1.显示方式：CH-B，CH-彩色；                                                                                                                                                                                              2.预设（CH介质型）：≥2类，可调节（中或低）；                                                                    3.频率选择：≥2类，可调节（CH-R或CH-P）；                                                                               4.TIC分析：显示随每个ROI平均亮度时间的变化。

	*2.16
	               弹性成像：   
模式*1:
	增压状态:应变图，增压条。

	3
	3D显示
	通过重新构建从3D扫描中获取的多重连续2D图像来提供联机或实时3D显示。

	4
	MPR显示
	分四画面进行3D检查期间，同时显示环形图像、垂直线形显示图像、水平显示。

	5
	测量距离
	测量 + 与 - 之间的距离。

	6
	测量面积/周长
	测量测量器轨迹确定的面积/周长

	7
	视频信号
	SDTV/HDTV/数字

	8
	记录图像
	1.静态图像：BMP，JPEG，3DV                                                                               2.影像数据：AVI

	9
	储存
	内部储存，带USB接口

	10
	其他要求
	可同时连接超声电子支气管镜和超声小探头系统。



（二）超声电子支气管镜
	1
	视野角
	视野角≥80°

	*2
	视野方向
	 视野方向35°前斜视

	*3
	 景深
	2 - 50mm

	4
	先端部外径
	先端部外径≤6.9mm

	*5
	插入部外径 
	插入部外径≤6.3mm

	6
	 长度
	有效长度≥600mm，全长≤890mm。

	7
	钳子管道直径
	钳子管道直径≥2.2mm



（三）内镜储藏柜
	1
	采用PTC加热器进行干燥除湿，除湿效率高，完全符合内镜的储存要求。

	2
	采用中效过滤空气，紫外线动态杀菌，有效保证内镜的无菌储存。

	3
	储存箱为独立的储存容器，适合清洗消毒后的内镜存放，避免二次感染。



四、安装、调试、培训、保修期要求：
1、设备到达采购人（用户）现场，中标人须在采购人（用户）技术人员在场情况下共同进行现场验货。在接到采购人（用户）安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。
2、设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人（用户）提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。
3、运输、安装、调试及计量检定（如有）的费用包括在投标总价内。
4、免费中英文维修手册、操作手册各1套。
5、供应商负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和维修保养的培训。必要的培训资料由供应商提供。
6、投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。
7、质量保证期（免费保修期）：设备验收合格后整机保修1年，终身免服务费维修。
8、具有800/400 24小时免费热线。
9、维护响应时间：接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。如无法按时修复，供应商应提供应急备用机。
10、终身免费提供设备最新信息及应用资料，提供免费升级软件。
11、零备件供给：保修期后，供应商提供终身服务。供应商须提供在中国境内的备件库，保证在设备停产后5年以上的配件供应。供应商应向采购人（用户）提供一套标准配件包，并列出清单及单价。
12、维修部门：投标人或制造商在国内应设立维修机构。
13、维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数。
五、投标文件中需提供设备样本（彩页）/原厂数据（Datasheet）。
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