采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	2
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	3
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	4
	政府强制采购节能产品
	不适用

	5
	政府优先采购节能、环保产品
	提供材料详见招标文件第六章“商务文件”

	6
	政府采购进口产品
	不允许采购进口产品



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	▲履约保证金
	1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金（不接受保函），履约保证金在交付验收合格后转为质量保证金，质保期内无质量问题到期一周内退还（不计息）；
2.提交方式：电汇、支票等非现金形式。

	▲付款方式
	采购合同签订后，采购人支付70%货款；硬件设备到货完成全部安装后支付20%货款，经采购人验收合格并进行数据对接后凭全额发票支付剩余货款。



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	质保期
	1年

	交付时间和地点
	交付时间：合同签订后6个月内完成并交付。
交货地点：采购人指定地点。

	服务效率
	合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障，若48小时内无法修复的需提供相应备机。

	服务标准
	1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。
2.质保期满后，实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率），免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。

	验收标准
	1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。
2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。
3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

	其他技术、服务要求
	1.培训：
1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。
1.2 中标人应提供相应的培训计划。
1.3 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。
2.技术支持：
中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.安装调试：
3.1 安装地点：采购人指定地点：安装地点：采购人指定地点：全国共设30
个采集点，覆盖东北、西北、华北、长江中下游、西南和华南等主要水稻产区，其中长江中下游产区占50%（具体以采购人最终确定的清单为准）。
3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在15日内完成全部采集点的安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。
3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。
3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。
3.5 投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
4.备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。
5.供货时提供有关的全套技术文件。



四、技术要求
	序号
	名称
	数量
	单位
	功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	小型气象站
	30
	套
	小型气象站是一款用于农田监测，帮助农业生产的专业设备，实时监测农田空气温度、湿度、降雨量、风速、风向、土壤温湿度、视频监控等信息，是农业物联网领域的一款高度集成、实用性强的一款智能监测设备。通讯方式，LTE移动通讯4G网络可连接传感器，空气温、湿度传感器，大气压力传感器，风速传感器，风向传感器，光照传感器，雨量传感器，土壤温、湿度传感器，图像传感器一体化设计，太阳能板与仪器一体装配；
1、空气温湿度传感器
温度测量范围：-40~80℃；
温度测量精度：±0.5℃；
温度分辨率：0.1℃；
湿度测量范围：0~100RH%；
湿度测量精度：±3 RH%；
湿度分辨率：0.1 RH%；
供电电压：2.4~5.5V；
2、光照传感器
量程：0~100Klux（可调节）；
测量精度：±2%；
供电电压：DC-5V；
工作电流：10ma；
响应时间：300ms；
3、大气压力传感器
测量量程：30-110kPa；
供电电压：3.3V；
测量精度：±0.12hpa；
温度分辨率：0.1 hpa；
4、风速传感器
传感器技术：三杯式风杯；
量程：0~70m/s；
启动风速：＜0.3m/s；
测量精度：0.1m/s；
供电电压：DC5V±5%；
工作平均电流：10 ma；
峰值电流：20ma；
5、风向传感器
传感器技术：精密测量角材料；
量程：0~360°；
启动风速：＜0.5m/s；
准确度：±3°；
分辨率：1°；
供电电压：DC5V±5%；
6、雨量传感器
传感器类型：翻斗与磁簧开关；
输出：闭合节点；
分辨率:0.2mm；
采样和显示更新间隔：16秒（最大）；
7、土壤温湿度传感器
测量参数：土壤容积含水率；土壤温度；
测量单位：%( m3/m3)℃；
测量量程：0～95%；-30～70℃；
测量精度：0～50%（m3/m3）范围内为±2%（m3/m3）；±0.2℃
供电：DC-5V；
8、土壤EC：测量参数：土壤盐分含量；电导率
测量单位：mg/L；mS/cm；
测量范围：0～15000mg/L；0～20 mS/cm；
分辨率：1mg/L；0.01mS/cm；
准确度：<5%；＜5%；
供电：DC-12V；
9、土壤PH：测量参数：土壤PH值 
测量单位：pH；
测量范围：0-14pH；
测量精度：±0.1pH；
分辨率：0.01pH；
供电：DC-12V；
10、摄像头
130W像素防水串口摄像头；
5V供电；
RS232信号输出。
11、电源：太阳能板单晶硅6V/3W，锂电池：3.7V/10400mAH，工作电流正常工作电流<40mA，普通休眠电流<110uA，深度休眠电流<60uA，工作时长：普通模式下，电池可持续工作时长37天；
12、网络高清摄像头：400万像素6寸红外网络高清智能球机
（1）支持4G、可兼容5G、3G（移动、联通，电信）等网络传输；
（2）采用锂电太阳能供电系统；
（3）传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS；
（4）最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON)；
（5）焦距: 4.8mm to 110mm，23倍光学；视场角: 55°~2.7°(广角-望远)；
（6）水平范围: 360°；
（7）水平速度: 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s；
（8）垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s；
（9）主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440)、60Hz:30fps(2560×1440)；
（10）视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
Smart图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR；
（11）网络存储 NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR、支持萤石接入；
（12）4G参数：
无线制式TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA/GSM；
（13）网络接口：RJ45网口
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G；
（14）接口类型： 甩线（430mm）；
（15）红外照射距离： 150m；
（16）供电方式： DC12V；
（17）电流及功耗： 24W；
（18）工作温湿度： -30℃-65℃,湿度小于90%；
（19）除雾：前脸玻璃除雾。

	2
	智能虫情测报灯（核心产品）
	30
	套
	功能特性：太阳能供电、光控、雨控、红外虫体处理、分天存放、环境温、湿度；LED 显示；拍照装置，自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台，平台自动记录每个时间段采集的图片数据，保证每个时间段拍摄的虫体不混淆。
技术指标：
1、 环境温、湿度LED显示，仪器电压电流指针显示，便于检测仪器运行状况；
2、采用光、电、数控技术；
3、诱集光源：主波长365nm 20W黑光灯管；
4、供电：24V, 320W太阳能板、200ah蓄电池；
5、整体结构采用不锈钢；
6、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%；
7、集虫器为八位自动转换系统或分散平铺机构自动转换系统，采用齿轮内驱动，保证机器运输及运输过程中转换系统稳定，保证八个时间段诱集到的昆虫不混淆；
8、整机功能：光控、雨控、红外虫体处理、分天存放；
9、可在平台GIS地图上标注虫情测报灯位置；
10、软件平台参数：通过4G无线传输图像至网络服务平台；设备可以地图上显示实施位置，方便用户查看。
11、 高清摄像头符合运行需求，支持4G、可兼容5G、3G（移动、联通，电信）等网络传输。

	3
	不锈钢土钻
	30
	台
	1、材质：全身304不锈钢；
2、壁厚：3mm；
3、总长：1m（可选长度：0.5-5m）；
4、钻长：25cm（可选钻长：25cm-50cm）；
5、钻头直径：50mm（可选钻头直径：10、16、25、38、50、70、100mm等）；

	4
	土壤容重测定仪
	30
	台
	环刀2个，环刀压块 2 个，定向筒 1 个，导杆 1 根，落锤 1 个，旋钮 2 个，掌上电子天平（1000g./0.1g）1台

	5
	土壤溶液取样器
	30
	批
	取样器长度分为：15CM，30CM，45CM，60CM，90CM和120CM；
配置要求：吸泵一台，取样管一套

	6
	“农信采”
	30
	套
	“农信采”是基于水稻标准化生产流程的数据采集移动终端，由农场管家APP和手持移动终端两部分组成，其中农场管家APP包括账号管理、农事管理、库存管理、农资管理、地块管理、生产计划等功能模块。
手持移动终端能够支持4G、可兼容5G、3G（移动、联通，电信）等网络传输,可兼容4G等无线网络信号，运行内存：4G，机身存储：64G，支持图片和视频拍摄等功能，屏幕为触摸屏。



注：
1.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
2.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。


