
序号 技术和性能参数名称 招标参数要求
投标设备
型号及生
产厂商

投标设备
技术及性
能参数

分项报价
（加有#号
的项目）

响应/
偏离

必要说明
（请注明
货号）

1 基本结构

1.1 PET

1.1.1 环数（环） ≥80

1.1.2 探测器

1.1.2.1 晶体

1.1.2.1.1 材料 自报

1.1.2.1.2 数量（块） ≥60000

1.1.2.1.3 长×宽×高（mm） 自报

1.1.3 光电转化

1.1.3.1 数量（个） ≥5000

1.1.3.2 类型 数字化SIPM

1.1.4 基于MR衰减校正方式
提供投标截止日期前已发布的所有实现方式，
并详细描述。

▲1.1.5 TOF技术（含软、硬件）
提供全套，包括投标截止日期前已发布的全部
最新硬件及软件。

1.2 MR

1.2.1 磁体系统

1.2.1.1 磁体类型 超导磁体

★1.2.1.2 磁场强度（T） ≥3.0

1.2.1.3 屏蔽方式 自报

1.2.1.4 匀场方式 主动匀场+被动匀场

正电子发射型磁共振成像系统主要部件及性能参数



1.2.1.5 磁体重量（kg）（含液氦） 自报

1.2.1.6 磁体长度（cm） ≥170

1.2.1.7 液氦容量（L） 自报

1.2.2 梯度系统

1.2.2.1 梯度冷却

1.2.2.1.1 梯度线圈冷却 自报

1.2.2.1.2 梯度放大器冷却 自报

1.2.3 射频系统

1.2.3.1 射频发射功率（KW） ≥35

1.2.3.2 独立接收通道数 ≥40

1.3 机架

1.3.1 内置激光定位系统 提供，写明具体方式

1.3.2 交互式应答系统 提供，写明具体方式

★1.3.3 机架结构 一个机架

1.3.4 机架孔径（cm） ≥60

★1.3.5 开放门控接口 提供

1.4 扫描床

1.4.1 最大水平移动范围（cm） ≥280

1.4.2 垂直移动范围（cm）（最低-最高） 自报

1.4.3 最低床高（cm） 自报

1.4.4 承重量（kg） ≥250

1.4.5 安全保护装置 提供，写明具体方式

1.4.6 移动定位精度误差（mm） ≤±0.5

1.5 计算机系统 标明工作站版本、品牌、供应商、推出时间等

1.5.1 采集和处理工作站
保证包含投标截止日期前已发布的全部最新应
用软件（含第三方），并独立授权、可独立运
行。



★1.5.1.1 采集工作站

1套，保证包含投标截止日期前已发布的全部最
新应用软件（含第三方），并独立授权、可独
立运行。

★#1.5.1.2 处理工作站

2套，每套保证包含投标截止日期前已发布的全
部最新应用软件（含第三方），并独立授权、
可独立运行。

1.5.2 采集工作站硬件配置

1.5.2.1 主频（GHz） ≥3.5

1.5.2.2 内存（GB） ≥48

1.5.2.3 硬盘容量（TB） ≥1

1.5.2.4 数据外存方式 DVD和DVD-RW

#1.5.2.5 医学影像专用显示器（LCD） ≥24"

1.5.3 处理工作站硬件配置（包含重建）

1.5.3.1 主频（GHz） ≥2

1.5.3.2 内存（GB） ≥48

1.5.3.3 硬盘容量（TB） ≥1

1.5.3.4 MR图像重建速度（幅/秒） ≥15000

1.5.3.5 数据外存方式 DVD和DVD-RW

#1.5.3.6 医学影像专用显示器（LCD） ≥24"

1.5.4 网络要求

1.5.4.1 DICOM 3.0
提供，支持接收、传输、打印和worklist功
能，提供DICOM3.0协议文件

1.5.4.2 DICOM RT 提供，用于放疗数据传输

1.6 线圈

1.6.1 PET/MR专用

#1.6.1.1 头部线圈 1个，≥20通道

#1.6.1.2 颈部线圈 1个，≥8通道

#1.6.1.3 胸部线圈 1个，≥12通道

#1.6.1.4 腹部线圈 1个，≥12通道



#1.6.1.5 盆腔线圈 1个，≥12通道

#1.6.1.6 下肢线圈 1个，≥36通道

#1.6.1.7 脊柱线圈 1个，≥32通道

#1.6.1.8 乳腺线圈 1个，≥10通道

1.7 校准源

1.7.1 类型 自报

1.7.2 数量（根） 自报

1.7.3 活度（mCi/根） 自报

1.8 辅助设备
标明品牌、详细规格及型号说明、供应商和推
出时间等

#1.8.1 MR专用高压注射器 提供，不低于MEDRAD MR专用配置

#1.8.2 中文报告系统
提供，网络版，不少于5个终端(终端是指医生
操作报告系统，并配有相应软件）

#1.8.3 干式激光相机 提供，不低于Kodak5800配置

#1.8.4 质控模型 含PET、MR、PET/MR质控模型

#1.8.5 彩色激光打印机 提供，不低于HP4525DN配置

#1.8.6 工作站不间断电源（UPS） 保证计算机系统供电时间≥20min

#1.8.7 水冷机 提供，保证设备稳定运行

#1.8.8 PET/MR专用精密空调 提供，保证设备稳定运行

注：
★1.上述表格中的内容为一台套设备的要求。
★2.“#”单独报价部分，最终用户可根据需求进行增减。
★3.投标人应承诺：在不增加任何其他选件的情况下，所提供的配置达到投标参数要求，并保证设备正常运行。所有软件免费升级至最新最高版本。




