中国检科院2017年实验室仪器设备采购项目

公开招标公告

中国技术进出口总公司受中国检验检疫科学研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国检科院2017年实验室仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国检科院2017年实验室仪器设备采购项目

项目编号：0706-17410004N007/1-26包

项目联系方式：
项目联系人：李兰、钱麓茜、陈镔彬

项目联系电话：010-63349085、63349329、63349028

采购单位联系方式：
采购单位：中国检验检疫科学研究院

地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路11号

联系方式：任春生（010）53897607

代理机构联系方式：
代理机构：中国技术进出口总公司

项目联系人：李兰、钱麓茜、陈镔彬

项目联系电话：010-63349085、63349329、63349028

代理机构地址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1710室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：
	包号
	货物名称
	数量
	预算金额（元）
	简要技术描述
	是否允许进口产品投标

	01
	撞击感度试验仪
	1套
	119000.-
	用于测定含能材料(固体或液体猛炸药、推进剂、烟花挤和起爆药等)的撞击敏感度。
	是

	
	摩擦感度试验仪
	1套
	129000.-
	可以用于测定含能材料(起爆药、猛炸药、发射药和烟火剂等)的机械摩擦敏感度。
	是

	
	克南试验仪
	1套
	119000.-
	用于确定固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度。
	是

	
	爆炸极限试验仪
	1套
	198000.-
	用于测试温度和常压下，化学物质的蒸气与空气形成可燃混合物的燃烧上限及下限浓度的测定，测试中可以使用惰性气体作为稀释剂。
	是

	
	自发火固体试验仪
	1套
	99000.-
	用于测试固体物质与空气接触是否燃烧。
	是

	
	自发火液体试验仪
	1套
	99000.-
	用于测试液体加到惰性载体上后暴露于空气中是否会燃烧，或者与空气接触是否会使过滤纸变成炭黑或燃烧。
	是

	
	固体燃烧速率试验仪
	1套
	119000.-
	用于测试易燃固体被点燃后传播燃烧的能力和燃烧该物质一段长度所需的时间，适用于颗粒状、糊状或粉状物质。
	是

	02
	氧化性液体/时间压力试验仪
	1套
	119000.-
	本仪器用于测量液态物质在与一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力或者形成会自发着火的混合物的潜力。时间/压力试验仪适用于确定物质在封闭条件下点火的效应，以便确定在物质正常商业包件中可能达到的压力下点火是否导致具有爆炸猛烈性的爆燃。
	是

	
	自热物质/75℃热稳定性试验仪
	1套
	129000.-
	自热物质试验通过将物质装在边长25mm或100mm立方形钢丝网容器内在温度100℃、120℃、140℃下暴露于空气中来确定物质是否会氧化自热。

75℃热稳定性试验用于测试物质在高温条件下的热稳定性，以确定物质是否太危险不能运输。
	是

	
	喷雾气雾剂点火距离试验仪
	1套
	119000.-
	用于确定喷雾气雾剂的点火距离，以评估相关危险，适用于喷洒距离在15厘米或以上的气雾剂产品。
	是

	
	喷雾气雾剂封闭空间试验仪
	1套
	119000.-
	用于确定喷雾剂喷出产品的点火倾向，评估其在封闭或受限制的空间内的易燃性。
	是

	
	泡沫气雾剂易燃性试验仪
	1套
	129000.-
	用于确定以泡沫、凝胶或糊状物形式喷出的气雾剂的易燃性。
	是

	
	遇水放气试验仪
	1套
	142000.-
	通过物质在各种不同条件下与水接触来确定物质是否会遇水放出易燃气体，以此来判定包装类别。
	是

	
	氧化性固体试验仪
	1套
	142000.-
	用于测定一种固体物质在与某一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力。
	是

	03
	金属腐蚀性试验仪
	1套
	119000.-
	通过检测试样对金属片造成的质量损失和侵蚀深度来评估试样的腐蚀性危险，适用于液体和在运输过程中可能变为液体的固体物质。
	是

	
	液体持续燃烧试验仪
	1套
	119000.-
	用于确定物质在试验条件下加热并暴露于火焰时是否持续燃烧。
	是

	
	自燃点试验仪
	1套
	119000.-
	用于测定物质在没有外界着火源诱发的敞开环境中，其易燃混合气体或蒸汽因放热氧化反应放热速率高于散热速率致使物质着火的最低温度。
	是

	
	气体氧化性试验仪
	1套
	198000.-
	用于测定一种气体或混合气体的氧化强度是否高于空气的氧化强度，同时也适用于毒性和腐蚀性气体或其混合气体。
	是

	
	固体相对自燃点试验仪
	1套
	119000.-
	用于通过升温测定固体化学产品自燃性质
	是

	04
	氧弹量热仪
	1套
	460000.-
	可以对可燃烧的液体和固体介质进行热值的测定。
	是

	05
	熔点仪
	1套
	400000.-
	熔点仪可以对可燃烧固体介质进行熔点的测定。
	是

	06
	沸点仪
	1套
	210000.-
	沸点仪可以对可燃烧的液体和固体介质进行熔点（MP）、熔程(MR)，滑动熔点（SMP），沸点（BP），浊点（CP）的测量。
	是

	07
	微量粘度计
	1套
	300000.-
	用于各类样品粘度及相关指数的测量与计算，为科研项目准确稳定的提供实验数据。
	是

	08
	马弗炉
	1
	60000.-
	供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用
	是

	09
	拉制仪
	1台
	90000.-
	拉制膜片钳,细胞内外记录电极以及微注射电极等
	是

	
	-80ºC超低温冰箱
	1台
	72000.-
	用于保存红细胞、白细胞、骨骼、细菌、病毒、生物制品
	是

	
	微生物快速分析系统
	1台
	600000.-
	对动物细胞，细菌、古生菌、酵母、原生动物、以及大部分病毒都能精确检测数量和分析。
	是

	
	数字切片扫描系统
	1台
	630000.-
	对组织胚胎、病理、微生物、动植物、进行切片扫描分析。
	是

	10
	动物垫料倾倒机
	1台
	60000.-
	更换实验动物饲养盒里的垫料用，保护工作人员的身体健康，提高工作效率。
	是

	
	小动物负压解剖取材台
	1套（两台）
	90000.-
	科研人员解剖小动物用，设备工作区域为负压状态，避免了病毒感染，从而保护了工作人员的身体健康。
	是

	11
	一体化蛋白免疫印迹系统
	1套
	550000.-
	Western blot分析、双色 EMSA（DNA凝胶-位移实验）、In-Cell Western分析、In-Gel Western分析、考马斯亮蓝凝胶的扫描、2-D胶扫描、蛋白芯片扫描，组织切片扫描等。
	是

	12
	纳米粒度Zeta电位及绝对分子量分析仪
	1台
	400000.-
	用于测量各种固体粉末、乳液颗粒、雾滴的粒度分布。
	是

	13
	荧光分光光度计
	1套
	300000.-
	用于核酸，蛋白浓度定量分析，RiboGreen、PicoGreen 和 GFP 到先进的纳米颗粒和 FRET 分析。
	是

	14
	全能细胞状态分析仪
	1套
	189500.-
	对细胞状态进行精确定量分析。可在触摸屏上完成包括细胞活力、凋亡及细胞周期在内的细胞状态定量分析，可提供峰图、点图及统计分析的结果。
	是

	15
	原位采样微型化便携式质谱分析仪
	1套
	806000.-
	用于仓储超市、集贸市场等地点食品接触产品样品的现场快速检测。具有小巧轻便、易于携带的优势，配合采用常压直接离子化技术能够实现食品接触产品无需样品前处理、现场、实时分析检测。
	是

	16
	全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机
	1套
	248500.-
	对实验室常用的实验器皿进行清洗、消毒、干燥全自动处理。
	是

	17
	差分离子迁移多阶质量分析仪
	1套
	2900000.-
	用于食品接触产品中的高关注污染物及其同分异构体复杂体系的分级分离分析，可有效降低背景噪音，提高数据质量。通过气相离子在电场条件下迁移率系数表征食品接触产品水基和有机相迁移溶液中不同化学物质，实现其精准定性和定量。
	是

	18
	热脱附及液体进样接口（现有设备增配相关组件实现功能扩展）
	1套
	341000.-
	热脱附组件用于高分子塑料类食品接触产品固体样品的直接解析；液体进样接口用于不同种类食品接触产品迁移溶液的分析。通过增配上述组件，可实现实验室现有的离子迁移谱的升级和功能扩展。
	是

	19
	高分子量有害物质精准筛查系统
	1套
	3500000.-
	本系统将用于纸制、木制、高分子塑料类、印刷油墨类食品接触产品，特别是进口食品接触产品中潜在有害物质的广谱、全景、精准筛查，将有力提升我国应对国外食品接触产品技术壁垒的能力。
	是

	20
	多功能等离子体表面处理仪
	1套
	258300.-
	进行实验样品表面等离子清洁处理，亲水性及表面改性处理，有机物灰化处理等用途
	是

	21
	原位检测分析源
	1套
	840500.-
	通过在现有设备上增配相关组件，可在无需样品预处理的条件下，实现食品接触产品中双酚A、荧光增白剂、二苯酮等痕量有毒有害成分的快速筛选和鉴别，提升食品接触产品的现场快速检测能力。
	是

	22
	复杂基质中挥发性全组分高分辨鉴定系统
	1套
	3800000.-
	复杂基质中挥发性环境污染物及非法添加物等目标化合物和未知物的高通量同时筛选确证。
	是

	23
	高通量芯片式分析仪
	1套
	2000000.-
	用于食品接触产品中多组分的批量化、高通量分析，采用微流控集成化技术和即插即用操作方式，减少食品接触产品分析所需样品量，节省时间和成本。
	是

	24
	高精量溶剂表面微结构绘图仪
	1套
	822400.-
	可进行不同材料，包括无机纳米材料，有机纳米材料，生物材料等喷墨打印而实现微纳米级别不同功能图形器件的制作
	是

	25
	电化学工作站
	1套
	90000.-
	用于电化学测试，在一个容器中同时控制两个工作电极,对样品进行定性、定量分析。
	是

	26
	藻类培养与在线监测系统
	1台
	238000.-
	用于藻类培养与控制实验、梯度对比实验等，适于水体生态毒理学研究检测、藻类生理生态研究、水生态研究等。
	是

	招标范围
	包括货物的供应、运输、质量保证和售后服务

	采购用途
	科研、检测

	采购性质
	单批次采购金额在国家相关法律法规定义的公开招标数额标准以下的采购

	采购数量
	以用户实际发生为准

	交货周期
	根据用户实际需求

	交货地点
	用户指定地点

	交货期
	各包要求详见招标文件


二、投标人的资格要求：
（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企业法人；
（2）国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系；

（3）厂家和其授权代理商均可投标。若代理商投标，需出具所投主要产品所属厂家针对本项目的直接授权函，同时相关厂家失去其所授权产品的投标资格（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商针对本项目的转授权，但需提供上述代理关系的证明）；

（4）主要产品厂家对同一包授权参加投标的代理商不得超过一家，若授权两个（含）以上代理商，则所有的授权及其投标文件均无效；

（5）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国。本项目接受进口产品参加投标（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（6）按本招标公告的规定获取招标文件；

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（9) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（10）投标单位不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
（11）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

三、招标文件的发售时间及地点等：
预算金额：详见上表，万元（人民币）

时间：从2017年5月2日至2017年5月9日每天(节假日除外)上午9：00-11:30，下午13:30-16：00(北京时间)。
地点：北京市西三环中路90号通用技术大厦1710室

招标文件售价：￥500.00-800.00 元，具体请见招标文件，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：电汇、现金

四、投标截止时间：2017年05月23日 上午9:30
五、开标时间：2017年05月23日 上午9:30
六、开标地点：
北京市西三环中路90号通用技术大厦会议室

七、其它补充事宜
公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：
《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》
