
采购需求 

 

一、采购内容一览表 
 

 

序号 名称及内容 数量 单位 

1 智能化全自动流式细胞分选仪 1 套 
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二、技术规格及要求 
 

采购需求标注*号的技术指标为实质性响应条款，每有一条响应缺漏或技术

负偏离则投标人投标无效。标注#号的是重要技术参数指标，分值计算方式见招

标文件。 

1．工作条件： 

 环境温度：10-30℃之间 

 相对湿度：20-80% 

 工作电压：220V /50Hz 

 无特殊水电气的要求 

2.  用途：用于将特定的细胞群分选出来用于后续培养、扩增、基因改造和功能

分析等研究 

3.  主要技术指标： 

*1)激光配置：配置三根激光器 488nm, 561nm 和 638nm，可随时升级到四根激

光配置（包括 405nm）； 

#2)光路自动调节：每次开机时，仪器自动调节光路，无需手工调试；  

 3)检测参数：6色荧光和 2个散射光参数共 8 个参数； 

 4)数字信号：信号分辨率 20-bit 数据动态范围； 

#5)流动室与喷嘴一体化设计的分选芯片，即插即用； 

#6）利用微流控和蓝光技术自动控制液流稳定；  

 7)自动进样装置：全封闭进样系统，自动上样。兼容不同规格进样管，包括

0.5ml EP 管，1.5ml EP 管，5ml 流式管、15ml 离心管。检测过程中可自动

振荡混匀，保证细胞充分悬浮；  

#8）分选收集管：样品收集支持 5ml 流式管或 15ml 离心管试管； 

9)索引分选(Index sorting)：单细胞模式下将细胞分选至孔板等装置时，可

以实现对细胞从收集装置到散点图的“点对点”溯源； 

#10)喷嘴规格：三种尺寸可选，包括70um，100um，130um，以适合不同大小细

胞的分选；  

#11)克隆分选系统：4度角克隆分选模块，四点定位系统；可使用载玻片、6、
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12、24、48、96、384 孔板、PCR 孔板、8 连排管等进行精准的单细胞分

选； 

12)仪器温控系统：非外置循环水浴温控，仪器自带进样和分选收集装置温

控，温度由软件控制,可调节两档温度 5度、37 度； 

13)分选纯度和回收率：分选纯度≧98%，分选回收率≧80%泊松分布； 

#14)零污染分选：采用一体化上样针及管路设计，分选样本接触到所有流路包

括进样针、进样管、流动室和喷嘴均可自由插拔式更换，更换后仪器可自

动校准光路、液路、分选设置，无需人工调试； 

#15)全自动分选条件设定：每次开机，利用 Blue-Ray 蓝光技术实现液流高速

运行下无差错分析校准，自动完成所有分选条件的设置，包括液滴断点、

测液流偏转和液滴延迟计算步骤，无需任何手工调试； 

16)软件免密开放安装，可安装在任意多个使用者的电脑上，提高仪器使用效

率，便于数据共享； 

注：投标人应答主要技术指标“序号 1-16 项”每项均需要提供技术支持资料。

技术支持资料可以是投标产品制造商公开发行的产品宣传彩页、手册，或

制造商出具的满足该项技术指标的说明，加盖制造商公章。 

17)投标产品制造商供应仪器运行两年所必须的耗材； 

   

4.仪器配置 

1)激光系统：488nm, 561nm 和 638nm 三根激光器；8个检测器，包括：前

向角检测器，侧向角检测器，6个荧光检测器。 

2)配备孔板分选功能：6-384 孔板分选 

3)流式工作站：  

CPU：处理器 

显示器：：≥24 寸液晶显示器  

内存：≥16GB 

数据存储：硬盘存储≥1TB  

4)操作软件：自动化软件，可以完成所有分选的设置和数据获取分析，免密

开放使用。 

    5)配备完整且独立的液流车系统 
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5、应用性要求 

流式细胞分选仪以每秒钟数十、数百、数千个细胞的速率进行检测，使得样

本能在较短时间内得到全面和准确的定型和定量分析，同时从复杂细胞样本中快

速分选纯化出一种或几种目标细胞，在干细胞、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞

和其它所有生物颗粒性物质研究中必不可少。分选下来的细胞纯度高，活性好，

回收率高，可以直接培养、诱导、增殖、分化、活化和移植等多种实验手段进行

更深一步的功能研究、致病机理研究和细胞治疗研究；可以利用纯化的不同目标

细胞群逆向进行基因组和蛋白质组差异研究，寻找致病基因、致病蛋白和疾病信

号传导方式；可以作为靶细胞模型进行新型药物的筛选。 

6、保修、培训、服务要求 

6.1制造厂商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、

锈蚀、费用增长等后果负责。 

6.2 质保期两年。质保期自验收签字之日起计算。质保期内，任何由制造商选材

和制造不当引起的质量问题，制造厂商负责免费维修。质保期满前 1个月内制造

厂商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 

6.3 维修响应时间：制造厂商应在 24 小时内对用户的服务要求做出响应，一般

问题在 48 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或

提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。 

6.4 制造厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术

支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。 

6.5 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直

至采购人相关人员熟练掌握为止。 

6.6 投标产品制造商有专职的流式细胞仪维修和技术服务团队，售后服务 24 小

时*7 天响应，提供客户端售后培训方案； 

7、验收标准 

7.1 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人

双方共同签署验收文件。 

7.2 仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足

够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位
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置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。 

7.3 仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执

行安装调试直至达到验收指标（以*指标为重点验收指标）。由用户单位进行使

用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有

指标验收必须由用户确认。 

8、交货地点：北京大学指定地点。 

9、交货期： 

国产产品：合同签订后 60 日内，到货一周内安装完毕。 

进口产品：卖方指定的外商收到买方指定的进口代理公司开立的不可撤消信用证

后 60 天内，到货一周内安装完毕。 


