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采购需求 

  

一、采购内容一览表 
 

序号 名称 数量 单位 简要技术要求 
是否核

心产品 

1 拟南芥培养箱 7 套 
保温材料，采用厚度为 50mm的双玻镁保温板。

密封性好。 
是 

2 拟南芥组培箱 1 套 保温门，采用双光彩岩棉平开保温门。密封性好 否 

 

 

采购需求标注*号的技术指标为实质性响应条款，每有一条响应缺漏或技术

负偏离则投标人投标无效。标注#号的是重要技术参数指标，分值计算方式见招

标文件。 

非单一产品采购项目的产品，多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，

且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投

标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同

的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标

人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌

投标人不作为中标候选人。 
 



 

二、技术规格及要求 

 

一、主要技术指标 

第 1 部分：拟南芥培养箱 

(一)围护结构部分 

围护保温结构所使用的材料必需满足其使用功能及强度的要求并符合国家

防火规范。其密闭性、平整性、耐腐蚀性等在使用年限内均能满足使用要求。具

体指标为： 

围护结构 具体指标及要求 

规格及数量 4.7m×2.7m×2.2m，6 间；3.7m×2.7m×2.2m，1间。 

保温材料 
采用厚度为 50mm 的双玻镁保温板，密封性好。钢板厚度

0.5mm，防火等级 A级，氧指数≥32； 

保温门 

采用双光彩岩棉平开保温门，密封性好，规格不小于 850mm

×1800mm×50mm，并配有 300mm×400mm玻璃观察窗。门框采

用铝合金型材制作。 

连接处包角 采用内（外）圆弧铝制作； 

地面 采用 PVC地板革处理； 

 

(二)空气调节系统部分 

空气调节系统由温度调节系统、湿度调节系统【包含加湿系统和除湿系统】、

新风换气系统、CO2 补气系统四部分组成。 

*每间拟南芥气候室都要求单独采用一套独立的空气调节系统（必须是可以

独立运行的一用一备）。（需要提供投标产品制造厂商公开发行的产品宣传彩页，

并加盖制造厂商公章。） 

其具体要求为： 

调节系统 具体指标及要求 

#温度控制系统 
10~40℃±0.5℃。出风方式为：双侧面孔板风墙送风，气候室

顶部回风，送风强度需保证不同位置均匀一致。详细说明系统



的控制方式，提供有效的证明依据，并加盖投标人公章。 

#湿度控制系统 
55--85%RH±5%，连续可调。详细说明系统的控制方式，提供

有效的证明依据，并加盖投标人公章。 

#新风换气系统 

拟南芥气候室新风换气机要求有热量回收功能，其换气能力能

满足有害气体控制的要求。换气次数 10次/小时 ，且室内压

力要求为常压。详细说明系统的控制方式，提供有效的证明依

据，并加盖投标人公章。 

#CO2补气系统 拟南芥气候室 CO2浓度要求为：大气本底~2000ppm±50ppm。

详细说明系统的控制方式，提供有效的证明依据，并加盖投标

人公章。 

 (三) 光照和培养架系统： 

1.培养架选用可扩展的不锈钢面板（每层最大宽度不小于 1.25米），培养

架需要高度可调，且可在地面移动。 

*2.每层光强不小于 200umol/m2*s，光照强度分 3组可调。光源为满足拟南

芥生长的需求植物生长灯。需要提供植物光源全光谱检测报告复印件，并加盖投

标人公章。 

3.每间培养面积不小于 11㎡。 

(四)电力及自动控制系统 

#1.控制系统采用人工气候室控制系统。需要提供系统软件正版授权书或自

主知识产权证书复印件，并加盖投标人公章。 

2.实验室所使用的电源插头、插座采用工业级防水电源插头、插座。 

3.实验室所使用的线缆是正标产品。 

#4.采用网络化的分层管理系统，即所有实验室的控制器均进行联网，由一

台管理计算机进行集中管理，可在管理计算机上对所有实验室的温、湿度等各项

数据进行显示和调控。需要提供系统软件正版授权书或自主知识产权证书复印

件，并加盖投标人公章。 

5.各实验室应分别具有完善的智能调控检测系统，可以有效地完成控制参数

的调整和显示。且可以根据室内温度、湿度的测量值，自动对实验室进行制冷、

加热、加湿或者除湿。 

6.控制系统采用液晶触摸屏作为人－机界面【要求有中英文显示界面】，所



有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，触摸屏具有分级密码管理功能，未经

授权无法操作系统，系统不设外露的按键开关，适应实验室高湿环境的安全防水

要求。 

7.控制系统应具有自动和手动两种控制方式；具有系统和设备非正常运行时

报警的功能；具有历史数据储存功能、远程网络监控、管理功能。其中，核心控

制器需要具有精准控制性和高可靠性。手动状态具有保护措施。 

#8. 控制系统可以在手机或电脑端无限次安装，并且免费安装和升级等。 



第 2 部分组培箱 

(一) 围护结构部分 

围护保温结构所使用的材料必需满足其使用功能及强度的要求并符合国家

防火规范。其密闭性、平整性、耐腐蚀性等在使用年限内均能满足使用要求。具

体指标为： 

围护结构 具体指标及要求 

规格及数量 4.7m×2.7m×2.2m，1 间； 

保温材料 
采用厚度为 50mm 的双玻镁保温板，密封性好。钢板厚度

0.5mm，防火等级 A级，氧指数≥32； 

保温 

采用双光彩岩棉平开保温门，密封性好，规格不小于 850mm

×1800mm×50mm，并配有 300mm×400mm玻璃观察窗。门框采

用铝合金型材制作。密封性好。 

连接处包角 采用内（外）圆弧铝制作； 

地面 采用 PVC地板革处理； 

 

(二)空气调节系统部分 

空气调节系统由温度调节系统、湿度调节系统【包含加湿系统和除湿系统】、

新风换气系统三部分组成。 

*组培室要求单独采用一套独立的空气调节系统（必须是可以独立运行的一

用一备）（需要提供投标产品制造厂商公开发行的产品宣传彩页，并加盖制造厂

商公章。） 

其具体要求为： 

调节系统 具体指标及要求 

#温度控制系统 

10~40℃±0.5℃。出风方式为：双侧面孔板风墙送风，气候室

顶部回风；送风均匀。详细说明系统的控制方式，提供有效的

证明依据，并加盖投标人公章。 

#湿度控制系统 
45--70%RH±5%，连续可调。详细说明系统的控制方式，提供

有效的证明依据，并加盖投标人公章。 

#新风换气系统 组培室新风换气机要求有热量回收功能，其换气能力能满足有



害气体控制的要求。换气次数 10次/小时 ，且室内压力要求

为常压。详细说明系统的控制方式，提供有效的证明依据，并

加盖投标人公章。 

#新风过滤系统 
组培室新风需过滤掉微尘颗粒（≥2.5微米）。详细说明系统

的控制方式，提供有效的证明依据，并加盖投标人公章。 

 

(三) 光照和培养架系统 

1.组培室内采用培养架形式，培养架为 304不锈钢材质，支腿设计有可推拉

万向轮，方便培养架移动，根据房间高度设计培养架：一半的培养架为五层，另

一半为四层，每层层板下方设计可抽拉暗盒，拓展有效使用面积。 

*2.五层培养架：每层安装 LED组培补光灯，最高光强不低于 80umol/m2*s

分 3挡可调，满足组培实验所需的正常光照要求；四层培养架：每层安装 LED灯

（白光），满足拟南芥等植物幼苗生长的正常光照要求。光源为 LED 植物生长灯，

提供植物光源全光谱检测报告复印件，并加盖投标人公章。 

(四) 电力及自动控制系统 

#1.控制系统采用人工气候室控制系统，提供系统软件正版授权书或自主知

识产权证书复印件，并加盖投标人公章。 

2.实验室所使用的电源插头、插座采用工业级防水电源插头、插座。 

3.实验室所使用的线缆是正标产品。 

#4.采用网络化的分层管理系统，即所有实验室的控制器均进行联网，由一

台管理计算机进行集中管理，可在管理计算机上对所有实验室的温、湿度等各项

数据进行显示和调控。提供系统软件正版授权书或自主知识产权证书复印件，并

加盖投标人公章。 

5.各实验室应分别具有完善的智能调控检测系统，可以有效地完成控制参数

的调整和显示。且可以根据室内温度、湿度的测量值，自动对实验室进行制冷、

加热、加湿或者除湿。 

6.控制系统采用液晶触摸屏作为人－机界面【要求有中英文显示界面】，所

有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，触摸屏具有分级密码管理功能，未经

授权无法操作系统，系统不设外露的按键开关，适应实验室高湿环境的安全防水

要求。 



7.控制系统应具有自动和手动两种控制方式；具有系统和设备非正常运行时

报警的功能；具有历史数据储存功能、远程网络监控、管理功能。其中，核心控

制器需要具有精准控制性和高可靠性。手动状态具有保护措施。 

#8. 控制系统可以在手机或电脑无限次安装安装，并且免费安装和升级等。 

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他

标准、规范： 

（一）依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到现行中华人

民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的项目建设标准、规范的要求。 

（二）根据项目设计要求，该项项目下列项目的材料、施工除必须达到以上标准

外，还应满足下列标准要求： 

a)GB50016-2014(2018)    《建筑设计防火规范》 

b)GB50073-2013          《净洁厂房设计规范》 

c)GB50019-2015          《采暖通风与空气调节设计规范》 

d)GB50243-2016          《通风与空调工程施工质量验收规范》 

e)ISO 19001-2008      《质量管理体系认证》 

上述标准、规范及规程仅是本项目的最基本依据，并未包括实施中所涉及到

的所有标准、规范和规程。实施中所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止

时的最新版本。 

三、售后服务要求 

（一）投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、

锈蚀、费用增长等后果负责。 

（二）质保期 5年。质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，

厂家负责免费维修。质保期自验收签字之日起计算。质保期满前 1个月内卖方应

负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 

（三）维修响应时间：卖方应在 2小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题

在 8小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在 3天内解决或提出明

确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。 

（四）厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少 5 年的免费技术支

持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。 



（五）到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，

直至采购人相关人员熟练掌握为止。 

（六）质保期后，投标人承诺仍然可以维修并且反应紧急事件，并列明相关收费

标准，承诺质保期后按此收费标准执行。投标人出具质保期后售后服务承诺函。 

四、采购标的验收标准： 

（一）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标

人双方共同签署验收文件。 

（二）仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商

足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装

位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。 

（三）仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费

执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单

位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指

标，所有指标验收必须由用户确认。 

五、交货地点：北京大学指定地点。 

六、交货期：合同签订后 50 日内交货并安装完毕。 

 

 


