
便携式 CO2通量测定系统技术指标 

一、功能和用途：能够对单点进行土壤 CO2 通量的调查测量和长期测量。 

二、技术指标 

1.工作条件：操作范围 :温度： -20℃~45℃;相对湿度（RH）：0～95% 

2．分析控制单元  

2.1 内存：>1G 数据存储；Compact Flash 存储卡：类型Ⅰ工业级别，256 MB 及适配接口，

接受带适当接口的类型ⅡCF 卡；个人电脑无线卡：固定的无线网络类型Ⅱ电脑卡。  

2.2 压力传感器测量范围: 15～115KPa；精确度：0～85℃之间 1.5%;  

2.3 气体最大流速：不小于 1.7 L/min；  

2.4 能量要求:额外输入电压：10.5～28VDC； 

3 辅助传感器界面 

3.1 输入：4个温度通道；4个通用输入通道 

3.2 输出电源：0～5VDC  

4  CO2红外气体分析仪： 

★4.1 测量范围：约0～20000μmol/mol； 

4.2 精确度：至少是读数的1.5%； 

4.3 漂移： 

零点漂移：＜0.15μmol/mol/℃； 

量程漂移：＜0.03%/℃； 

370μmol/mol时总漂移：＜0.4μmol/mol； 

★4.4 370μmol/mol时1s信号平均的RMS噪声：＜1μmol/mol； 

★4.5 对水蒸气敏感性：＜0.1μmol/mol CO2/mmol/mol H2O； 

5  H2O红外气体分析仪   

5.1 测量范围：0～60 mmol/mol； 

5.2 精确度：读数的1.5%； 

5.3 漂移：  

零点漂移：＜0.003 mmol/mol/℃； 

量程漂移：＜0.03 ％/℃；  

10 mmol/mol时总漂移：＜0.009 mmol/mol/℃； 

★5.4  10 mmol/mol时1s信号平均的RMS噪声：＜0.01 mmol/mol； 

★5.5 对CO2敏感性：＜0.0001mmol/mol H2O/μmol/mol CO2；  

6 便携调查测量室 

6.1 系统体积：不小于 4800cm3； 

6.2 测量面积：不小于 315 cm2； 

 6.3 空气温度热敏电阻： 操作温度：-20℃～45℃；精确度：0～70℃之间为±0.5℃； 

 7、长期监测室指标： 

7.1 系统体积：不小于 4500cm3； 

★7.2 测量面积：不小于 315 cm2； 

 7.3 空气温度热敏电阻： 操作温度：-20℃～45℃；精确度：0～70℃之间为±0.5℃； 

 8.测量叶室：均可自动的、机械化关闭，能消除测量过程中的变化，增加测量过程中的一

致性； 

9、测量协议：可根据不同的 CO2 流量和周围环境选择最适宜的测量协议； 

10、压力平衡：具有大直径和适合长度的压力平衡口，能够防止叶室关闭时而引起的压力增



加和因为扩散通过平衡口时而引起的漏气；  

11、当没有风扇或压力梯度时，能够保证叶室中的气体完全混合； 

★12、为保证系统的质量，测量室与主机须是同一厂家生产; 

13、GPS 模块 

★13.1 GPS 套件内置在主机，可直接获得每个测量点的位置信息，并能将空间数据与测定

的土壤 CO2 浓度相整合绘制 CO2 浓度分布图或通量分布图。 

13.2 输入电压：8-30 VDC 

13.3 GPS 接收机灵敏度：-185 dBW 

13.4 更新速率：1条记录/s 

13.5 操作温度：-30℃~80℃ 

14、标注★项为必须符合指标 

三、售后服务要求 

1．详细的操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书； 

2．仪器制造商授权的技术人员到买方提供的免费安装、调试设备，进行操作试验，直至

运行正常，确保仪器技术指标验收合格； 

3．卖方为用户实验室至少免费培训技术操作人员 2名，直到学会为止；  

4．质量保证期：测试验收合格后 1年； 

5．卖方应提供其他配套设备和部件技术推荐； 

6．在货物的质保期内，如出现质量的问题，卖方应免费予以更换；质保期外成交供应商

应至少提供5年的配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。 

7. 在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在 24 小时之内   

给予答复，并在接到报修时间的两个工作日内，给出解决方案。 

五、到货时间 

   合同生效后 3个月内到货 

六、验收要求 

 1．项目完成后 7个工作日内进行验收， 

 2．验收地点：甲方指定地点。 

 


