
	序号
	仪器设备
	数量
	参考单价
（万元）
	小计
（万元）
	仪器参数
	备注

	1
	固相萃取真空装置
	2
	1.2
	2.4
	一、技术规格
1.密封性：密封性好、一致性高； 
2.控制：阀门式，每路均有独立阀门，可单独控制每路的流量；
3.配件：配大容量采样器、可批量处理样品； 
4.材质：除气室、收集瓶使用特硬加厚玻璃外，其他部件均采用有较强的抗腐蚀性材料；
5.处理样品数：至少12个
6.集液方式：通过集液瓶随时抽取废液；
7.试管架：耐腐蚀材料，试管架高度可调。
8.标配：主机一台、流量控制阀、塑胶管、液路管、无油真空泵、过渡瓶1000ml 
	

	2
	生物安全柜
	1
	3.5
	3.5
	产品参数：
1.洁净等级：ISO 5级（100级）
2.气流模式：70%循环，30%外排
3.流入气流平均流速：≤0.55m/s
4.下降气流平均流速：≤0.35m/s
5.下降气流控制精度：±0.025 m/s
6.噪音水平：≤67db
7.人员防护：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105
8.受试产品防护：菌落数≤5CFU./次
9.交叉感染防护： 撞击式采样器的菌落数≤2CFU./次
	

	3
	酸缸
	2
	0.5
	1
	1.材质：PP聚丙烯耐酸碱塑料
2.用来浸泡实验器皿，用来装稀释过的硫酸或重铬酸钾与硫酸的混合液、硝酸、盐酸等液体的容器。
3.结构：缸体，缸盖，两侧一体式托手；
	

	4
	高压消解罐
	10
	0.1
	1
	1.容量150ml，整体高度小于等于190mm,（与原有罐配合，高度是因为马弗炉的内容积）
2.罐体采用食品级304不锈钢材质，耐冲击、耐高温250度密闭性强。                              
3.内衬采用进口聚四氟乙烯材质，耐高温180度，超强耐酸碱腐蚀绝缘性好。
	

	5
	电热鼓风干燥箱
	1
	0.8
	0.8
	一、技术参数：
1.方式：底风道回旋送风
2.性能：使用温度范围：RT+10-300℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1℃
5.温度分布精度：±2.5%
6.构成：内装：镜面不锈钢板；外装：钢板，表面耐药品涂装
7.控制器：温度控制方式：数码管双列PID
8.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）
9.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止,预约启动功能。
10.安全装置：过升报警需选配
11.规格：内尺寸（宽*深*高）：≥600*500*750
	

	6
	瓶口分液器 
	8
	0.7
	5.6
	量程：2.5ml-25ml 4个
      5-50ml 4个
	

	7
	破壁机
	2
	0.2
	0.4
	1.电机转速：32000转/分；   
2.刀头：4叶；   
3.控制方式：触摸按键；  
4.预约：12时；  
5.功率：900W； 
6.容量：1-1.2L； 
7.一机多能、食品级材质、一键清洗。
	

	
	合计
	
	
	14.7
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