采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	2
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	3
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	4
	政府强制采购节能产品
	不适用

	5
	政府优先采购节能、环保产品
	提供材料详见招标文件第六章“商务文件”



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	▲付款方式
	1、货款支付方式：
（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：货到验收合格后，凭用户出具的验收报告支付100%合同款项。
（2）境外供货的设备：在货到验收合格后15日内，由采购人指定的外贸代理公司凭验收报告支付100%货款。
2、货款的结算：
（1）国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223
（2）需采购人办理进口手续的进口设备货款，由采购人委托指定的外贸公司与成交供应商指定的境外供应商签订外贸合同后按合同付款。



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后75个日历天内

	交付地点
	采购人指定地点

	质保期
	主机3年，配件1年，项目验收合格后开始计算

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，投标人需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，投标人继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，投标人维修响应时间：2小时以内；
电话技术支持时间：1小时以内；
若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修；
6.培训：（若需要安装调试）
投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
投标人应提供相应的培训计划；
上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。

	其他技术、服务要求
	1.投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。
2.技术支持：
投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.安装调试：（若需要安装调试）
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如投标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但投标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5投标人免费提供合同货物的安装服务；
3.6投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
4.投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；
5.供货时提供有关的全套技术文件。
6.投标人应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2投标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3投标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.投标人应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，投标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由投标人承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。



四、技术要求
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
1.需实现的功能或者目标：用于在电机、电力电子等学科的科研开发工作中，实现高性能的波形测量和数据分析。
2.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	名称
	数量
	（功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	8通道混合信号
示波器
（核心产品）
	2台
	8通道混合信号示波器主机：
1、模拟通道≥8个。
2、逻辑通道接口≥4个，且每个接口的逻辑信号输入位数≥8位。
3、模拟通道带宽≥500MHz。
▲4、示波器单通道存储深度≥500M。
5、单屏观测时间≥5000秒；电压轴灵敏度设置范围: 500μV/div到10V/div。
6、波形放大窗口≥2个，独立观测两点不同位置的波形细节。 
7、分屏显示功能：能自动分屏显示捕捉到的多个波形。
▲8、最大历史存储回放波形≥100000屏的历史波形回放。
▲9、波形参数测量统计：可同时在示波器屏幕显示≥30个参数项目，包括Max、Min、P-P、High、Low、Amplitude、Rms、Mean、Sdev、IntegTY+、IntegTY、+Over、－Over、Pulse Count、Edge Count、V1、V2、ΔT、Freq、Period、Avg Freq、Avg Period、Burst、Rise、Fall、+Width、－Width、Duty、Delay等。统计功能包含连续统计，周期列表统计，历史统计，统计最大值，最小值，平均值，标准偏差等。
▲10、带宽限制：可选频率200MHz、100MHz、20MHz、10MHz、5MHz、2MHz、1MHz、500kHz、250kHz、125kHz、62.5kHz、32kHz、16kHz、8kHz (每个通道均可设置)的14种实时滤波器。
▲11、运算数字滤波：高通滤波器与低通滤波器两种选择，截止频率设置范围: 0.01Hz～500MHz。 
▲12、主机上自带提供≥8路的探头电源，满足多种有源探头供电。
▲13、自带内置硬盘存储器≥64GB。
▲14、带电源分析功能，可测量电源的开关损耗、测量动作时间电流特性、测量安全工作区、测量输入电压品质、谐波分析等。支持多种开关损耗的分析，包括电源线的开/关损耗、导通损耗以及长周期损耗；列表显示每个周期的开关损耗并保存结果。点击列表上的值后，能直接显示相应的波形。
15、用户自定义运算功能：可以使用一套运算符，如三角和对数运算符、积分和微分、脉宽运算符、相位测量和数模转换等任意创建方程式；以下运算符可以在等式中任意组合：+、－、×、/、SIN、COS、TAN、ASIN、ACOS、ATAN、INTEG、DIFF、ABS、 SQRT、LOG、EXP、LN、BIN、DELAY、P2（2的乘幂）、PH、DA、MEAN、 HLBT、PWHH、PWLL、PWHL、PWLH、PWXX、FV、DUTYH、DUTYL、 FILT1、FILT2，并且可用于运算的最大记录长度与上述标准运算功能相同。
▲16、功率参数测量：最多可对两对电压和电流波形执行功率参数的自动测量，包括 有功功率、视在功率和功率因数等。还可以进行周期统计和历史统计。
17、数据储存和通信功能：支持GP-IB，3.0USB存储，以太网接口，使用PC能够控制仪器和采集数据。
18、示波器每个通道标配与示波器通道数相同数量无源探头：带宽500MHz，10MΩ(10:1)、1.3米无源探头。
19、显示器≥12.1英寸LCD显示，高精度电阻触摸屏且分辨率≥1024*768。
▲20、串行分析功能：UART测试解析。
▲21、串行分析功能：CAN，CANFD，LIN总线分析。
▲22、串行分析功能：SPI触发及分析功能。
23、专用测试软件，可实现对仪器主机的远程控制，内存和硬盘数据读取，数据分析等功能，并提供USB和网络接口的接口通讯协议。
▲24)、GO/NO-GO 功能：可以设置触发条件，波形区域，测量参数等可以作为通过/不通过的判定条件，如不通过（NO-GO）执行指定的动作 (蜂鸣、保存波形、信号输出、邮件通知)。
▲25、仪器系统：需为嵌入式系统，尽可能避免windows系统长时间使用后卡顿以及病毒问题。
26、提供混合信号示波器配套的软件产品，并且该软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright）或软件著作权证明，并为用户方提供软件终身使用授权（License），且License数量不受限制，应该满足用户方每位操作人员的使用需求。软件产品在质保期内免费维护，免费提供软件升级。
27、8通道混合信号示波器主机数量2台。
配件（下列配件须与8通道混合信号示波器为同一品牌）：
28、8通道逻辑探头
带宽250MHz；
数量2个。
29、8通道逻辑探头
带宽100MHz；
数量2个。
30、电流探头：
额定电流30A，带宽≥100MHz，仪器主机自带专用供电单元供电
数量6个。
31、无源探头
额定电压≥600V，带宽≥500MHz，衰减比10:1；
数量10个。

	2
	高精度功率分析仪
	2台
	功率分析仪主机：
▲1、主机为模块化架构，支持输入单元的数量≥7个，每个输入单元有1对电压输入端子、1个电流外部传感器输入端子、可以同步测量电压、电流、功率、功率因数、谐波等电参数。兼容两种规格的电流输入模块，最小电流量程为5mA的模块可以测试待机损耗的功率，也有电流量程为30A输入的模块无需电流卡钳可以直接测试大功率设备。
▲2、精度：在温度18℃至28℃，电压、电流精度为读数的0.01% +量程的0.02%，电压、电流输入在量程的1%至130%内可保证以上精度；功率精度读数的0.01% +量程的0.02%，功率输入在量程的1%至130%内可保证以上精度。
▲3、支持电机输出机械功率测量，能够同时接入4路转速和4路扭矩信号，同时对4个电机做机械功率测试；要求7个输入单元以及4路转速、4路扭矩信号具备能够同时并行测试的能力。
▲4、带宽0.1Hz至10MHz，谐波分析基波从0.1Hz至300KHz，谐波分析次数≥500次。支持两个不同频率的三相系统（如输入为50Hz，输出为13Hz）同时做谐波分析。不仅对电压和电流做谐波分析，还可以对功率、功率因数、视在功率、无功功率等参数一起做谐波分析。
▲5、所有通道并行采集，各个通道采样速率均≥10MS/s，A/D转换器位数≥18bit。
6、所有电压和电流通道都隔离，隔离电压≥2.5kVpeak。
7、具有积分功能，可以对间歇性设备做平均功率分析，并且在自动量程模式时也能自动切换量程。
▲8、测试功率、电压、电流、谐波数值的同时，也支持扩展把电压和电流的原始采样点高速输出至电脑中用于查看电压和电流的暂态冲击波形，2个通道的采样速度为2MS/s，6个通道的采样率为1MS/s，14个通道的采样率为500KS/s，22个通道的采样率为200KS/s。
9、具备星转三角计算功能。
10、具备所有通道的频率同时测量功能。
11、可支持扩展20路模拟量输出功能，用于数采系统实时记录各电参数。
12、用户自定义显示画面：可以将图像数据载入屏幕，对显示画面进行自定义；如在屏幕上显示公司或者学校等标识，或只显示需要查看的测量项目。
13、用户定义事件功能：事件触发功能可满足只捕捉特定数据的要求；如：可设置为测量值超出15W-20W功率值范围时进行触发，只有符合触发条件的数据才会存储、打印或保存到USB存储设备。
14、灵活自动数据更新：数据更新可以设置50m/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20s；可最高同时设置9个数据更新周期（更新周期设置范围在50ms-20s），并且更新周期可匹配频率波动改变，比如45Hz-60Hz下数据更新周期为50ms，10Hz-45Hz下数据更新周期为20s；且允许部分量程跳跃，不需要量程逐级变化，以快速达到需要的量程，比如电压量程从60V直接跳变到150V，不需要经过60V-100V-150V逐级变化。
15、10.1寸液晶显示，触摸屏操作，显示格式有4/8/16/矩阵/单列表/双列表/用户自定义（可以导入.BMP文件），显示有数值、波形、趋势、矢量图、柱状图及两个任意形式组合。
16、能进行买/卖电(电能)测试，具有最大功率峰值跟踪测量功能。
17、可以对每通道独立进行零偏修正设置。
18、通过仪器按键可以直接输入量程。使用项目页设置显示参数，可在各项目页之间进行切换。
19、USB3.0存储，千兆以太网远程控制。
20)具有RGB输出接口，可以连接更大尺寸屏幕。
21、谐波分析与常规模式同时测量：同时显示基波（谐波）分量和所有频率内的有功功率，总有效值电流等参数。
22、电压量程：
1.5V/3V/6V/10V/15V/30V/60V/150V/300V/600V/1000V(1500VDC);
电流量程：5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/10A/20A/30A，兼容大电流变小电流传感器直接输入，同时也支持大电流变小电压探头的直接输入。
▲23、多种滤波器功能允许客户测试基波频率和开关频率，允许对转速和扭矩的脉冲信号做低通滤波去除干扰。谐波分析时具有高频抗混叠滤波器和两个独立的线路滤波器，协力保证常规测量和谐波测量的精确度。
▲24、具有32G的不掉电存储器，可以长时间自动记录测量数据。
25、支持额外两个辅助信号输入用于测试外部环境的物理量，与电参数一同测试记录，比如太阳能行业中可以将日照强度计信号一起输入功率分析仪，与测试的电参数一并测量计入，用于多类参数同时测量。
26、允许工作在主从模式，允许1主机3从机同时4台同步工作。
27、提供高精度功率分析仪配套的软件产品，并且该软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright）或软件著作权证明，并为用户方提供软件终身使用授权（License），且License数量不受限制，应该满足用户方每位操作人员的使用需求。软件产品在质保期内免费维护，免费提供软件升级。
28、软件远程控制和读取仪器数据，支持4台仪器同步读取数据和波形，并做长时间记录。
29、高精度功率分析仪主机数量2台。
配件（下列配件须与高精度功率分析仪为同一品牌）：
30、传感器电源箱：
该传感器电源箱可为电压和电流传感器供电并输出电流及电压信号，且输出信号可方便地连接到高精度功率分析仪上；分流电阻5Ω；输出引线带叉片和4mm插座；自带标准配件。
数量：2个。
31、5A高精度电流模块：
高精度单元，支持5mA~5A量程电流及1.5V~1000Vrms（1500VDC）电压的直接输入。
数量：8个。
32、30A高精度电流模块。
高精度单元，支持0.5A~30A量程电流及1.5V~1000Vrms（1500VDC）电压的直接输入。
数量：4个。
33、电流传感器（DC: 0~60A；AC: 60Apk；DC~800kHz（-3dB））；基本精度±(读数的0.05%+30μA)
数量：8个。
34、电流传感器（DC: 0~200A; AC: 200Apk; DC~500kHz（-3dB））；基本精度±(读数的0.05%+30μA)
数量：8个。
35、电流传感器（DC:0~1000A,AC:1000Apk;DC~300kHz（-3dB））基本精度±(读数的0.05%+30μA)
数量：4个。
36、测试线：
一套测量线长0.75米（包括红、黑两种颜色），4mm香蕉公头，1000Vrms，32Arms，CATT II;配合安全接头使用。
数量：16套。
37、安全接头套件
与主机5A高精度测量模块配套的电源安全转接头，螺丝型，功率计接口为4mm香蕉母头；额定电流36Arms，额定电压1000Vrms，接触电阻5m；温度范围：-20℃~80℃；CAT II。
数量：16套。
38、安全接头套件
与主机30A高精度测量模块配套的大电流安全转接头，螺丝型，与功率计接口为安全锁紧接头，额定电流50Arms，额定电压1000Vrms，接触电阻10m;温度范围：+5℃~+40℃，CAT II
数量：16套。
39、大号鳄鱼夹
额定电压1000Vrms，32Arms，开口30mm，CAT II，后端4mm香蕉母头
数量：16套
40、安全接头套件。
螺丝紧固适配器；两个适配器一套。工作频率：40Hz~3.5KHz，额定电流200A,AC。
数量：16套。
41、双BNC头转接线
线长2m同轴电缆;1000Vrms，CAT II
数量：10个。
42、BNC头到香蕉头转接线
线长1.6m；1000Vrms，CAT II
数量：10个。
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	示波记录仪
	1台
	示波记录仪主机：
1、主机支持同时8个模块的数据记录，存储，显示等。主机带10.4英寸TFT彩色液晶显示器，分辨率≥1024*768(XGA)。
2、采样速度：支持所有通道最高并行100MS/s采集。
3、时间轴设置范围：最小100ns/div，最大20day/div，精度0.005%。
4、触发方式：除简单的边沿触发外，包含周期，脉宽，波形窗口等；动作触发：输出屏幕画面数据，存储波形数据，蜂鸣器发声，发送电子邮件。
▲5、存储：录波仪存储深度≥2G，硬盘≥500G支持SD，SDHC存储卡，USB存储，最多支持50000屏历史数据存储。
6、具备边沿触发、事件触发、OR触发（任何通道条件满足就触发）、脉冲宽度触发、窗口触发，特别是波形窗口触发可捕捉电网的突发掉电、电压浪涌、电压骤降等现象；支持有效值模块，能精准测量并记录电压有效值波形的细微波动。
7、记录电压、电流原始波形的同时，可记录电压、电流、功率、谐波、效率、功率因数等电参数的变化过程曲线，支持2个三相系统电参数的记录和测量。
▲8、仪器系统：需为嵌入式系统，尽可能避免windows系统长时间使用后卡顿以及病毒问题。
▲9、波形参数：可同时显示大于等于32项，参数项 P-P、Amp、Max、Min、High、Low、Avg、Mid、Rms、Sdev、+OvrShoot、-OvrShoot、Rise、Fall、Freq、Period、+Width、-Width、Duty、Pulse、Burst1、Burst2、AvgFreq、AvgPeriod、Int1TY、Int2TY、Int1XY、Int2XY、Delay(通道间)等。
10、历史查找与历史统计功能，能对刷新过去的5000屏波形进行回放和搜索（具有参数搜索，自定义区域搜索等设定条件），并对参数进行统计（最大值、最小值、平均值、标准偏差）。
▲11、支持扩展32路模拟信号以1M/s采样率16bit进行同时并行采样；支持扩展128路温度信号同时进行采集。
▲12、支持扩展应变、加速度、频率模块、电压温度模块等种类≥20种。
13、具有双捕获功能（同时进行高速和低速记录），能监测数据的长期变化趋势，同时还可捕获发生的高速瞬态现象。
14、可软件远程设置仪器并读取内存或硬盘中的数据，能对数据进行波形回放、对局部进行细化并精确测量；软件可进行量程重新设定、数值测量、高级数学运算（数字滤波、FFT分析、积分、微分、滤波等）。
15、触发后自动执行动作（保存、邮件、蜂鸣等）。
16、具有视频信号输出，支持屏幕输出到投影仪或外部显示器。
17、主机支持高速摄像机拍摄视频与电压/电流同步记录和同步回放。
18、允许两种采样速率同时运行，高采样速率100MS/s，低采样速率为100KS/s。
19、同时进行24个参数测量，允许光标与自动测量同时进行，并可以对16个参数进行统计。
▲20、主机机身自带≥4路有源探头供电接口。
▲21、运算功能：
21.1、可进行三相功率分析，满足两个三项系统的效率分析，在观测2个6输入(3V3A)信号系统(共计12个原始波形)的同时，可以分析126种功率参数(1系统)，或者54种功率参数(2系统)。 
21.2、通道间运算功能，可以按通道分别设置滤波运算，除FIR、IIR、高斯函数、移动平均数字滤波外，还可以选择带系数的四则运算、积分和微分、高阶函数运算等37个独特功能。
22、▲电功率的实时测量：
22.1、支持有功功率、功率因数、积分功率和谐波等趋势运算。通过专用数字信号处理器(DSP)，可以实时计算并显示126种电功率相关参数的趋势波形。可显示电压、电流等原始波形信号以及功率运算参数，还可以在它们上面设置触发。数据更新率最大100kS/s。可以显示每次谐波的趋势波形、柱状图和矢量图。支持RMS和功率分析模式。
22.2、有运算专用数字信号处理器，对采集到的测量数据可以执行带系数的四则运算、积分和微分、高阶函数等数学运算。也可以边采集波形边实时显示运算结果。此外，也可以选择数学运算符和数字滤波器，帮助隔离某些 频率成分的振幅或者在它们上面进行触发。
▲23、支持电池电源驱动：除AC电源外，也可以将车辆版示波记录仪带到车上，用车载DC电池进行供电。DC电源支持AC和DC电源的同时使用，以充分保障电源供电。如果AC电力下降，示波记录仪可以迅速切换到DC电源，不用中断测量。
▲24、支持扩展最多8路的汽车总线信号的测量解析，总线信号的类型包含CAN，LIN，SENT等。
25、提供示波记录仪配套的软件产品，并且该软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright）或软件著作权证明，并为用户方提供软件终身使用授权（License），且License数量不受限制，应该满足用户方每位操作人员的使用需求。软件产品在质保期内免费维护，免费提供软件升级。
26、示波记录仪主机数量1台。
配件（下列配件须与示波记录仪为同一品牌）：
27、模拟电压模块（高速/高压）：
采样率：100MS/s；
分辨率：12-Bit；
带宽：20MHz；
通道：2；
满足绝缘要求；
最大输入电压：1000V（DC或AC峰值）；
直流测量精度：-0.5%~0.5%；
数量：4个。
28、模拟电压模块（低噪声/高抗扰度）：
采样率：1MS/s；
分辨率：16-Bit；
带宽：300kHz；
通道：2；
满足绝缘要求；
最大输入电压：600V（DC或AC峰值）；
直流测量精度：-0.25%~0.25%（10div）；
数量：4个。
29、频率模块：
采样率：1MS/s；
分辨率：16-Bit/625ps；
通道：2；
满足绝缘要求；
最大输入电压：420V（DC或AC峰值）；
直流测量精度：-0.1%~0.1%；
测量频率范围：0.01Hz~500kHz；
数量：2个。
30、绝缘模块：
采样率：1MS/s；
分辨率：16-Bit；
带宽：300kHz；
通道：4；
最大输入电压：600V（DC或AC峰值）；
直流测量精度：-0.25%~0.25%（10div）；
数量：1个。
31、模拟电压&温度模块：
采样率：500S/s（电压和温度）；
分辨率：16-Bit（电压），0.1摄氏度（温度）；
带宽：100Hz；
通道：2；
满足绝缘要求；
最大输入电压：42V（DC或AC峰值）；
直流测量精度：-0.08%~0.08%（电压）；
测量温度所适用的热电偶种类包括：K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, KP/AuFe；
数量：1个。
32、DC电源线:
1.8m长度电源线，配有鳄鱼夹适用于DC电源（/DC）；
数量：1个。
33、去延迟补偿信号源：
同步电压源和电流源的时间，下降时间：约25纳秒(小电流)，约250纳秒(大电流)，电压和电流间的固定时间差：2.3纳秒+/-0.5纳秒(小电流)，14.5纳秒+/-1.0纳秒(大电流)；
数量：1个。
34、电压差分探头：
带宽50MHz，衰减比100:1/1000:1，最大差分输入电压5000Vrms，7000Vpk；
数量：3个。
35、电流探头：
带宽2MHz，额定电流500Arms，供电方式：仪器主机自带供电单元供电；
数量：3个。
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	8台
	混合信号示波器主机：
1、模拟通道：≥4个，逻辑通道：≥8位。
2、带宽：≥200MHz。
▲3、示波器单通道存储深度≥500M。
▲4、最大历史存储回放波形≥100000屏的历史波形回放。
5、单屏观测时间可达5000秒；电压轴灵敏度设置范围: 500μV/div到10V/div。
6、双波形细节观测窗口：要求独立观测两点不同位置的波形细节。
7、分屏显示功能：能自动分屏显示捕捉到的多个波形。
▲8、波形参数测量统计：可同时在示波器屏幕显示≥30个参数项目，包括Max、Min、P-P、High、Low、Amplitude、Rms、Mean、Sdev、IntegTY+、IntegTY、+Over、－Over、Pulse Count、Edge Count、V1、V2、ΔT、Freq、Period、Avg Freq、Avg Period、Burst、Rise、Fall、+Width、－Width、Duty、Delay等。统计功能包含连续统计，周期列表统计，历史统计，统计最大值，最小值，平均值，标准偏差等。
▲9、带宽限制：可选频率200MHz、100MHz、20MHz、10MHz、5MHz、2MHz、1MHz、500kHz、250kHz、125kHz、62.5kHz、32kHz、16kHz、8kHz (每个通道均可设置)的14种实时滤波器。
▲10、运算数字滤波：高通滤波器与低通滤波器两种选择，截止频率设置范围: 0.01 Hz～500MHz。 
▲11、主机上自带4路探头电源，满足多种有源探头供电。
▲12、自带内置硬盘存储器≥60G。
▲14、用户自定义运算功能：可以使用一套运算符，如三角和对数运算符、积分和微分、脉宽运算符、相位测量和数模转换等任意创建方程式；以下运算符可以在等式中任意组合：+、－、×、/、SIN、COS、TAN、ASIN、ACOS、ATAN、INTEG、DIFF、ABS、 SQRT、LOG、EXP、LN、BIN、DELAY、P2（2的乘幂）、PH、DA、MEAN、 HLBT、PWHH、PWLL、PWHL、PWLH、PWXX、FV、DUTYH、DUTYL、 FILT1、FILT2，并且可用于运算的最大记录长度与上述标准运算功能相同。
▲15、带电源分析功能，可测量电源的开关损耗、测量动作时间电流特性、测量安全工作区、测量输入电压品质、谐波分析等。支持多种开关损耗的分析，包括电源线的开/关损耗、导通损耗以及长周期损耗。列表显示每个周期的开关损耗并保存结果。点击列表上的值后，能直接显示相应的波形。
16、示波器每个通道标配与示波器通道数相同数量无源探头：带宽500MHz，10MΩ(10:1)、1.3米无源探头。
17、支持GP-IB，3.0USB存储，以太网接口，使用PC能够控制仪器和采集数据。USB接口支持U盘高速保存数据。支持USB鼠标操作，测试软件方便测试分析。
18、提供混合信号示波器配套的软件产品，并且该软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright）或软件著作权证明，并为用户方提供软件终身使用授权（License），且License数量不受限制，应该满足用户方每位操作人员的使用需求。软件产品在质保期内免费维护，免费提供软件升级。
19、显示器：8.4英寸LCD显示，高精度电阻触摸屏，分辨率≥1024*768。
▲20、仪器系统：需为嵌入式系统，尽可能避免windows系统长时间使用后卡顿以及病毒问题。
▲21、GO/NO-GO 功能：可以设置触发条件，波形区域，测量参数等可以作为通过/不通过的判定条件，如不通过（NO-GO）执行指定的动作 (蜂鸣、保存波形、信号输出、邮件通知)。
22、4通道混合信号示波器主机数量：8台。
配件（下列配件须与4通道混合信号示波器为同一品牌）：
23、无源探头：
额定电压≥1000V，带宽≥60MHz，衰减比10:1；
数量16个。
24、电压差分探头：
最大差分输入电压≥1500V，带宽≥150MHz，衰减比50:1/500:1；
数量8个。
25、电流探头：
额定电流150A，带宽≥10MHz，仪器主机专用供电单元供电；
数量8个。


其他要求：
1、质保期：设备主机3年，其他配件1年（自验收通过之日起计算）。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，投标人需无条件免费为采购人更换同型号产品，且质保期相应延长90天，质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由成交投标人免费技术服务和维修。
2、服务效率：维修响应时间2小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则48小时内到达现场并进行维修；保修期后，供方继续为需方提供服务，服务仅收取零配件成本费，免人工费。供方保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品，若发现全部退货或更换。质保期内出现无法排除的故障，供方需无条件免费为需方更换同型号产品。
3、验收要求：
投标人提供系统的现场安装、测试及调试服务；由投标人派遣称职的技术人员到现场负责。安装调试过程所产生的所有费用(包括但不限于安装调试工程师的交通、住宿费用等)由投标人承担。
到货验收：投标人依据用户方要求将设备运至指定地点，并提交软硬件清单，用户方按照软硬件清单对所到货物进行清点，并进行硬件外观检查。检查完毕后，用户方出具“到货验收单”。若货物有缺失，用户方有权要求延期验收，当投标人补齐货物后，进行到货验收。 
终验收：按检验标准和技术文件所提出的技术要求或用户方与投标人最终协商达成的验收条件和方法作为标准进行验收；供货商需要保证验收技术资料的完整性，全部技术资料在归档后组织验收；验收需双方授权代表在场的情况下，在用户方现场逐项进行验收或投标人提供测试报告证明，提供的产品符合技术协议规定的各项要求，并由买卖双方签署验收报告后，验收方告完毕。
4、技术培训和服务：
1）供应商应对用户方人员进行培训，培训应明确课程内容和目的、课程教材、培训费包括在投标总价内，培训时安装屏幕录制软件，形成音视频培训资料。
2）供应商应对培训效果和质量负责，提供最有经验的教员，并保证用户方人员在培训后能够独立地完成设备的操作使用。
3）质保期内供方及时免费提供合同商品软件的升级，免费提供合同商品新功能和应用的资料。
4）质保期外，供方提供每年不少于1次的上门设备维护保养等售后服务。
六、资料提供：
供应商应提供以下文件资料，其费用应包括在技术服务价格之内。技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、试运转以及正常安全运行和维修。需提供的资料和文档包含以下内容：
1）使用说明、测试报告证明；
2）培训教材；
3）设备交付清单；
4）软件概况、安装手册、说明文档；
5）设备维修、维护的详细技术说明、售后保修单等文档。
注：
1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范；有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范；
2.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。
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