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中国消防救援学院森林草原防灭火研究中心森林火灾调查实验室设备仪器采购项目
第一包：进口仪器设备需求表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	1
	同步分析仪
	1
	台
	用途：该仪器用于程序控制温度下，研究材料质量变化与温度或时间的关系，可用来表征材料的组分信息。它可以检测材料的热稳定性；氧化稳定性；组分定量分析；升华、蒸发、汽化；分解产物的鉴定，同时可以得到相应的热流信号，应用于高分子材料科学、无机材料、矿物混合物、金属材料、陶瓷、化学工业等领域
	详见技术要求表
	

	2
	差示扫描量热仪
	1
	台
	用途：该仪器用于在程序控温度下，检测物质的热流与温度或时间的关系。它可以检测玻璃化转变温度（Tg）、蛋白质变性、氧化稳定性、结晶度、反应热焓、结晶温度及时间、多晶态、熔点、熔融焓、相转变温度、相转变焓、固化交联等，广泛应用于高分子材料科学、无机材料、矿物混合物、金属材料、陶瓷、化学工业。
	详见技术要求表
	

	3
	傅里叶交换红外光谱仪
	1
	台
	用途：傅里叶变换红外光谱仪可用于研究聚合物分子的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别聚合物化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。将已有的标准红外图谱贮存在计算机中，用以对比和检索，进行分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型，并可用于定量测定。
	详见技术要求表
	

	4
	气相色谱质谱联用仪
	1
	台
	用途：气质联用仪被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定，其具有GC的高分辨率和质谱的高灵敏度，是易挥发性物质分析鉴定的有效工具。在消防工作中，气质联用仪主要用于分析鉴定可燃物、火场残留物以及建筑材料中的相关物质。
	详见技术要求表
	本包核心产品






中国消防救援学院森林草原防灭火研究中心森林火灾调查实验室设备仪器采购项目
第一包：进口仪器设备需求表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	5
	扫描电镜
	1
	台
	用途：主要用于对森林火灾调查实验室各类固体样品表面进行高分辨形貌观察，提供样品形貌信息，提供样品亚微米、纳米尺寸的高分辨图像，对于物证鉴定提供微观证据支持。
	详见技术要求表
	

	6
	能谱仪
	1
	台
	用途：对于森林火灾调查实验室各种样品进行元素分析，判断元素组成，了解微观结构下样品元素分布规律。了解元素变化趋势，判断异物成分以及含量。
	详见技术要求表
	

	7
	紫外分光光度计
	1
	台
	用途：对相关分析物样品进行固定波长分析、波长扫描检查从而推算样品中某些物质成分含量信息，辅助上下游对分析物进行品质识别。
	详见技术要求表
	

	8
	红外热成像仪
	1
	台
	用途：可用于非接触目标物温度场分布检测，并可输出温度数值进行数据分析。使用环境及应用范围：科研院所、工厂( 制造、加工过程、石化等) 、商业建筑和设施、政府建筑、学校、医院、水、电及天然气公共设施、民用住宅等。
	详见技术要求表
	





中国消防救援学院森林草原防灭火研究中心森林火灾调查实验室设备仪器采购项目
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	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	9
	对比显微镜
	1
	台
	用途：用于金属材料、纺织品、食品、生物、矿产品等样品的表面观察和立体呈现。
	详见技术要求表
	

	10
	精密电子天平（万分之一）
	1
	台
	用途：适用于实验室样品精准称量
	详见技术要求表
	

	11
	精密电子天平（十万分之一）
	1
	台
	用途：适用于实验室样品精准称量
	详见技术要求表
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技术要求
一、技术参数及配置要求
（一）同步分析仪技术参数及配置和附件
1.温度范围：室温～1100℃
2.温度准确度（单点）：≤±0.05 ℃
3.温度精度：±0.2 ℃
# 4.量热准确度：1%  
*5.仪器结构：为了有效减小气体扰动,仪器应采用横式结构，水平炉体，保护气、反应气均水平流。
#6.仪器内置的天平必须为自动校准电子天平，校准方式为内置双砝码全自动校准 
7.天平室应配有控温措施，保证天平在工作过程中不受炉体温度和环境温度变化的干扰，始终保持恒温（22±0.1°C）。
# 8.主机上应配备彩色液晶触摸屏，可以设定参数、控制仪器开关、监控实验进程、并可预存实验方法，实验时可在操作界面一键点击启动测试。
9.应支持同步得到TG、DSC曲线
#10.程控升温速率：0.1～150℃/min（全程线性升温）
# 11.冷却（1100℃～100℃）：≤20min
# 12.热电偶数量：≥6对              
13.冷却方式：水浴
*14.样品量范围: ≥600mg 
15.天平灵敏度: 0.1µg 
# 16.天平称量准确度：≤0.005%
#17.天平称量精度：≤0.0025%
#18.空白曲线重复性：≤10µｇ（全程温度）
19.内置气体控制器，至少包括三路进气和一路出气，可进行气体切换
*20.必须支持同步热分析-气相质谱-红外联合使用，可实现≥16通道存储气体，用于GC/MS的后续处理。

（二）差示扫描量热仪技术参数及配置和附件	
*1.用于检测样品和参比温度的DSC传感器：测试热电偶数量≥4对；热电偶材料要求耐腐蚀性强；且传感器与炉体采用分体式设计，可单独更换传感器
2.炉体材料为纯银。
#3.应支持使用氧气在400℃以上进行高温空烧，对炉体及传感器进行清洁。
# 4.仪器经过一次修正校准后，改变试验条件（坩埚类型、升温速率、气氛），无需重新校准，仪器能自动修正相应偏差，可作为现场验收指标。
5.仪器为模块化设计，未来可根据需要进行相应的扩展。
6.温度范围： 室温～500℃
#7.量热灵敏度： ≤0.04μＷ
#8.量热准确度：≤±0.05%
*9.量热精度：≤±0.05%
10.量热范围： ±350mW（100℃）
11.温度准确度：±0.1℃（标准金属铟）
#12.控制升温速率：0.02～300℃/min（全程线性升温）
13.冷却时间：≤8 min（500℃～100℃）
#14.热电偶材料：金/金-钯
#15.灵敏度（信号/噪声，TAWN指标）≥11.9
16.分辨率（TAWN指标）：≤0.12 
17.信号时间常数：＜2.0s（3mg铟）
18.最大数据采集速率：50个/秒
19.数字分辨率：≥1680万 
20.样品类型：液体、固体

（三）傅里叶交换红外光谱仪技术参数及配置和附件
1.主机
1.1光谱范围：7800～350 cm-1
#1.2光谱分辨率：优于0.25cm-1
1.3 全光谱标准线性准确度：优于0.1%T。
1.4灵敏度：峰-峰值信噪比优于50000 : 1 (4cm-1,1分钟扫描)。
#1.5波数精度：优于0.0008cm-1（在2000cm-1处）。
1.6采集速度：从0.16～3.1cm/秒可选
#1.7快速采集：≥40张谱图/秒（16cm-1光谱分辨率），具备独立采集和存储。
1.8干涉仪：应采用悬浮式平面镜干涉仪。
#1.9动态准直：应具有实时动态准直控制功能，自动高速扫描速度：≥10万次/秒。
1.10准直光路：光学台应采用永久准直光路设计，使用过程中用户不需要再次人工进行调整。所有元件均采用对针定位方式，支持用户自行更换。
1.11数据接口：USB2.0，作为控制计算机与仪器通讯接口。
#1.12快捷操作方式：主机面板应配备操作功能快捷键，单击一键即可完成常规流程化操作。
*1.13必须配备热重-红外联用模块，材质：全镀金气体池，光程≥100mm；
连接管路和气体池操作温度可保持在300℃，以减少气体冷凝机率；
与热分析连接的加热传输线需采用气体惰性的玻璃内镀不锈钢合金材料，保证逸出气体在进入流动池的过程中组分稳定；
独立的温度控制系统：两个，可分级且更精确控制气体池和传输线内的温度；
载气流速：35～100ml/min；应采用高灵敏度TGA接口，不需液氮冷却检测器。 
2.软件
2.1红外基础软件要求：
除包括各种常规红外定性、定量检测分析处理、检索谱库和仪器性能自动测试等常规分析功能外，需提供光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，可自动根据谱峰进行查找定量分析、智能模型编辑、ATR多模式校正、高精确物质鉴别等应用功能。软件与Win 7/ 8/ 10兼容。
2.2混合物光谱分离鉴别分析软件要求：
支持系统对混合物和污染物样品进行红外光谱采集，自动搜索分离鉴别、给出含量比例；支持不同红外光谱格式和拉曼光谱，可连网检索光谱化学结构，提供全程多媒体教学，操作界面可进行中/英文等多语言切换
（提供软件功能介绍资料作为证明）。
#2.3需配备实时采集分析控制软件：能对热重-红外联用数据进行一键式快速分析，短时间(<10分钟)内可完成对所有数据进行分析，获得整个过程中每种气相组分信息及其随时间的变化趋势图。

（四）气相色谱质谱联用仪技术参数及配置和附件  
1．气相色谱仪部分：
1.1.整体性能：保留时间重现性：<0.009%，峰面积重现性：<0.6%RSD
#1.2. 操作界面：≥7英寸电容式触摸屏。界面可实时检索仪器状态、配置和流路信息。应具备远程访问功能，可从任意浏览器（平板、笔记本或PC）进行访问，不借助色谱工作站也可编辑GC方法和序列。
1.3.柱箱
1.3.1.温度范围：室温以上5~450℃，温度设置分辨率：0.1℃  
1.3.2.最大升温速度120 ℃/min，可拓展至：1800℃/min
1.3.3.温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01℃
1.3.4.程序升温：≥19阶20平台，可程序降温
#1.3.5.可安装至少六个EPC模块，提供≥16个通道的EPC控制
1.4. 分流/不分流毛细管柱进样口 
1.4.1.应采用快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝
1.4.2.最高使用温度：≥400˚C
1.4.3.压力设定范围：≥100psi或更宽, 控制精度：0.001psi
1.4.4.流量设定范围：0～500ml/min（N2为载气），0～1250ml/min（H2、He为载气）
1.5 液体自动进样器
1.5.1.液体进样量范围：0.1～50uL之间
#1.5.2.样品瓶位数：≥160位（2ml）
1.5.3.进样量线性：≥99%
2.质谱部分：
#2.1.质谱与气相可实现双向通讯互检，任何一方报错停机，另一方自动停机；
2.2.质量数范围：1.6～1050amu，以0.1amu递增
2.3.质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时
2.4.灵敏度：（用 30m×0.25mm×0.25m毛细柱测定）
全扫描灵敏度(电子轰击源EI）：1pg八氟萘(OFN)，
信噪比≥1450:1(扫描范围：50～300amu，m/z 272时)
#2.5.仪器检测限指标（IDL）：10fg或更低，（100fg八氟萘不分流进样，连续进样8针，检测272离子）
2.6.最大扫描速率：≥19500amu/秒
2.7.动态范围：全动态范围≥106
2.8.选择离子模式检测(SIM)可最多≥100组，每组可最多选择≥60个离子
2.9.应具备全扫描/选择离子检测同时采集功能
2.10.应采用配备两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，支持使用He和H2两种气体做为载气
#2.11.离子化能量：5～241.5eV 
2.12.离子源具有拉伸极,确保更高的灵敏度.同时具有自清洗功能,确保离子源可以在不停机,不泄真空的情况下可完成自动清洗离子源.
#2.13.离子源温度：独立控温，150～350˚C可调
*2.14.分析器：采用热稳定材质的双曲面四极杆以保证质量轴准确性，四级杆(非预四级杆)须采用独立温控，加热温度区间：108～199℃，免维护；
2.15.检测器：应采用三维离轴连续打拿极电子倍增器，以获得更低的背景噪音；应同时配备电子偏转透镜和±9.5kV转换打拿极，以获得更高灵敏度。 
2.16.真空系统：分子涡轮泵，速度：>255L/S
#2.17.气相-质谱接口须独立控温，温度：100～350℃
*2.18. 气相、质谱及质谱真空系统为同一厂家生产，便于仪器维护。
3.数据处理系统
3.1.软件：支持64位Win10专业版操作系统，采用系统生产厂家的气相色谱工作站软件，并具备数据采集、分析、储存及定性定量分析等功能。软件符合GLP 规范和cGMP 标准，可选择中/英文操作界面。
3.2.应具备手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功
能。
 3.3.应配备NIST17或更新版谱库(≥22万张)，化学结构式库(≥16万张)，PMW药物库（Pfleger/Maurer/Weber，3rd Edition MS Drug Library 包括 6,300 张以上EI 谱图）。

（五）扫描电镜技术参数及配置和附件  
#1.放大倍率：内置集成可调焦彩色光学显微镜，具备明场、暗场相。
光学放大最低倍数：≤5×，最高放大：≥15×，电子放大：≥110000×
(响应文件中需要提供最低放大倍数不高于5倍，最高放大倍数不低于15倍、光学导航明场、暗场相的软件截图)。
2.仪器分辨率：二次电子探测器分辨率：≤7nm@10KV
#3.加速电压：5~15kV连续可调，高级模式加速电压4.8~20kV连续可调，
电压设置步进间隔：≤0.1kV，≥100种电压选择
（响应文件中需要提供普通模式和高级模式的操作界面软件截图）
#4.束斑直径选择：普通模式可选择四种模式，高级模式束斑直径0～5.1连续可调，(响应文件中需要提供普通模式和高级模式的操作界面软件截图)
*5.灯丝材料：采用高亮度CeB6、LaB6或场发射灯丝。
#6.单根灯丝寿命：>1400h，灯丝使用时间在软件中实时显示，
（需提供单根灯丝使用时间>1400h截图证明文件）
#7.电子舱真空封闭要求：以防止样品氧化
每次换样抽真空时间：<35s；从开始载样到呈现扫描电镜图像时间：<50s， 
8.支持样品实时观测分辨率质量选择功能：图像像素可选456×456、684×684、912×912、1024×1024或更多；图像质量可选从低到高的至少四种模式；图像像素和图像质量两个参数可以任意搭配成至少16种组合
#9.样品台移动控制方式：样品台采用步进马达全自动控制，配合样品光学、电子双重导航。需支持光学全景导航、电子图像局部导航与扫描实时成像在同一操作界面显示，以便于快速确定样品位置
(响应文件中需要提供三种功能在同一操作界面的操作界面截图证明)
#10.真空系统：配置涡轮分子泵和无油隔膜干泵，涡轮分子泵转速≥90000r/min
11.观察模式：至少支持具备全面(形貌和成份)模式BSD Full、形貌模式A、形貌模式B和二次电子模式SED等四种模式，4种模式在同一个操作界面任意切换
(响应文件中需要提供同一操作界面的截图)
#12.图像分辨率：至少支持960×600，1920×1200，3840×2400和7680×4800像素或更多
#13.软件平台： 64位中文操作系统，支持U盘及网络存储图像
#14.探测器：需配备高真空二次电子探测器和四分割背散射电子探测器
#15.最大样品尺寸：≥95mm，可容纳≥36个直径12mm的样品
*16.样品台行程：X≥90mm，Y≥90mm，Z≥35mm
#17.马达台最大观察范围：≥90mm
18.支持远程检测功能，可远程诊断设备状况，以便维修工程师快速判断响应。
#19.避震及移动性：仪器可移动，以摆放于普通实验室桌面使用。应具有较好的防震设计，不需要建立专用的抗震实验室或独立的抗震台来防止，不需减震装置即可放置在二楼以上楼层实验室。
#20.软件整合功能：能谱分析系统支持与扫描电镜软件匹配，一体化操作。可在同一屏幕和软件窗口下显示电镜图像和分析谱图，与电镜共用同一台一个计算机。
(提供同一屏幕和软件窗口下显示电镜图像和分析谱图软件截图)

（六）能谱仪技术参数及配置和附件  
*1.元素分析仪探测器应完全集成在设备主机内部，为完全内置一体机
2.元素探测范围：B(5)~Am(95)
3.冷却方式：无液氮 半导体制冷
4.元素分析：自动和手动元素确认
5.探测器晶体活性面积：≥30mm2
#6.探测器类型：硅漂移探测器（SDD）
#7.探测器窗口：Si3N4窗口，能谱计数率：≥100000CPS
8.能谱应用软件功能：支持自动或手动进行元素谱峰识别，并具备可视化峰剥离技术以验证重叠峰识别的正确性
9.检测限：0.1%（质量百分比）
#10.可支持图片最大像素2048×2048
11.元素分析仪控制计算机系统：
操作系统：Windows10  64位专业版
CPU：Intel Core 2.2GHz同等或以上规格处理器
内存：≥8.0G
硬盘：≥500GB
液晶显示器：≥19寸，分辨率：≥1920×1080
#12.全景图像拼合功能：
可自动连续扫描指定大小区域，采集速率：≥100张/分钟(1024×1024分辨率图像)，所得图像应自动拼合为一幅全景图像，最大分辨率≥1亿像素

（七）紫外分光光度计技术参数及配置和附件
#1.光源：长寿命闪烁氙灯，即开即用，无需预热，光源应只在测试时才点亮。
2.波长范围：190～1100nm
3.波长准确度：<±0.5nm（氧化钬）(全光程190～1100nm)
4.波长重复性：<±0.08nm（氧化钬）
#5.波长分辨率(正己烷中的甲苯)：>1.9 
6.光度准确度（重铬酸钾）：0.005A（≤1A）, 0.006A（≤2A）
7.光度重复性（重铬酸钾）：0.002A
#8.杂散光：198nm（KCl）＜0.5%T，220nm/340nm (KI/NaNO2) <0.02%T
*9.全程最快光谱扫描时间：≤1s
#10.检测器：不低于2048像素CCD阵列式检测器，无需关闭样品室就可以测试数据
#11.符合2020版最新欧洲药典、美国药典与中国药典《紫外可见分光光度计》章节要求
#12.光度计上配备独立操作触摸屏，尺寸：≥7英寸，材质：彩色液晶，具备以下程序控制操作功能：
12.1.可实现波长扫描、固定波长、定量分析和动力学分析应用
12.2.具有两种操作模式：直接测量法和专用方法测量法
12.3.可进行透光率、吸光度、浓度分析
12.4.可对所有固定波长测量数值实时进行统计分析，计算平均值、绝对偏差和相对偏差，并可对可疑结果进行排除筛选
12.5.应配置自动性能监测模块，可随时检验仪器状态性能，同时出具检测报告
12.6.可对结果进行复杂四则运算分析，并直接显示结果
12.7.可对全谱结果进行一阶求导、二阶求导以及对数显示
12.8.应具有一键操作功能，点击屏幕界面快捷键可立即开始实验
12.9.应具有四级用户分级管理权限，根据不同需求选择不同用户名
12.10.测试结果可以打印、导出至U盘或者保存于网络文件夹内, 可自定义导出报告内容
13.应至少支持四种直接测量方法：固定波长、扫描、含量、动力学检测等
#14.应具有扩展功能，并标配色度功能，后期可根据用户扩展的实验需要，连接多盘位自动进样器，可匹配同品牌的电位滴定仪、折光率仪、密度计等仪器联用，实现多参数同时测量。

（八）红外热成像仪技术参数及配置和附件  
#1.红外光谱带：7.5~14m（长波）
*2.红外探测器像素：≥ 640×480，精密位移成像技术：1280×960
#3.温度测量范围：-20～1000℃连续测量
4.精度：±2 ℃或 2% （取较大数值）
5.热灵敏度 (NETD)：≤0.05℃(50mK，目标温度30℃)
#6.主机最小焦距：≤15cm
7.空间分辨率（IFOV）：不低于0.93mRad
8.视场角：≥34×24°
#9.主机配置镜头：≥240°可旋转镜头
10.应具备激光自动对焦功能，以获得始终对焦的清晰图像。
11.应具备多点对焦成像功能：可同时对不同景深的对象进行自动对焦，在同一热图中均可实现清晰成像并准确测温。
12.应具备激光测距功能：可计算到目标的距离以获得精确对焦的图像，并在屏幕上显示此距离
#13.触摸显示屏，尺寸：≥5.7英寸，分辨率：≥640×480， LCD材质
14.应具备红外/可见光融合技术，以画中画和全屏方式显示
#15.视频记录和格式：支持进行支持标准视频和红外视频记录，使用.AVI和.IS3作为输出文件格式
16.系统存储：≥ 4 GB内置存储，支持≥16GB MicroSD，支持USB存储
17.存储文件格式：非辐射图像支持bmp或jpeg格式，视频支持avi或全辐射is2、is3格式，并记录保存用于读取数据进行热图分析。 
18.可通过USB接口或无线 网络连接至计算机上的 配套软件，进行数据下载、查看和数据分析；
#19.抗跌落安全等级：可承受1米跌落；壳体防护等级：IP54，采用防尘封口保护
20.应配备两块锂离子电池备用更换，并在显示屏上通过格数直观显示电池电量
21.仪器设备触摸屏操作界面可以使用简体中文及英文显示

（九）对比显微镜技术参数及配置和附件  
1.光学系统：无限远复消色差 
*2.同轴超清数字成像功能：显微镜机身可以进行单双光路切换，双光路可以进立体成像，单光路可以实现超清数字成像。
#3.连续可调变倍体，变焦范围：0.75～13.5X，变焦倍率≥ 18：1。并带有多种中间档位：0.75X、1X、2X、3X、4X、5X、6X、8X、10X、12X、13.5X或更多。
4.应配备低眼点三目镜筒，10×目镜2个，目镜屈光度及瞳距可调。
5.应配备双物镜转换器，以便于升级拓展增加物镜，满足未来实验需求。
#6.物镜：1×高分辨率平场复消色差物镜，数值孔径≥0.156，W.D≥60mm。
#7.底座：采用LED透射照明，配备斜向相衬照明系统，可用于观察无色和透明样品。
8.应配置环形LED反射光源，以用于观察矿物、塑料、橡胶等不透明样品。
#9.专用数字CCD成像系统：分辨率≥580万像素，全幅像素成像速度≥15fps，1/4像素成像速度≥30fps；曝光时间：100微秒～30秒可调。 为保证系统匹配性，应配备显微镜同品牌产品。
10.为保证系统的整体控制操作无匹配障碍，显微镜的硬件和软件应为同一品牌，具备控制和采集图像功能，并可进行存储和数据库管理, 能够自动标尺标定，自动标尺叠加，自动记录采集时间。还具有多通道荧光叠加，测量等功能。
11.配套控制计算机系统：电脑工作站
11.1.CPU：英特尔酷睿i7十代同等规格或以上    
11.2.内存：16GB DDR4 2933Mhz同等规格或以上
11.3.液晶显示器尺寸：≥24英寸，分辨率：≥1920×1080
11.4.硬盘：固态硬盘≥256GB，机械硬盘≥1T
11.5.独立显卡：GTX1660 6G显存及以上

（十）精密电子天平（万分之一）技术参数及配置和附件
一、功能用途
   用于被测样品精准称量
二、工作环境	
   工作温度：5～40℃，电源：220V，50Hz
三、技术参数要求
1.称量范围：0～220g
2.可读性：0.1mg
3.重复性：0.04mg
4.最小称量值(符合USP）：≤82mg
5.线性误差：≤0.06mg
6.典型稳定时间：≤1.5s
7.秤盘尺寸：≥70×75mm
8.应具备内置结果存储，可记录称量任务参数和称量结果
9.能进行多级用户管理，可自定义用户权限，≥60个用户数量
#10.应具有状态指示灯，可通过颜色直观显示天平状态
#11.须具有中文界面的彩色触摸屏，便于直观安全地操作天平
#12.应具备静电检测技术，可检测样品和/或容器上的静电荷，并提供文本提示
#13.应配备红外感应器，以避免用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等
14.应配备悬挂式网格秤盘，以快速获得准确称量结果
#15.传感器应采用高分辨率后置式，内置两组以上校正砝码，满足高精度称量需求
#16.应具备水平指示功能，天平未处于水平时可提供警告，在显示屏上给出完整说明，并以红/绿色实时图形化水泡呈现水平状态
*17.应具备全自动校准技术，对温度漂移和时间设置触发的自动采用内置砝码校正和线性校正，以保证获得精确称量结果
18.应配备主动式温控系统，以提高称量稳定性，保证可重复性
19.内置存储可将不同称量任务的流程和天平设置可以作为方法保存
20.接口：≥4个USB，1个网络接口，可连接外围设备和导出数据
21.防风罩应采用完全可拆卸清洗设计，以实现快速清洁

（十一）精密电子天平（十万分之一）技术参数及配置和附件
1.称量范围：0~220g
2.可读性：0.01mg
3.重复性：0.007mg
4.最小称量值（符合USP）：≤14mg
5.线性误差：≤0.02mg
6.典型稳定时间：≤2s
7.秤盘尺寸：≥70×75mm
8.应具备内置结果存储，可记录称量任务参数和称量结果
9.能进行多级用户管理，可自定义用户权限，≥60个用户数量
#10.应具有状态指示灯，可通过颜色直观显示天平状态
#11.须具有中文界面的彩色触摸屏，便于直观安全地操作天平
#12.应具备静电检测技术，可检测样品和/或容器上的静电荷，并提供文本提示
#13.应配备红外感应器，以避免用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等
14.应配备悬挂式网格秤盘，以快速获得准确称量结果
#15.传感器应采用高分辨率后置式，内置两组以上校正砝码，满足高精度称量需求
#16.应具备水平指示功能，天平未处于水平时可提供警告，在显示屏上给出完整说明，并以红/绿色实时图形化水泡呈现水平状态
*17.应具备全自动校准技术，对温度漂移和时间设置触发的自动采用内置砝码校正和线性校正，以保证获得精确称量结果
18.应配备主动式温控系统，以提高称量稳定性，保证可重复性
19.内置存储可将不同称量任务的流程和天平设置可以作为方法保存
20.接口：≥4个USB，1个网络接口，可连接外围设备和导出数据
21.防风罩应采用完全可拆卸清洗设计，以实现快速清洁
二、质量保证规定
为保证采购设备质量的可靠性，需要提供出厂质量合格证，权威部门质量检测报告，保修维修卡等。

三、验收与交付
1.验收方法
现场交付验收： 
齐套性：按照设备清单确认设备的齐套性；
外观及接口：按技术条件相应条款进行，对测量设备外观及接口进行验收；
设备功能性能：按照技术要求，要求厂家提供性能测试报告，重要参数及功能现场操作验收。
2.验收准则
①产品符合任务书规定的全部功能和质量要求； 
②系统均须通过测试规范所要求的各项测试；
③文档齐全，符合任务书要求及有关标准的规定； 
④承制方提交测试报告；
  验收地点在中国消防救援学院。
系统验收通过后，中标人必须按验收评审意见，做好后续工作，并在得到验收委员会或其指定人员认可后，按合同书要求，将设备转交给采购人。 
 采购人按验收要求做好接收工作。 
  双方指定系统交接的负责人。 
  中标人根据合同规定提出移交设备清单，在验收委员会的审定与监督下，逐项核实并移交给采购人，移交结束后形成产品移交文件，即签署完整的移交项目清单，该文件应包括以下内容： 
①移交项目的名称、设备名称、数量等的详细说明；
②移交设备所有文档；
③移交的时间，地点；
④交接人签名。
3.交付地点
中国消防救援学院
4.交付时间
签订合同后45天。
四、售后服务要求
1.售后质保要求
中标人必须保证所投产品为原装新品，并提供厂家对所投产品的售后服务承诺证明材料；向采购人提供至少五年的售后技术服务支持，同时具有7×24小时的维护支持能力以及优先服务级别。
（1）中标人必须向项目采购人提供设备原厂商一年的免费质保，质保期内免费提供软件版本升级，提供一次免费计量（含计量证书），质保期外按照更换器件基础价格提供维修。
（2）售后服务期内，中标人免费为采购人提供技术指导和维修服务，须提供7×24小时电话服务。
（3）中标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、流程，应急措施等。
2.技术培训要求
中标人应对采购人免费提供连续三年（共6次）现场（厂家）技术培训。
（1）现场培训
现场培训指在设备使用、故障处理过程中进行培训。对培训对象进行测试设备安装、设备维护、设备操作使用等方面按照操作手册和维护手册进行技术培训。
（2）厂家培训
集中培训将针对培训对象提供原厂技术培训服务。中标人协调、组织项目建设原厂商，通过技术讲座、专题会等方式，提供相应集中培训工作。培训教员应具有相同课程的教学经验，所有的培训教员必须用中文授课。

