



第二包：国产仪器设备技术要求
	
中国消防救援学院森林草原防灭火研究中心森林火灾调查实验室设备仪器采购项目
第二包：国产仪器设备需求表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	1
	模拟燃烧实验台
	2
	台
	用途：物证痕迹制备装置结合模拟燃烧实验台是环境完全模拟火灾故障环境，电气火灾、森林火灾及汽车发动机消音器尾喷引燃火灾、山火火灾等环境进行实验。通过实验教学可使学员深刻理解火灾现场常见的痕迹物证形成的机理、特征、测量方法，鉴定方法，培养学员勘察和分析火灾现场的能力，现场宏观鉴定痕迹物证的能力，理论联系实际的能力和解决实际问题的能力。交、直流电压、电流可测，电压可调，消音器尾喷火灾可以在短时间内形成实验数据，
1、 交、直流电路或负载实验物品能在一课时内形成短路、过电流、过电压、欠电压等现象并记录数据；
2、 发动机消音器引燃的火灾体现明显；
静音风力模拟装置，模拟山火的风力大小，风速可调节，对风速可进行测量；
	详见技术要求表
	

	2
	微波萃取仪
	1
	台
	用途：从适当的溶剂在微波反应器中从植物 、矿物 、动物组织等中提取各种化学成分，利用电磁场的作用使固体或半固体物质中的某些有机物成分与基体有效的分离，并能保持分析对象的原本化合物状态
	详见技术要求表
	

	3
	马弗炉
	1
	台
	用途：用于化学分析，物理测定，金属热处理及粉末冶金行业的高温烧结、退火、氧化锆烧结等作用。
	详见技术要求表
	

	4
	烟气分析仪
	1
	台
	用途：通过对燃烧系统的设置和优化，烟气分析在热生产过程中有着广泛的应用。烟气分析仪可帮助用户优化系统运作并节约燃料。同时，用户可通过烟气测量对设备是否满足政府设定的排放限值进行检测和监控，并可对持续工作的在线排放监测设备进行功能性测试。在过程监控和产品品质检测方面，烟气分析仪仪器的应用正愈加频繁
	详见技术要求表
	


中国消防救援学院森林草原防灭火研究中心森林火灾调查实验室设备仪器采购项目
第二包：国产仪器设备需求表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	5
	固相微萃取进样系统
	1
	台
	用途：用于挥发、半挥发未知、已知有机化合物的萃取、分离检定；挥发性有机物的顶空进样检测；液体样品的色谱/质谱进样检测；液体标准系列的配制与样品稀释等前处理操作
	详见技术要求表
	本包核心产品

	6
	手持北斗终端
	1
	台
	用途：主要用于高精度定位与导航
	详见技术要求表
	

	7
	罗盘仪
	1
	台
	
用途：可实时显示方位角、横滚角、俯视角
	详见技术要求表
	

	8
	测高仪
	1
	台
	用途：可以测量距离，水平距离、测量高度、角度、矩形、圆面积周长
	详见技术要求表
	




中国消防救援学院森林草原防灭火研究中心森林火灾调查实验室设备仪器采购项目
第二包：国产仪器设备需求表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	9
	电子求积仪
	1
	台
	用途：可以快速测定任意形状，任何比例的不规则图形面积
	详见技术要求表
	

	10
	测风仪
	1
	台
	用途：用于测量风向、风速、温度、方位
	详见技术要求表
	

	11
	对讲机
	2
	台
	
用途：能够保证在易燃、易爆气体或粉尘环境中可靠安全的通信，在实现高效率调度通信的同时保证员工的安全。
	详见技术要求表
	

	12
	恒温冷藏柜
	1
	台
	用途：用于储存全血、血小板、红细胞悬液、以及生物制品、疫苗、药品、试剂等。适用于血站、药房、医院、疾病预防控制中心、卫生所、科研院所等。属于医疗器械产品 II类  6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具。
	详见技术要求表
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	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	13
	气体采样器
	1
	台
	用途：可采集大气中二氧化硫和颗粒物，或氟化氢和颗粒物等，便于研究气态和固态物质中硫或氟的相互关系
	详见技术要求表
	

	14
	超纯水机
	1
	台
	用途：将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度。
	详见技术要求表
	

	15
	电动搅拌器
	1
	台
	用途：适用于实验室中、中高粘度液体的搅拌和混合。
	详见技术要求表
	

	16
	粉碎机
	1
	台
	用途：利用间歇式粉碎来实现干性物料的一般性粉碎
	详见技术要求表
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	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	17
	超声波清洗机
	1
	台
	用途：用于小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。
	详见技术要求表
	

	18
	足迹宽幅专用灯
	1
	台
	用途：宽幅足迹搜索光源可非常清晰显现出地面痕迹，采集获得高反差痕迹采证图像
	详见技术要求表
	

	19
	高档现场指纹勘查箱
	1
	台
	用途：用于显现各种环境下的指纹，采集相关人员的指掌纹样本
	详见技术要求表
	

	20
	高档平面和立体足迹提取作业箱
	1
	台
	用途：可搜索提取不同环境下的立体足迹。
	详见技术要求表
	

	21
	高档微量物证勘察箱
	1
	台
	用途：用于在现场发现、提取和保存各种微量物证。
	详见技术要求表
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	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术规格
	参数
	备注

	22
	静电压痕显现仪
	1
	台
	用途：用于痕迹不明显通过肉眼根本看不清楚，鞋印、指纹、书写压痕等，用多功能书写压痕和足迹静电仪，对纸张进行真空和静电处理后即能发现
	详见技术要求表
	

	23
	森林火案现场勘察箱
	2
	台
	用途：此勘察箱用于在林区发生的刑事及经济案件中，有关指纹的发现、提取及相关物证的保存、测量等工作。
	详见技术要求表
	

	24
	会议室视频
显示设备
	1
	台
	用途：用于展示实验室相关实验工作内容的影像播放。
	详见技术要求表
	

	25
	无人机
	1
	台
	用途：用于配合实验开展实验空中勘查工作。
	详见技术要求表
	

	26
	望远镜
	1
	个
	用途：用于观察实验工作。
	详见技术要求表
	



	技术要求
（一）模拟燃烧实验台技术参数及配置和附件
1.工作及安装条件
1.1电源：380V，50Hz，三相五线；
1.2温度：5℃~50℃；
1.3室内环境：严禁周围放置可燃物；
#1.4排风系统：可接入实验楼排风系统，保障排风效率高效；
1.5安装位置：放置实验楼XX房间指定位置（需实地考察）。
2.电气控制系统部分
*2.1.电气系统容量：≥20KVA
2.2.输入交流电压380V±15%，50Hz，三相五线
2.3.实验端电压输出：交流+直流
#2.4.交流输出：0A≤I交≤300A，连续可调，调节精度优于1A；
#2.5.直流输出：0A≤I直≤300A，连续可调，调节精度优于1A；
2.6.电气故障实验均为破坏性实验，内部所有部件便于拆卸更换；
*2.7.电气系统设置时，充分考虑人员用电安全和用火安全，电气元件耐火等级高，至少设置四级电气保护装置，严防触电事故发生。
*2.8.F170型汽油四冲程发动机、功率4.2KW,油箱容积3.6升，机油容积0.6升，手电一体启动。消音器为管路直喷。
#2.9.模拟风力装置，风力可调，电压220V、功率550W、转速2800r/min、频率50Hz、绝缘等级E级，风速可测。
3.测量记录部分
*3.1.数字记录，可采集瞬间电压V、电流I的变化，采集间隔＜0.001S；
3.2.数字显示，可以实时显示电压V、电流I的变化；
*3.3.数据输出：可以导出记录数据，记录时长t＞10min，导出Excel格式记录的数字数据和电压电流波形图，可供进行分型。
3.4.配备专用电气发生采集与控制软件，用于高速采集记录数据。
3.5.本设备仅限在室内安装，安装使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度不得超过0.5mT，以免数据采集系统受到干扰影响实验数据的准确性。
4.痕迹制备部分实验内容
*4.1.可接入导线直径：≥2.5mm2，方便的完成以下线路故障的模拟：
（1）单相交流电路短路故障；（可模拟220V电线短路，欠、过电压等现象引起的火灾）
（2）单相直流电路短路故障；（可模拟汽车电路短路引起的火灾）
（3）交流过电流故障；
（4）直流过电流故障；
（5）模拟发动机消音器引起的火灾；
（6）祭祀烧纸引起易燃物火灾；
（7）燃烧室内模拟风力的大小并进行测量；
（8）可通过该实验台预留接口或模拟燃烧室拓展其它森林火灾实验内容；
5.中型模拟燃烧实验台（室）
#5.1.中型模拟燃烧实验室（台），应采用304不锈钢制作，内置各种交、直流输出电缆接口，并安装模拟风力装置，风力可调，电压220V、功率550W、转速≥2800r/min、频率50Hz、绝缘等级E级，风力可测。
#5.2.外置汽油F170型发动机，经改装后发动机消音器引入燃烧室，可模拟发动机消音器引燃树叶、枯木等易燃物。
5.3.燃烧实验台采用封闭式设计，尺寸不小于：1.4m×0.6m×2.0m（长×宽×高），封闭设置，便于拆卸，便于放置可燃物，四壁均为不燃材料，耐高温火烧，高温火烧后不变形，前门由10mm厚耐高温钢化玻璃制作，便于观察物料燃烧情况和日后维护保养；
5.4.可燃物存放盘：可调节高度，便于清洗，经久耐用；
#5.5.排风系统：排风系统接入房间总排风系统，排风系统满足不受热烟气破坏，便于更换维修的要求，满足基本排烟效果的基础上，增大1倍排风量；
5.6.线路和电气元件接头处为易损部件，应采取方便更换维修的设计；
5.7.电气故障实验均为破坏性实验，内部所有部件应便于拆卸更换。
6.必备附件、零配件
6.1.痕迹故障模拟系统中，易损连接件配每台两套
6.2.燃烧托盘附配一套，拆卸装置工具配一套

（二）微波萃取仪技术参数及配置和附件
* 1.1 系统应具备双通道温度测量系统，固体温度为非接触式传感器检测，温度测量范围：0~500℃，液体温度为接触式传感器检测，温度范围：0~300℃ 
2.1微波系统
2.1.1微波频率：2450MHz±50MHz；
2.1.2微波输入功率≥1600W，微波输出功率≥1000W；
2.1.3微波功率连续可调（0～1000W）；
2.2 炉腔系统
#2.2.1奥氏体不锈钢腔体容积：≥31L，材质：不含磁性不锈钢材料
整体结构：底部无铆钉拼接无渗漏和腐蚀隐患，耐高温性能强；
微波泄露符合国家标准；
2.3温度控制系统
#2.3.1采用双通道温度测量系统，PT1000镀铂金高精度接触式温度传感器，非接触式红外温度传感器，实时监测固体或液体的反应温度，准确控制反应进程；（提供质量管理体系认证证明材料）
2.3.2测温和控温范围:液体或固液混合体0～300℃；固体0～500℃；
2.3.3测温精度:≤±0.2℃ 控温精度:≤±1℃；
2.4反应系统
2.4.1采用开放式反应体系，反应容器最大容积：≥1500ml，
2.4.2可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应；
2.5搅拌系统
2.5.1提供不同速度磁力搅拌和机械搅拌，搅拌转速实时连续可调，使反应更加充分，温度更加均匀；磁力搅拌转速可显示;
2.6控制系统
*2.6.1随机配备计算机程序控制技术：实时显示温度、功率曲线，实时刷新和记录反应数据；可与PC或上位机连接，通过上位机配套软件随时在线修改不适宜反应条件参数，具有保存和查询实验记录的功能；随时在线查询反应物每一秒钟的功率、温度，随时抓取温度－功率曲线图像进行存储；
2.6.2应配备微波化学数据库；
2.6.4选配工作站电脑及台车，便于仪器移动及数据处理。

（三）马弗炉技术参数及配置和附件
1.仪器技术规格：
1.1额定功率：≥8KW
1.2额定电压：380V
1.3容积：≥16L
1.4最高温度：≥1000℃
1.5控温精度：不低于1℃
1.6升温时间：≤20分钟
1.7加热元件：高电阻,电热合金丝,0Cr27A17Mo2
1.8炉膛尺寸：≥400×250×160 mm (长x宽x高）
1.9炉膛材料采用优质的多晶莫来纤维真空吸附制成，节能50%，温场均匀；加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2
2.性能要求：
2.1采用空气隔热结合热感应技术，当炉体表面温升到达50℃时，自动启动排温风扇对炉体表面快速降温。
2.2电炉温度控制模块应采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定功能，并可编制各种升降温程序
2.3程序控温可编辑≥50段程序控温，程序控温系统可编辑≥40段程序控温
2.4设备内配置485转换接口，实现与控制计算机相互连接。通过专用软硬件控制可完成与≥200台电炉的远程控制、实时追踪、输出报表等功能。

（四）烟气分析仪技术参数及配置和附件
1.仪器技术规格：
1.1.数据储存：≥100个文件夹，≥200,000组数据。
1.2.泵流量：≥0.6L/min
*1.3.耐正压：≥50hPa，耐负压：≥-200hPa 
1.4.内置10种燃料，10种用户自定义燃料以及测试气体
1.5.操作温度：-5～50℃
1.6.贮藏温度：-20～50℃
1.7.显示：液晶彩屏图形显示，160×240像素
1.8.防护等级：≥IP40
*1.9.主机内应具备量程自动扩展功能，保证传感器可在超出原有量程的基础上，仍可在高浓度下正常运行，不需更换高浓度传感器。
2.性能要求：
#2.1. NO和CO传感器均应配备层析过滤器，保护传感器免受干扰气影响，且能延长传感器寿命，同时能在菜单中随时显示其工作寿命。
#2.2.用户可自行更换传感器，传感器更换后不需标定，此项不需标定功能必须经TUV国际权威机构认可认证，并提供相关证明文件
#2.3.汽水分离器中的冷凝槽内液态冷凝水超过液位时，应具备自动报警功能，可防止仪器倒吸该液体进入传感器造成仪器损坏。
#2.4.仪器应具备自动测量大气压功能，并能在屏幕实时显示，为后续计算废气排放量提供最原始的标况参考依据。
#2.5.差压/流速/流量应能在烟气测量过程中同步测量和同步显示，必须提交中英文操作说明书中有关此内容的章节和屏幕图样以作证明。
#2.6.连接控制计算机，软件即可实现在线测量，可以表格和曲线图显示实时数值，操作软件界面应为全中文菜单。
*2.7.制造厂商必须按GB16157-1996中的操作规程，在内置菜单中设有符合此标准的采样气路密封度检测程序，以便于用户每次使用前均可依照对应国标规范的内设程序，完成检验采样气路的密封性的操作。

（五）固相微萃取进样系统技术参数及配置和附件  
1.1全自动样品前处理系统
1.2系统应具有液体进样、顶空进样、固相微萃取进样、标液配制和样品稀释等功能集成的样品前处理系统，可联接不同品牌气相色谱、气相质谱仪器。
1.3 液体自动进样功能
1.3.1进样速度：快速、中速、慢速、自定义；
1.3.2进样量：优于0.1～500µL；
1.3.3进样模式：常规模式、三明治模式进样功能；
1.3.4 进样针位置：优于2～32mm可调；
*1.3.5样品容量：≥160位（2ml）；
*1.3.6 进样精度：RSD＜0.5%；
1.4全自动顶空进样功能
1.4.1样品加热范围：优于室温+5～200℃，控温精度±1℃；
1.4.2进样针加热范围：优于室温+5～200℃，控温精度±1℃；
1.4.3 进样平衡延迟：0～120 s；
1.4.4 进样针取样时间：优于0～9.99 min；
1.4.5 进样时间：优于0～9.99 min；
1.4.6 恒温平衡时间：优于0～1440 min；
1.4.7 样品平衡搅拌时间：0～120 min；
1.4.8 进样针体积：≥2.5mL；
1.4.9 顶空瓶规格：≥20.0mL；
1.4.10样品工位：≥36位；
#1.4.11可同时加热样品位数：≥7位；
1.4.12 RSD：< 2.0 % (100ppm乙醇水溶液)；
*1.4.13顶空气密针进样，可随时改变进样体积；
1.4.14 可正压和常压取样2种方式，可以测定液体或固体样品。常压进样，基线不漂移。
1.5 全自动固相微萃取功能
1.5.1 微萃取针头深度可调，可对液面上(气体)及液面下(液体)样品进行萃取；
1.5.2 有磁力搅拌和加热功能，可控制样品瓶加热的时间、温度和磁力搅拌速度；
1.5.3 可选用不同厂家、不同品牌萃取针头，以适应不同分析需求；
1.5.4 萃取针头自动清洗，避免交叉污染；
1.5.5 萃取针头应配备专用高温老化口，并可用惰性气体吹扫；
1.5.6 样品盘：≥36位，适用于20mL样品瓶，可选配10mL样品瓶；
1.5.7老化时间：0～60min，温度设置范围0～350℃，±1℃；
1.5.8萃取时间：0～240min，温度设置范围0～150℃，±1℃；
1.5.9 解吸时间：0～30min，温度设置范围0～350℃，±1℃；
1.5.10磁力搅拌速度：0～1500rpm。
1.6 标液配制和样品稀释
1.6.1 标准溶液个数：≥10个；
1.6.2 标准系列梯度：≥15个；
1.6.3 单次最大稀释倍数：≥200倍；
1.6.4 最大定容体积：≥2.0mL；
1.6.5最小取样体积：≤0.01mL；
1.6.6 系列配制的相关系数r≥0.998；
1.6.7 设备具有自动混匀功能； 
1.6.8 可直接将标准溶液配制在自动进样器用2mL样品瓶内。
#1.6.9 内置单片计算机，全中文操作，应具有自动进样器和色谱仪器全反控功能。
1.6.10应具有一键启动功能，可自动进行加热平衡、取样、进针、进样，启动色谱和工作站，实现流程全自动化。

（六）手持北斗终端技术参数及配置和附件  
1.卫星接收BDS，GPS
#2.通道数：≥64
3.天线类型：螺旋天线
4.定位精度：单点：2～5m; DGNSS：0.5m；RTK： 5cm+1ppm
5.更新频率：1Hz
6.系统版本：Android 7.0或更新版本
#7.处 理 器：骁龙4核处理器同等规格或以上
8.内置存储：RAM≥1GB, ROM≥8GB
9.屏幕尺寸：≥3.2英寸，支持手套和湿手操作
10.分辨率：≥480×800，阳光可视屏
11.摄像头像素：≥800万,带自动对焦功能,
12.电池容量：锂离子电池≥4000mAh，支持充电宝供电, 使用时间≥16小时
13.数据接口：Type-C 接口，支持NMEA串口数据输出, 无线通讯蓝牙/Wifi
14.软件可实现群组对讲、音视频通讯、数据传输、调度辅助、消息指令通知、位置分享等业务功能，有单独按键支持一键对讲功能
15.网络制式：支持移动/联通/电信 2、3、4G网络
#16.工业三防：应支持IP68防护等级，抗1.8米跌落。
17.采集软件：
支持点、线、面空间信息采集、采集属性的自定义；
支持七参数转换，支持常见GIS数据格式导出；
支持在线使用和离线下载地图；支持内置地图沿路导航及在线导航。

（七）罗盘仪技术参数及配置和附件  
1.方位角：范围0～360° 精度<1°
2.横滚角：0～90° 精度0.3°
3.俯仰角：0～90° 精度0.3°
4.气压： 300～1100hPa 分辨率0.03hPa
5.温度：精度1℃
6.海拔：由气压换算得出 
7.供电：3.7V锂电池
8.工作电流：<40mA
9.工作温度：-20℃~+40℃
10.重量：≤0.27KG
11.点状激光束：≤射程50m，光斑直径≤25mm
12.线状激光束：≤射程20m，光斑直径≤10mm
13.外形尺寸：80×70×40 mm (长x宽x高）

（八）测高仪技术参数及配置和附件  
1.物镜：21mm
2.放大倍率：6X
3.视场角：7.2°
4.分辨率：±1M
#5.测量范围： 5～1000M
6.测量距离、高度、周长、面积
7.电池3V（CR2)
8.外形尺寸：106×73×40 mm (长x宽x高）

（九）电子求积仪技术参数及配置和附件  
1.可预置任何测量比例； 
2.可预置测量单位；(公顷、平方公里、平方米、平方厘米；英亩、平方英里、平方英尺、平方英寸；市顷、亩、分、平方尺。) 
3.支持至少有8个存贮单： m2/1 ft2/2 fen/3 km2/4 mi2/5 mu/6 ha/7 ac/8 
4.应支持多次测量不同面积求和； 
5.应支持多次测量同一面积求平均值； 
6.应支持可进行面积单位的转换。
7.最大测量范围：宽300mm，长度不限的图形
#8.相对误差：±0.2%
9.电源电压：内贮电源DC6V
10.仪器重量：≤1.25KG
11.外形尺寸：260×180×40 mm (长x宽x高）

（十）测风仪技术参数及配置和附件  
#1.风速测量范围：0.3～30m/s
2.风量测量范围：0-999900m³/min
#3.风速测量误差：≤ 1%+1（量程小于10m/s）
4.风速单位选择：CMM/CFM可切换
5.风速解析度：0.01m/s
6.存储：≥500个 测量结果
7.显示屏幕有背光显示
8.有USB接口，可连接电脑
9.风温测量：0~45℃
10.温度误差：±0.2℃
11.分辨率：≤0.1m/s
12.电源：≥3.7V锂电池
13.重量：≤154g
14.外形尺寸：159×66×32 mm (长x宽x高）

（十一）对讲机技术参数及配置和附件  
1.应具备ATEX 和 IECEx 认证本质安全型的防爆手持对讲机
2.气体防爆要求：II 2G Ex ib IIC T4 Gb
3.粉尘防爆要求：II 2 D Ex ib IIIC T110℃ Db
4.采矿防爆要求：I M2 Ex ib I Mb
5.通讯方式：数字模拟混合模式
6.显示方式：带背光功能的点阵液晶显示屏
7.内置GPS功能
8.应配备内置运动传感器和员工救助功能
9.防尘防水等级：IP65/67
#10.信道数量：≥512
11.区域数量：≥128
12.频率范围：UHF：400～470MHz
#13.电池使用时间：≥8.5小时
14.工作温度：-10℃~+50℃
15、频率范围：≥400MHZ
14、外形尺寸：168×58×40 mm (长x宽x高）

（十二）恒温冷藏柜技术参数及配置和附件 
1.样式：立式
#2.容积：≥1008L
3.外部尺寸：1220*878*1885（宽*深*高mm）
4.内部尺寸：1100*684*1325（宽*深*高mm）
5.功率：513W
6.工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50Hz
7.血袋储存数（450ml）：576
8.搁架：6层,12个不锈钢抽屉结构
9.产品要求
*9.1.外门隔热层：透明双层真空钢化电加热玻璃门，保证在高温高湿环境下门体不会凝露。
*9.2.系统：通过采用智能控制风扇强制空气循环制冷确保温度快速恢复、及其稳定性；风冷铜管翅片式蒸发器配合背板通风孔设计的背吹式风冷确保内部温度均匀，保证冷藏箱无霜环境
 9.3.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度。
 9.4.温度控制：
 (1)采用微电脑控制系统，温度数字显示，可确保较精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；专业的制冷布局，保证箱内温度4±1℃；
*(2)标配热敏打印机可全程跟踪记录温度变化;专业的温度控制，不受环境温度影响的可靠温度控制；满足血液、试剂、药品、样本所需的功能、结构、性能设计。

（十三）气体采样器技术参数及配置和附件  
1.流量范围：（0.200-1.00）L/min，可扩展到（0.200-2.00）L/min
#2.流量精度：±2.5%
3.标准状态：20℃，101.325kPa或0℃，101.325kPa
4.采样模式：冲击式吸收瓶其空载和气体采样流量范围为（0.200-1.00）L/min、阻力为5kPa-15kPa的吸附管采样流量范围为（0.200-0.700）L/min
#5.泵真空度：≥50kPa
6.外部充电：DC8.4V（专用充电器）
7.环境温度：-30～50℃
8.相对湿度：≤85%
9.工作噪声：≤55dB
10.采样时间：1min～99h99min（可任意设定）
11.连续工作：≥8h
12.外形尺寸：168×125×122mm (长x宽x高）

（十四）超纯水机技术参数及配置和附件  
1.进水水源：可饮用自来水，水中总溶解性固体TDS：﹤200mg/L
*2.纯化系统：二级纯化柱，分别在线检测显示；双波长UV灯，0.22μm终端过滤器
*3.产水水质：双出水口
3.1.纯水水质： >10MΩ•cm	
3.2.超纯水水质：≥ 18.2MΩ•cm
3.3.TOC:＜5 ppb
3.4.热源：＜0.001 Eu/ml
3.5.微生物: ＜1 cfu/ml      
3.6.颗粒物（＞0.22m/ml）：＜1
4.产水量：23 L/h
5.微电脑控制，运行状态信息中文显示，显示产水温度、时间日期
6.可在线检测水质，更换耗材提示
7.应支持系统进行控制参数的修改设定
8.具备RO膜自动冲洗、手动冲洗功能
9.应支持定时取水功能
10.应具备消耗材料运行时间记录显示
11.保护功能：内部漏水、自来水压力过低、自来水断水时、内部管路压力过高时自动停机保护
12.通讯方式：具有RS-232C通信接口输出
13.箱体设计：应采用全塑材料制成，抗腐蚀；电器和水路彻底分离，避免因潮湿、漏水引起的电路故障
14.开启方式：前部整体开门设计，更换耗材、故障排查、方便纯水器维护

（十五）电动搅拌器技术参数及配置和附件  
1.功率：≥110W 
2.电源：220V，50/60Hz 
#3.最大搅拌量 (H2O) 30L 
4.最大处理粘度：≥50000cP 
#5.速度范围：30～2000rpm 
6.定时范围：0～99小时59分59秒 
7.具备转速记忆功能 
8.转速调节方式采用旋钮控制 
9.转速调节精度：1rpm 
#10.转速显示：数字显示 
11.搅拌轴最大转矩：≥ 68N•cm 
12.标准搅拌桨材质：SS316L 
*13.标准搅拌桨形式：四叶片螺旋搅拌桨 
14.搅拌桨固定方式：钻夹头 
15.钻夹头夹持直径范围：2~10mm 
16.搅拌轴长度应支持可调节
17.具备正反转切换功能
18．具备按钮锁定功能
19.应具备扭矩动态监测和显示 
20.应具备转速动态监测和显示 有 
21.具备温度测量功能 
22.外接温度传感器：PT1000 
*23.温度测量范围：-50~400℃ 
24.温度测量精度：0.1℃ 
25.具备温度显示功能
26.过热保护：75℃ 
27.允许环境温度 +5~40℃ 
28.允许相对湿度 ≤80% 
29.配备工作架、底座

（十六）粉碎机技术参数及配置和附件 
1.马力:820W
2.电压:220V/单相（50Hz） 110V/单相（60Hz）
3.转速:28000RPM
4.粉碎槽尺寸(H*D):56*114mm
5.机器尺寸:172*136*285mm
6.重量:3.6kg
7.每一批次粉碎重量:150g 粉碎槽有效容量:250cc 粉碎槽全容量:504cc
9.马达为铝合金制造,马达轴承为日本NSK制品
10.马达装设过负载保护开关,防止线圈烧毁

（十七）超声波清洗机技术参数及配置和附件 
1.内槽尺寸：≥500×300×200mm
2.外槽尺寸：≤530×325×450mm
3.容量：≥30L
4.标准超声频率：40KHz
5.超声功率：≥800W
6.加热功率：≥1000W
7.温度设定范围：室温～80℃
8.工作时间可调：1～20min
9.有降音盖、网架

（十八）足迹宽幅专用灯技术参数及配置和附件  
1.光源：LED
2.可调光功率：30～100W
3.外壳：铝合金 
4.色温：6500K  
5.光照度（50cm）：≥9000Lx 
6.光型：扁平光
7.灯泡寿命：≥100000h 
8.工作电压：21V  
9.供电形式：内置可充锂电池
10.体积：≤30×27×6cm  
11.配置：充电器、铝合金箱.
#12.提供产品公安部检测报告并加盖厂家公章


（十九）高档现场指纹勘查箱技术参数及配置和附件  
1.球型粉末显现光滑平面的指纹
2.磁性粉末显现光滑平面的指纹
3.荧光粉末显现光滑平面的指纹
4.紫光手电激发荧光粉末的荧光
5.明胶胶片直接粘取指纹
6.硅橡胶提取凹凸面上指纹粉末显现的指纹
7.茚三酮显现纸张上的指纹
8.显现血指纹
9.悬浮液显现水浸油脂指纹
10.显现粘性表面指纹
11.502胶冷熏法显现粗糙面指纹
12.碘熏法显现油脂指纹
13. 配置
可充电白光手电1个、可充电紫光手电1个、圆形灰鼠毛刷2支、大号磁性指纹刷2支、纤维刷2支、羽毛刷2支、金色球形粉1瓶、银色球形粉1瓶、红色荧光球形粉1瓶、黄色荧光球形粉1瓶、红色荧光磁性粉1瓶、黄色荧光磁性粉1瓶、银色磁性粉末1瓶、黑色磁性粉末1瓶、银黑双色磁性粉1瓶、吹粉球1瓶、黑色指纹提取片25张、白色指纹提取片25张、黑色掌纹提取片25张、白色掌纹提取片25张、黑色硅橡胶1套、白色硅橡胶1套、硅橡胶注射枪1把、硅橡胶混合管40支、茚三酮喷罐1瓶、血手印固定剂1瓶、定性滤纸10张、滴管1包、四甲联苯胺溶液4支、脱脂棉1包、镊子1把、黑色悬浮液1瓶、白色悬浮液1瓶、喷水瓶1瓶、黑色胶带指纹显现剂1瓶、502胶1管、502胶冷熏杯罩1个、定性滤纸1包、碘熏管6支、掌纹捺印盒1个、十指指纹信息卡10张、手术剪刀1把、照明放大镜1个、5米卷尺1个、不干胶比例尺本1本、不干胶物证号码本1本、湿纸巾1包、汗布手套2付、PE手套1包、一次性口罩5个、一次性鞋套4双、一次性帽子5个、红色记号笔1支、黑色记号笔1支、签字笔1支、中号ABS防潮箱1个
14.外形尺寸：600×420×210mm (长x宽x高）
#15.配件中需提供茚三酮喷灌提供公安部检测报告并加盖厂家公章
#16.提供比例尺本的计量合格证书；

（二十）高档平面和立体足迹提取作业箱技术参数及配置和附件  
1.满足宽幅足迹灯搜索地面足迹、静电法提取成趟灰尘足迹、静电法提取单个灰尘足迹、静电法提取软质表面上的灰尘足迹、黑色硅胶足迹提取片提取水渍足迹、石膏法提取立体足迹、显现血脚印、
2.配置 
静电吸附器1台，
1.参数
1.1输出电压：14KV-30KV之间可调
1.2仪器尺寸：250x170x50mm
1.3内置电池：4节AA镍氢电池，4x1.2V,3500mAH
1.4连续工作：24小时
1.5地线长度：1.2m
1.6延长线长度：8m
1.7充电器：6V，1A
2.配置
1.2米接地线1根，8米接地线延长线1根，充电器1个，电源适配器1个，提取成趟足迹静电膜10卷，提取单个足迹静电膜14张，静电板4张，足迹保护盒1个，黑色硅胶足迹提取片5张，5米卷尺1把，红黄白防水粉笔3支，毛巾1条，汗布手套2双，一次性鞋套4双，一次性口罩5个，一次性帽子5个，迷你型LED宽幅足迹灯1套，立体足迹提取盒1个，匈牙利红血脚印显现剂1套
2.外形尺寸：640×495×230mm (长x宽x高）
#3.配件中需提供足迹静电膜提供公安部检测报告并加盖厂家公章
#4.提供静电吸附器的计量合格证书

（二十一）高档微量物证勘察箱技术参数及配置和附件  
1.配置
可充电匀光手电1个，一次性注射器(10ml)5支，数码拍照显微镜1个，带盖塑料试管10支，照明放大镜1个，离心管10支，射击残留物取样盒4个，物证瓶6个，圆头钢镊子1把，盖玻片10片，尖头钢镊子1把，载玻片10片，木镊子1把，小号塑料物证袋10个，牙签，1袋，5号纸物证袋10个，药勺3把，硫酸纸物证袋10个，手术刀柄1把，黑色记号笔1个，手术刀片1包，红色记号笔1个，毛刷10把，不干胶比例尺本1本，扁铲1把，大号不干胶数字本1本，磁棒1把，汗布手套2付，胶带1卷，一次性塑料手套1袋，手术剪刀1把，一次性鞋套4双，多功能钳1把，一次性帽子5个，组合旋具1把，一次性口罩5个，定性滤纸1盒，ABS密封箱1个，纱布1包，微小物证吸取器1套，脱脂棉1包，微小物证吸头5个，棉签1盒，过滤网20个
2.外形尺寸：600×420×210mm (长x宽x高）
#3.需提供物证袋提供公安部检测报告并加盖厂家公章

（二十二）静电压痕显现仪技术参数及配置和附件  
1.实现显现书写笔迹的印压痕迹和提取灰尘足迹。
2.配置及附件：
静电压痕仪1台
静电压痕仪参数：
电晕电压：1.2KV   
多孔板尺寸：39x24cm
真空泵负压	：-70KPa
静电膜宽度：25cm
输入电压：AC220 50HZ	
主机重量：12.6kg
消耗功率：200W
羽毛刷1把，电晕盒1个，加湿盒（深、浅、多孔托盘）1套，喷粉罩1个，电源线1根，静电粉导管1根，壁纸刀1把，	静电粉末1筒，小漏斗1个。
3.外形尺寸：420×320×220mm (长x宽x高）

（二十三）森林火案现场勘察箱技术参数及配置和附件  
1．用于在林区发生的刑事及经济案件中，有关指纹的发现、提取及相关物证的保存、测量等工作。
2.勘察箱内应包括如下附件：
金色指纹粉1瓶，银色指纹粉1瓶，黑色磁性粉1瓶，大号磁性刷1个，指纹刷1个，黑色不干胶比例尺1包，白色不干胶比例尺1包，指纹胶带1卷，掌纹胶带1卷，指纹捺印盒1个，多功能勘察刀1把，25米禁行标志带1卷，剪刀1把，镊子1把，放大镜1个，5米卷尺1个，现场笔录本1本，定性滤纸1包，文具盒1个，记号笔1支，铅笔刀1把，橡皮1块，塑料物证袋5个，计算器1个，高罗盘仪1个，望远镜1个，2米测树钢围尺1个。
#3.提供不干胶比例尺本的计量合格证书

（二十四）会议室视频显示设备技术参数及配置和附件
#1.配备86英寸视频会议电子白板一体机。
#1.1需配备主机+PC模块 i7+传屏器+书写笔+支架。
1.2配件包含：USB 3.0、microSD™读卡器；数据快速传输设备、USB3.0移动硬盘、易驱线、50m手持激光测距仪、USB转网口、Mini DP 转VGA适配器、高速U盘、网线、航空器材箱等。
#1.3为保证电子产品质量，所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证（需提供认证证书复印件并加盖厂家公章）
#1.4 PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家（提供视频会议软件著作权证明并加盖厂家公章）
2.附件具备多种不同光源校正设备，具备模拟普通光源弱光、强光、爆闪等不低于4档的变化功能，便携式电火花发生装置可快速模拟打火现象，火花亮度清晰可见，电源模拟电压附单股和双股铜导线盒及小锉刀等附件，需配备试验人员防护面罩1副。
包含：视频校正方位灯、视频校正激光笔、光源校正模拟试验器、电火花模拟试验器、烟火源模拟试验器、定位标识物、对讲机、铝合金箱等。

（二十五）无人机技术参数及配置和附件
1.相机
1.1影像传感器1英寸CMOS
1.2有效像素1900万～2000 万
1.3镜头 视角：≥77 °
1.4等效焦距：≥28 mm
1.5光圈： f/2.8～f/11
1.6对焦点：1 m至无穷远（带自动对焦）
1.7 ISO范围 视频100～6400照片：100～3200（自动） 
100～12800（手动）
1.8快门速度 电子快门：8～1/8000 s 
1.9最大照片尺寸≥ 5472×3648
1.10照片拍摄模式 单张拍摄多张连拍（BURST）：3～5张
1.11自动包围曝光（AEB）：3～5张 @0.7EV步长
1.12定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒RAW：5/7/10/15/20/30/60秒）
1.13录像分辨率 4K: 3840×2160 24/25/30p 
2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p
1.14视频最大码率≥ 100 Mbps
1.15色彩模式Dlog-M (10bit)，支持HDR video (HLG 10bit)
1.16支持文件系统 FAT32（≤ 32 GB）exFAT（> 32 GB）
1.17图片格式 JPEG / DNG (RAW)
1.18视频格式	MP4/MOV (MPEG-AVC/H.264, HEVC/H.265)
2.飞行器
2.1起飞重量907 g
2.2尺寸 折叠：214×91×84mm（长×宽×高）
展开：322× 242×84mm（长×宽×高）
2.3对角线轴距≥ 354 mm
2.4最大上升速度≥ 5 m/s（S模式）4 m/s（P模式）
2.5最大下降速度≥ 3 m/s（S模式）3 m/s（P模式）
2.6最大水平飞行速度（海平面附近无风）≥ 72 km/h（S模式）
2.7最大起飞海拔高度≥ 6000 m
2.8最长飞行时间（无风环境）≥ 31分钟（25km/h匀速飞行）
2.9最长悬停时间（无风环境）≥ 29分钟
2.10最大续航里程（无风环境）18 km（50 km/h匀速飞行）
2.11最大抗风等级5级风
2.12最大可倾斜角度35°（S模式） 25°（P模式）
2.13最大旋转角速度200°/s
2.14工作环境温度-10°C～40°C
2.15工作频率 2.400～2.483GHz  5.725～5.850 GHz
2.16发射功率（EIRP）2.400～2.4835 GHz FCC：≤ 26 dBm    CE：≤ 20 dBm SRRC：≤ 20 dBm MIC：≤ 20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC：≤ 26 dBm  CE：≤ 14 dBm SRRC：≤ 26 dBm     
GNSS	GPS+GLONASS
2.17悬停精度	垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）；  
±0.5 m（GPS正常工作时）水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±1.5 m（GPS正常工作时）
2.18机载内存≥ 8 GB
3.感知系统
3.1感知系统类型全向感知系统（前后下双目视觉系统，左右单目视觉系统，上下红外传感器）
3.2前方精确测距范围：0.5至20 m可探测范围：20至40 m有效避障速度：飞行速度≤ 14m/s视角（FOV）：水平40°，垂直70°
3.3后方精确测距范围：0.5至16 m可探测范围：16至32 m有效避障速度：飞行速度≤ 12m/s视角（FOV）： 水平60°，垂直77°
3.4上方精确测距范围： 0.1～8 m
3.5下方有效测量高度： 0.5～11m可探测范围： 11～22 m
3.6左右可探测范围： 0.5～10 m有效避障速度：飞行速度 ≤ 8m/s视角（FOV）：水平≥80°，垂直≥65°
3.7有效使用环境前方，后方，左右：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）
上方：表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等）下方：地面有丰富纹理，光照条件充足（> 15 lux，室内日光灯正常照射环境）表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等）
4.充电器
4.1输入100～240 V，50/60 Hz，1.8A
4.2输出电池接口： 17.6 V ⎓ 3.41 A 或 17.0 V ⎓ 3.53 A
4.3USB 接口： 5 V ⎓ 2 A
4.4电压17.6 ± 0.1 V
4.5额定功率60 W
5.云台
5.1结构设计范围俯仰：-135°至+45°平移：-100°至+100°
可控转动范围俯仰：-90°至+30°平移：-75°至+75°
5.2稳定系统≥ 3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
5.3最大控制转速（俯仰）120° /s
5.4角度抖动量±0.01° 
6.遥控器
6.1工作频率2.400～2.483 GHz; 5.725～5.850 GHz
6.2最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）2.400～2.483 GHz; 5.725～5.850 GHz FCC: 10000 m CE: 6000 m SRRC: 6000 m  MIC: 6000 m
6.3工作环境温度	0℃～40℃
6.4发射功率（EIRP）2.400～2.4835 GHz FCC：≤ 26dBm   CE：≤ 20dBm SRRC：≤ 20 dBm MIC：≤ 20 dBm 5.725～5.850 GHz FCC：≤ 26dBm CE：≤ 14 dBm SRRC：≤ 26dBm
6.5内置电池 ≥ 3950 mAh 工作电流/电压1800 mA ⎓ 3.83 V
支持移动设备最大长度160 mm 厚度6.5～8.5 mm
6.6支持接口类型Lightning，Micro USB（Type-B），USB-C
7.智能飞行电池
7.1容量：≥ 3850 mAh
7.2标称电压：15.4 V
7.3充电限制电压：17.6 V
7.4电池类型：LiPo 4S
7.5能量： 59.29 Wh
7.6充电环境温度：5℃～40℃
7.7最大充电功率：80 W
8.配件
存储卡1张（内存≥ 128GB）、智能飞行电池×2 、车载充电器×1、电池管家×1、电池-充电宝转换器×1、螺旋桨（对）×2
单肩包× 1。

（二十六）望远镜技术参数及配置和附件
1.眼点距(mm)： 16.1 mm
2.放大倍率(倍)：≥ 12倍  
3.近焦距离(m)：7.0m
4.目镜直径(mm)：22mm
5.瞳距调节(mm)：56～72mm
6.物镜直径(mm)：50mm 
7.实际视场(度)： 5.5° 
8.千米视野(m)：≥ 96m
9.出瞳直径(mm)：4.2mm        
10.防水最深≥ 1米，最长≥ 5分钟

二、质量保证规定
为保证采购设备质量的可靠性，需要提供出厂质量合格证，权威部门质量检测报告，保修维修卡等。

三、验收与交付
1.验收方法
现场交付验收： 
齐套性：按照设备清单确认设备的齐套性；
外观及接口：按技术条件相应条款进行，对测量设备外观及接口进行验收；
设备功能性能：按照技术要求，要求厂家提供性能测试报告，重要参数及功能现场操作验收。
2.验收准则
①产品符合任务书规定的全部功能和质量要求； 
②系统均须通过测试规范所要求的各项测试；
③文档齐全，符合任务书要求及有关标准的规定； 
④承制方提交测试报告；
  验收地点在中国消防救援学院。
系统验收通过后，中标人必须按验收评审意见，做好后续工作，并在得到验收委员会或其指定人员认可后，按合同书要求，将设备转交给采购人。 
  采购人按验收要求做好接收工作。 
  双方指定系统交接的负责人。 
  中标人根据合同规定提出移交设备清单，在验收委员会的审定与监督下，逐项核实并移交给采购人，移交结束后形成产品移交文件，即签署完整的移交项目清单，该文件应包括以下内容： 
①移交项目的名称、设备名称、数量等的详细说明；
②移交设备所有文档；
③移交的时间，地点；
④交接人签名。
3.交付地点
中国消防救援学院
4.交付时间
签订合同后30天。

四、售后服务要求
1.技术培训要求
中标人必须保证所投产品为原装正品，并提供厂家对所投产品的售后服务承诺证明材料；向采购人提供至少五年的售后技术服务支持，同时具有7×24小时的维护支持能力以及优先服务级别。
（1）中标人必须向项目采购人提供设备原厂商一年的免费质保，质保期内免费提供软件版本升级，提供一次免费计量（含计量证书），质保期外按照更换器件基础价格提供维修。
（2）售后服务期内，中标人免费为采购人提供技术指导和维修服务，须提供7×24小时电话服务。
（3）中标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、流程，应急措施等。
2.技术培训要求
中标人应对采购人免费提供连续三年（共6次）现场（厂家）技术培训。
（1）现场培训
现场培训指在设备使用、故障处理过程中进行培训。对培训对象进行测试设备安装、设备维护、设备操作使用等方面按照操作手册和维护手册进行技术培训。
（2）厂家培训
集中培训将针对培训对象提供原厂技术培训服务。中标人协调、组织项目建设原厂商，通过技术讲座、专题会等方式，提供相应集中培训工作。培训教员应具有相同课程的教学经验，所有的培训教员必须用中文授课。

