招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
[bookmark: _Toc217446094]前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。
（一）. 项目概述
[bookmark: _Toc217446095]1.项目概况：
	包号
	名称
	数量（套/台）
	采购预算（万元）
	最高限价（万元）

	01
	高压液相色谱
	1
	35
	23

	02
	经颅磁刺激仪
	1
	60
	49

	03
	小动物单光子发射计算机断层扫描成像系统
	1
	690
	655


2.标的名称及所属行业：
	包号
	品目号
	标的名称
	所属行业

	01
	1-1
	高压液相色谱
	工业

	02
	2-1
	经颅磁刺激仪
	

	03
	3-1
	小动物单光子发射计算机断层扫描成像系统
	


（二）. 商务要求
1．交货期及地点
1.1 交货期：合同签订后60天内（中标供应商在合同签订后须及时备货，在接到采购人正式通知的前提下2周内须将货物及时送到交货地点）
1.2 交货地点: 西南医科大学附属医院
*2．付款方法和条件
中标人货到采购人指定地点，安装、调试、验收合格后60个工作日内支付合同金额100%的货款。（注：中小企业为30个工作日）
3．货物包装及运输
3.1采用标准木箱包装,集装箱运输。适用于长途海运或空运及中国内陆联运要求，必需防震、防水、防锈。若在运输过程中设备出现损伤，责任应由供应商负责。
4.现场开箱检验
4.1在货物到达交货地点后，供应商应在3天内派工程技术人员到达现场，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。依据供应商提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料，由采购人与供应商双方并会同有关部门人员共同开箱检验，如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由供应商在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。
5．验收标准和方式
5.1验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
5.2验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。
5.3所有涉及第三方产品的采购、安装、调试均由供应商负责完成，并保证其正常运转和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。
6.提供的技术资料
6.1提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；
6.2提供产品质量合格证明性文件；
6.3其它相关技术资料。
7.安装、售后服务及其它要求
7.1安装及培训
7.1.1合同签定两周内，供应商提供设备安装条件的技术要求与技术指导。设备安装后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。发生的费用由供应商承担。
7.1.2安装时间：货物到达采购人指定的地点现场后，供应商在接到采购人通知后7天内负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证采购人正常使用。
7.1.3技术培训：供应商需派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的医师学会为止，且工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
7.1.4供应商安装调试设备。
7.1.5供应商应在规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由供应商承担。
7.2售后服务
7.2.1专业维修站：国内或中标后国内设有专业的固定维修站。
7.2.2维修工程师：国内或中标后国内具有专职的维修工程师。
7.2.3配件仓库及售后服务中心：国内或中标后国内具有配件仓库和售后服务中心，提供证明文件。
7.2.4维修响应速度 ：（1）2个小时内作出维修方案决定；（2）如4小时内无法电话解决问题，维修人员必须在8小时之内到达现场（含节假日），明确故障后，非大型配件小于36小时内到场（含节假日），大型配件必须于10日内到达现场（含节假日）
7.2.5设备停产后的备件供应：十年零配件供应，其价格不超过本次投标的零备件报价的80%，且保证在以后市场价下降时相应下调。保修期后，供应商仍应上门维修，维修机器只收取材料费，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。
7.2.6设备保修期：整机保修期≥12个月（自验收合格之日起），保修期内所更换零部件由供应商及时提供，供应商技术服务人员的一切费用自理。
7.2.7供应商在保修期内应定期提供预防性保养服务至少2次/年 (每半年巡检一次)，所需费用由供应商承担。
7.2.8保修期后维修实行先修后付款，人员及配件到场时间按上述相关要求执行。
7.2.9保修期后维修，采购人如果决定买保，则买保合同中的人员及配件到场时间按上述相关要求执行。
7.2.10保修期后的维修结算方式为：本次维修完成设备正常运行满三个月后收取维修费。供应商负责远程软件维修，且维修费用由供应商承担。终身提供软件版本升级。
7.2.11供应商提供终身维修服务和硬件支持下的软件升级。
7.3供应商必须提供采购人招标所要求的全套附件，专用工具按原厂标准和清单验收。
★7.4投标人应在投标文件中报出详细的配置产品清单及说明。
★7.5为保证产品质量，投标人应在投标文件中提供针对本项目的产品质保书（加盖投标人公章（鲜章））。
*7.6投标人需遵守国家食药监局颁布的《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》，响应采购人网络信息安全总体规范和具体准入规定，所投产品及服务完全满足计算机等级保护采购人定级要求。
注：技术、服务要求与商务要求不一致的，按照高标准执行。
（三）.技术、服务要求
01包：高压液相色谱
1.高压二元泵
1.1高压二元梯度泵：
★1.1.1串联双柱塞往复泵，连续可变冲程20-100ul，设计可根据流速自动调节或手动调。
1.1.2用户自主溶剂压缩因子设置。
1.1.3流量范围：0.001ml/min -5.0ml/min，递增率≤0.001ml/min
1.1.4齿轮传动设计，非皮带传动
1.1.5流量精度：≤0.075%RSD
1.1.6流速准确度：±1%或10uL/min
1.1.7压力脉动：<1%
1.1.8pH范围：1.0-12.5
1.1.9配置内置在线真空脱气机。
★1.1.10最大耐压：≥600bar
1.1.11梯度组成精度：≤0.20% SD（0.2及1mL/min）
1.1.12梯度组成比例范围：0-95%或5-100%
1.2在线真空脱气装置：
1.2.1在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化
1.2.2最大流速：每一通路10.0mL/min
2．进样系统
2.1带自动触发的手动进样装置（含进样架）
*2.1.1分别配置20uL、200uL、1mL、5ml进样环各一个
*2.1.2 配备紧密进样针，1mL和25uL各两个，进样用平头针头20个；
2.2色谱柱进样切换装置
2.2.1包含手动高压阀，用于色谱柱切换，允许同时安装双高效色谱柱。
3．二极管阵列检测器
3.1光源：氘灯和钨灯
★3.2波长范围：190～950nm
★3.3二极管个数：≥1024
3.4全范围二极管分辨率：≤0.74nm
★3.5狭缝宽度：1、2、4、8、16nm
3.6实时信号：同时输出≥8个实时信号
3.7波长精度：≤1nm
3.8基线噪音：±0.7×10-5AU at 254 and 750nm（1mL/min甲醇）
3.9基线漂移：2×10-3AU/h at 254nm （1mL/min甲醇）
3.10线性范围：>2AU
3.11测量范围：>2AUFS
3.12数据采集频率：最高120 Hz
3.13带宽：2～400nm，可设定步长1nm
3.14标准流通池：13μL容积，10 mm 池光程和最大压力120 bar （1740 psi） 
3.15可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式，采样阈值，采样时间
3.16信号输出：2个输出，100mV或1V
4、放射性检测器参数：
4.1探头驱动模块：
4.1.1双通道同步测量
4.1.2允许探测从10uCi到1000m Ci的宽范围活度
4.1.3提供模拟和数字信号接口能与色谱数据系统连接
4.1.4用于γ、β 射线标记的放射性药物的色谱分析检测
4.1.5模拟输出：0－1V
4.1.6计数范围：20，200，2000，20000kCPM
4.1.7探头输出高压：0－1000V
4.2检测探头一
4.2.1能量范围：包含60 keV~2000keVγ
4.2.2探测器：	光电倍增管
4.2.3.不低于5"直径,10个打拿级, 端窗型几何探测面积：2 pi
4.2.4高压：600-1000 V
4.3检测探头二
4.3.1能量范围：包含25 keV~2000keV γ
4.3.2电压要求：20 V  
4.3.3探测器：4mm2 PIN 二极管探测器 
4.3.4几何探测面积：2 pi
4.3.5连接头：9针D型

02包：经颅磁刺激仪
1、刺激发生器（主机）
★1.1采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置不小于7寸液晶显示屏，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，支持脱离电脑端独立操作。 
1.2最大刺激频率：100Hz，0Hz～100Hz可调
1.3最大磁感应强度：＞1Tesla。 
1.4刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz。
1.5内置USB接口，可连接U盘、移动硬盘等存储设备备份数据，支持热插拔
★1.6主机自带不少于10个功能，可直接通过主机面板按键快速选择预置治疗处方；并能直接用按键调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。
1.7快速更换不同线圈，且同一主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈。
数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。
1.8支持个性化数据加密功能，保护病人隐私、处方信息、治疗记录等。
1.9具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG等设备。
2、TMS刺激工作站
2.1支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式，成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。
2.2可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。
2.3开始刺激前0-10s延时可调，并同步声音提醒。
2.4脉冲可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调。
2.5可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前0-10s可调，并声音提醒病人和医生，准备好下一组治疗。
★2.6系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员快速精准定位。 
2.7报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。
2.8具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息。
3、冷却系统
★3.1液态循环冷却技术，配备液晶屏显示温度、循环量和循环状态，非风冷。  
4、刺激线圈
★4.1脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。
4.2磁感应强度最大变化率：10～50KT/s
4.3脉冲上升时间：40～120μs
4.4双向波单边脉冲宽度：100～200μs
4.5刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。
★4.6刺激线圈自带刺激强度调节旋钮及刺激强度显示液晶屏。 
5、运动诱发电位监测（MEP）模块
5.1通道数：≥2通道
5.2采样率：100KHz/通道
5.3 A/D转换率：24位
5.4共模抑制比：≥110dB
5.5共模输入阻抗：≥100MΩ
6、支臂
6.1万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调，长度≥1米。
6.2支臂可固定于推车左/右两侧。
*7.配置要求
7.1 100HZ刺激主机一台，
7.2刺激线圈一副（含液冷机箱），
7.3推车一台，
7.4 MEP模块一个，
7.5图文工作站一套

03包：小动物单光子发射计算机断层扫描成像系统
1、整机概述
1.1设备结构：由运动床、一体式机架实现PET/SPECT/CT模态硬件结构精准配准，精度≤0.05mm
★1.2设备功能：具备PET、SPECT、CT三种成像模态，提供代谢显像+功能显像+解剖成像的多模式、多组合研究
1.3产品质控：日质控（尽可能不用源）、半年质控
2、PET系统
2.1横向视野≥70 mm
2.2轴向视野≥250 mm
2.3晶体
2.3.1晶体材料：硅酸钇镥晶体（LYSO）
2.3.2晶体类型：分立晶体阵列
★2.3.3晶体层数2层
★2.4 DOI深度探测技术
(Depth Of Interaction)：探测XYZ方向的深度信息、提升边缘空间分辨率和全视野空间分辨均匀性，中心≤0.8mm，视野边缘≤1.1mm
2.5光电转换器件	SiPM硅光电倍增管技术
★2.6电子学系统	ASIC集成芯片（128通道）
2.7灵敏度	≥ 10%（能窗250 keV～750 keV）
2.8最大噪声等效计数率NECR	≥ 580 kcps
2.9空间分辨率	
2.9.1空间分辨率（点源）	≤0.8 mm
2.9.2空间分辨率（热圆柱）	≤1.1 mm
3、SPECT系统
3.1准直器类型	环形圆桶式多针孔共聚焦准直器
★3.2准直器结构 免更换一体式高灵敏度、高分辨率准直器结构
3.3最高空间分辨率≤1.4 mm 
3.4最高灵敏度≥4.5‰
4、CT系统
4.1管电压	不低于80 kV
4.2管电流	不低于0.7 mA
4.3空间分辨率	≤78 μm@10%MTF 
4.4 X线防护	自屏蔽机架
4.5设备边界剂量	≤1 μSv/h @ 0.1m
5、独立控制及处理系统	1套
6、应用软件包	
6.1多功能数据采集软件包：1）支持动物、药物、研究的信息输入，支持数据先采集，信息后补充或修改；2）支持自动化扫描；3）支持多种扫描规程：CT定位相扫描、CT常规扫描、CT呼吸门控扫描、CT高分扫描、PET静态扫描、PET动态扫描、PET门控扫描、SPECT扫描；4）支持自定义扫描，例如：PET/CT、SPECT/CT自动扫描；5）支持PET、SPECT、CT扫描实时显示；6）支持多种重建方式：FBP、OSEM重建支持断层及离线断层重建、ROI二次重建、回顾性重建；7）支持数据采集后自动重建、自动快速上传；8）支持底层数据、DICOM数据的快速传输、刻录、保存、检索等、支持系统使用状态监测、数据空间监测
6.2多功能图像后处理分析软件包	：1）支持传统视图MPR显示、图像调整、布局切换功能；2）支持MIP显示及融合显示功能3）支持VR显示、2D/3D显示、配准融合显示；4）支持多组数据快速加载、图像处理对比5）支持图像滤波处理及滤波参数自定义修改；6）支持多组图像及曲线的数学运算、图像剪裁和体素合并；7）支持药代动力学分析：TAC曲线及房室模型分析；8）支持多种2D-ROI和VOI的勾画、计算、分析；9）支持动画/电影播放；10）支持剖面线计算功能；11）支持定量分析功能（SUV、ID%/cc、Bq/ml）；12）支持多种自由渲染方式及图像渲染预设功能；13）支持剖面线计算功能；14）支持动画/电影播放；15）支持数据快速传输、刻录；
6.3图像后处理分析软件包（PMOD）：1）图像处理和VOI分析工具；2）药代动力学通用分析工具；3）图像配准与融合工具；4）药代动力学像素级分析工具；5）PET心脏图像分析工具；6）三维立体图像重建工具；7）PET图像分割工具；8）几何模型模拟界面；9）PET脑图像分析工具；10）FDG PET阿尔茨海默病分析工具
7、其他辅助系统	
7.1动物视频监控系统	支持采集软件界面实时监控动物状态
7.2动物体温维持系统	热循环气体，维持动物体温，防止麻醉后体温下降
7.3心电、呼吸门控系统	支持动物呼吸、心电、体温生理检测及门控同步采集
★7.4机内自动注射系统	自动完成药物静脉注射，代替手工注射，自动记录动态开始时间
7.5动物麻醉系统	持续呼吸麻醉，保证采集过程动物体位不变，双通道麻醉，浓度可调整。
★7.6动物床：大鼠、小鼠、双小鼠检查床
8、售后服务
8.1保修提供≥八年整机设备保修



