
注：此采购需求仅供需求公示用，最终采购需求以招标文件为准。

采购内容及项目要求

一、项目概况

山东大学拟购置一台超分辨率显微成像系统，主要用于组织切片、活细胞和活体组织等的荧光标记、三维图像重建分析研究；细

胞生物学、神经生物学等物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测等。本项目共分为 1个包，允许供应商投报原装进口设备，

供应商不得对所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算为人民币 310 万元（包含外贸相关费用）。

二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

采购人要求（用户填写）

配置序号 配置名称 技术规格指标 数量

1 激光系统

1. 系统激光器应覆盖可见光及紫外光，各激光器单独分立

2. 独立 AOTF。
3. 蓝光激光器 458nm,488nm,514nm
4. 多谱线 Ar激光器，65mW
5. 绿光激光器 DPSS 561nm 20mW；

6. 红光激光器 HeNe 633nm 10mW；

7. 紫外激光器 405nm 50mW。

8. 激光器开闭和电压调节由计算机的软件系统控制，与整个系统偶合程度高，电噪声小，

安全，并有良好的激光管寿命保护装置。

9. 具有激光强度回馈稳定电路设计，保证在长时间的动态记录中激光强度不会受环境的

1



采购人要求（用户填写）

配置序号 配置名称 技术规格指标 数量

影响而改变。

2 扫描系统

1. 高分辨率≥8192Ｘ8192，
2. 扫描视野≥22mm，

3. 扫描速度≥7桢/秒。

1

3 检测系统

1. 棱镜分光+狭缝扫描

2. 3个全光谱荧光检测器+1个透射光通道：含有一个超高灵敏度检测器。

3. 可以升级为五个以上荧光光谱检测器。

4. 光谱型荧光通道可自由更换荧光通道检测的波长范围，三个荧光通道和一个透射光通

道可同进行快速扫描。

5. 多通道荧光图像即时叠加、荧光图像与透射光图像即时叠加，能精确地对光谱进行分

析。

6. 荧光通道具有高精度的共聚焦针孔，具有宽波谱范围内的色差校正功能。

1

4 显微镜系统 顶级全自动显微镜，全自动调焦，全自动照明，全自动光路，≥25mm视场。 1

5 物镜 均为最顶级激光共聚焦专用复消色差 APO物镜：10X，20X，40X干镜，63X/60X油镜。 1

6 超分辨模块 超高灵敏度检测模块，XY 分辨率达到 140nm。 1

7 控制系统 高性能工作站，软件，独立外置可编程控制面板。软件终身免费升级。 1

8 防震工作台 提供具有减震效果的工作台 1



山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

项目

序号
项目名称 采购人要求

1 成交价 CIP 山东大学价

2 交货时间 收到信用证两个月内

3 付款方式 100%信用证，其中 90%凭装运单据支取，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。

4 安装验收

A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学用户单位进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写

山东大学贵重仪器设备验收纪录表，该验收单作为支付中标人货款的依据。

B.对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后 10 个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，

用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C. 中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D. 中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

5 培训
A.中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B.及时提供相关领域新技术与新息，终生免费提供相关实验室技术咨询。

6 保修与维
修

A．保修期 2年。
B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发

现问题应负责解决。
C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下 4—8小时，终身维修。

一般问题应在 1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 1 月内解决或提出明确解决方案，否
则中标人应赔偿相应损失。

D．中标人应定期回访用户。
E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身免费升级；

7 其他条款 10 年内提供一次免费搬迁。


