
电子科技大学电磁辐射与散射平台采购项目采购公

告 

采购项目编号 0773-1941GNSCHWGK1006 

公告类型 公开招标 

公告发布时间 2019 年 05 月 06 日 

采购代理机构名称 中金招标有限责任公司 

代理机构地址 
成都市高新区天晖路 360 号（高新区管委会旁）晶科 1 号

2006 号 

代理机构联系人 郑啸 

代理机构联系电话 028-84469198 

采购人地址 成都市高新区天晖路 360 号晶科 1 号商务楼 20 楼 

采购人联系人 刘老师、张老师 

采购人联系电话 028-61830234、028-61830809 

项目联系电话 028-84469198 

项目包个数 2 

项目联系人 方先生 

供应商资格要求 

1、具有独立承担民事责任的能力； 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重

大违法记录； 

6、法律、行政法规规定的其他条件； 

7、根据采购项目提出的特殊条件:  

7.1 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人参与本次

采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录。 

8、本项目不接受联合体参与投标。 

（详见招标文件第四章）。 

获取招标文件的 

方式和事项 

现场发售。1、单位介绍信或授权书原件。（须注明被介绍人

或被授权人的姓名、联系方式、具体项目名称，办理事项内

容或授权范围等内容并加盖单位公章，同时提供被介绍人或

被授权人的身份证复印件加盖单位公章，查验被授权人身份

证原件。）2、法定代表人本人购买，仅需带法定代表人身份



证复印件和营业执照复印件，以上复印件加盖鲜章，查验法

定代表人身份证原件。3、供应商为自然人的，只需提供本

人身份证明（本人身份证复印件一份，查验身份证原件）。 

获取招标文件的地点 
成都市高新区天晖路 360 号晶科 1 号商务楼 20 楼中金招标

有限责任公司 

标书发售起止时间 
2019 年 05 月 07 至 2019 年 05 月 13 日 09:00- 17:00（北京

时间，法定节假日除外） 

标书售价（元） 人民币 350 元/份 

标书发售地点 
成都市高新区天晖路 360 号晶科 1 号商务楼 20 楼中金招标

有限责任公司 

投标截止时间 2019 年 05 月 27 日上午 11：00（北京时间） 

开标时间 2019 年 05 月 27 日上午 11：00（北京时间） 

投标地点 
成都市高新区天晖路 360 号晶科 1 号商务楼 20 楼中金招标

有限责任公司 

开标地点 
成都市高新区天晖路 360 号晶科 1 号商务楼 20 楼中金招标

有限责任公司 

预算金额（单位：元） 
总预算：人民币 419.5 万元； 

第一包：人民币 320 万元；第二包：人民币 99.5 万元。 

招标项目基本情况、用途、

采购需求、数量、简要技

术要求 

第一包：高精度辐射性能测试系统，一批；（允许进口产品

参与竞争） 

第二包：矢量网络分析仪，一批。（允许进口产品参与竞争） 

（详见招标文件） 

采购项目需要落实的 

政府采购政策 

优先采购节能产品 

强制采购节能产品 

优先采购环境标志产品 

优先采购无线局域网产品 

促进中小企业发展 

促进监狱企业发展 

促进残疾人福利性单位发展 

有无考察或标前答疑 否 

是否允许联合体 不允许 

是否采购本国货物和服务 是 

采购品目  

采购品目名称 教学设备 

行业划分  

备注 
本项目采购预算及最高限价：人民币 419.5 万元； 

第一包：人民币 320 万元；第二包：人民币 99.5 万元。 



公告期限为 5 个工作日。 

PPP 项目标识 不是 

 

  



附件： 

一、技术参数 

第一包：高精度辐射性能测试系统 

（1）、基本功能要求 

1.多探头球面近场测试系统用于实现对天线的测试功能，主要包括： 

1）具备天线增益测量功能，可测量低增益、中增益、高增益的各类天线； 

2）具备二维三维方向图测试，包含幅度方向图和相位方向图； 

3）具备极化测量功能，包括极化方向图、轴比； 

4）能够进行多点频率测量； 

5）配置符合系统要求的网络分析仪 2台； 

6）配置符合系统要求的暗室。 

2.设备技术指标 

2.1 多探头球面近场测试设备的技术要求如下： 

★1)工作频率范围：0.65GHz～18GHz； 

 2)动态范围: 0.65GHz～6GHz 时≥70dB， 

6GHz～18GHz 时≥60dB； 

 3）被测产品最大尺寸：≥45cm； 

4）探头数量：≥31 只 

★5）测量速度：对于典型宽带天线，完成 11 频点扫频测试（含极化性能）

的时间：≤3min； 

6）天线峰值增益测试重复性偏差：≤± 0.3 dB； 

★7)天线测量精度:对典型 10dBi 增益被测天线增益精度： 

≤±1.5dB@（0.65GHz～0.8GHz）， 

≤±1.1dB@（0.8GHz～1GHz）， 

≤±0.8dB@(1GHz～6GHz）， 

≤±0.9dB@(6GHz-18GHz）； 

对典型 20dBi 增益被测天线增益精度： 



≤±0.7dB@(1GHz～18GHz）； 

对典型 30dBi 增益被测天线增益精度： 

≤±0.6dB@(6GHz-18GHz）； 

 8)旁瓣测试精度：对典型 10dBi 增益被测天线-10dB 旁瓣精度： 

≤±1.6dB@（0.65GHz～0.8GHz）， 

≤±1.1dB@（0.8GHz～1GHz）， 

≤±0.9dB@（1GHz～6GHz）， 

≤±0.8dB@(6GHz～16GHz）， 

≤±1.0dB@(16GHz-18GHz）； 

对典型 10dBi 增益被测天线-20dB 旁瓣精度： 

≤±4.5dB@（0.65GHz～0.8GHz）， 

≤±3.5dB@（0.8GHz～1GHz）， 

≤±2.7dB@（1GHz～6GHz）， 

≤±2.4dB@(6GHz～16GHz）， 

≤±3.2dB@(16GHz-18GHz）； 

对典型 20dBi 增益被测天线-10dB 旁瓣精度： 

≤±0.6dB@（1GHz～6GHz）， 

≤±0.5dB@(6GHz～16GHz）， 

≤±0.6dB@(16GHz-18GHz）； 

对典型 20dBi 增益被测天线-20dB 旁瓣精度： 

≤±0.9dB@（1GHz～6GHz）， 

≤±0.8dB@(6GHz～16GHz）， 

≤±1.0dB@(16GHz-18GHz）； 

对典型 20dBi 增益被测天线-30dB 旁瓣精度： 

≤±2.7dB@（1GHz～6GHz）， 

≤±2.4dB@（6GHz～16GHz）， 

≤±3.2dB@（16GHz～18GHz）， 

对典型 30dBi 增益被测天线-10dB 旁瓣精度： 

≤±0.4dB@(6GHz～18GHz）； 

对典型 30dBi 增益被测天线-20dB 旁瓣精度： 



≤±0.5dB@(6GHz～16GHz）， 

≤±0.6dB@(16GHz-18GHz）； 

对典型 30dBi 增益被测天线-30dB 旁瓣精度： 

≤±0.8dB@(6GHz～16GHz） 

≤±1.0dB@(16GHz～18GHz）； 

9)转台最大承重: 25KG。 

2.2 测试系统软件要求 

1）系统软件具备测量参数设定、测量数据的监视、数据处理、数据提取、数

据追踪、数据传输、数据储存和数据打印等功能； 

2）系统软件具备数据处理模式：一维直角坐标、极坐标，二维图形和三维图

形模式； 

3）系统软件具备天线辐射方向图分析：显示方向图的峰值、波束宽度、增益、

方向性、最大和最小增益、极化参数、标记，天线相位中心等；可以在一

个坐标上以不同颜色对比显示多条曲线； 

4）系统软件具备在球形场上任意切割一个平面的方向图功能，在该方向图上

可以显示峰值、波束宽度、增益等参数。 

2.3 网络分析仪 1的技术要求 

1）测试端口输出频率范围：300kHz～20GHz； 

2）端口数：2个 

3）分辨率：1Hz 

4）源稳定性：±7ppm 

5）连续波精度：±7ppm 

 6)动态范围，中频带宽=10Hz 时： 100MHz-6GHz≥123dB， 

6GHz-8.5GHz≥117dB， 

8.5GHz-10.5GHz≥105dB， 

10.5GHz-15GHz≥100dB 

15GHz-20GHz≥96dB； 

7）测试端口输出信号谐波：300kHz-1GHz 时，＜-12dbc， 

                           1GHz-20GHz 时，＜-15dbc； 

8）测试端口输入本底噪声：100MHz-6GHz：-123dBm/Hz， 



6GHz-8GHz：-118dBm/Hz， 

8GHz-8.5GHz：-120dBm/Hz， 

8.5GHz-10.5GHz：-108dBm/Hz， 

10.5GHz-15GHz：-107dBm/Hz， 

15GHz-20GHz：-106dBm/Hz， 

9）测试端口输入轨迹噪声幅度，IFBW=70kHz： 

10MHz-4.38GHz 时，0.004dB rms， 

4.38GHz -8.5GHz 时，0.006dB rms，     

8.5GHz -13.137GHz 时，0.009dB rms，

13.137GHz -17GHz 时，0.013dB rms，

17GHz -20GHz 时，0.023dB rms 

10）测试端口输入轨迹噪声相位，IFBW=70kHz： 

10MHz-4.38GHz 时，0.035° rms， 

4.38GHz -8.5GHz 时，0.050° rms，    

8.5GHz -13.137GHz 时，0.064° rms，

13.137GHz -17GHz 时，0.095° rms，

17GHz -20GHz 时，0.165° rms 

11）测试端口输入幅度动态精度：10dBm 时，±2.49dB； 

                                 -30dBm 时，±0.046dB； 

                                 -100dBm 时，±2.00dB； 

12）测试端口输入相位动态精度：10dBm 时，±20.6°； 

                                 -30dBm 时，±0.30°； 

                                 -100dBm 时，±15.0°； 

2.4 网络分析仪 2的技术要求 

1）测试端口输出频率范围：10MHZ～26.5GHz； 

2）端口数：2个 

3）配置中频接口 

4）具有频偏功能 

5）配置 2套机械校准件 

6）分辨率：1Hz 



7）精度：±1ppm 

8）功率电平精度：500MHz-10GHz≤±1.0dB， 

10GHz-13.5GHz≤±1.2dB， 

13.5GHz-18GHz≤±2.0dB， 

18GHz-26.5GHz≤±2.5dB， 

 9)动态范围： 500MHz-3.2GHz≥133dB， 

3.2GHz-10GHz≥135dB， 

10GHz-16GHz≥133dB， 

16GHz-20GHz≥134dB， 

20GHz-24GHz≥128dB， 

24GHz-26.5GHz≥123dB； 

10）测试端口输出信号谐波：500MHz-4GHz 时，-15dbc， 

                           4GHz-24GHz 时，-19dbc， 

24GHz-26.5GHz 时，-21dbc； 

11）测试端口输入本底噪声：500MHz-20GHz@10Hz 时，-114dBm， 

                           20GHz-24GHz@10Hz 时，-111dBm， 

24GHz-26.5GHz@10Hz 时，-107dBm； 

12）测试端口输入轨迹噪声幅度，IFBW=1kHz： 

500MHz-22.5GHz 时，0.002dB rms， 

22.5GHz-24GHz 时，0.003dB rms， 

24GHz -26.5GHz 时，0.005dB rms； 

13）测试端口输入轨迹噪声相位，IFBW=1kHz： 

500MHz-13.5GHz 时，0.015° rms， 

13.5GHz-22.5GHz 时，0.042° rms， 

22.5GHz -26.5GHz 时，0.054° rms；    

14）测试端口输入稳定性： 500MHz-3.2GHz 时，0.01dB/℃， 

3.2GHz-20GHz 时，0.02dB/℃， 

20GHz -26.5GHz 时，0.03dB/℃； 

2.5 暗室的技术要求 

★1)暗室尺寸；不小于长 3m，宽 3m，高 2.5m； 



 2)频率范围：650MHz-18GHz； 

 3）提供第三方屏蔽效能计量报告，屏蔽性能满足： 

频率 衰减 场分量 

650MHz  ≥100dB  平面波  

1GHz  ≥100dB  微波  

6GHz  ≥100dB  微波  

10GHz  ≥90dB  微波  

18GHz ≥90dB 微波 

4）暗室吸波材料物理性能要求： 

外形色泽——浅蓝色尖劈挺拔，尺寸一致、无弯头、裂痕、污物，色泽

均匀，无色差。 

吸潮性能——良好的防水、吸潮性能，在潮湿的环境下吸波材料的物理

性能和电性能不变化。 

环保性能——采光良好，无毒、无异味，无外渗，无粉尘脱落。不吸潮，

暗室人体健康符合有关实验室标准。 

5）暗室吸波材料电性能要求： 

频率 垂直入射最大反射率 

500MHz ≤-21dB 

1GHz  ≤-30dB  

2GHz  ≤-35dB 

4GHz  ≤-50dB  

8GHz ≤-55dB 

12GHz ≤-60dB 

18GHz ≤-60dB 

 

6）暗室配置有波导窗用于通风换气； 

7）暗室配置有照明灯具，具有长寿命、低能耗、低辐射干扰、安全可靠的

等优点； 

8）暗室配置有电源滤波器用于满足暗室内部的供电需求。 



第二包：矢量网络分析仪 

（1）、基本功能 

1. S 参数测试； 

2. 多样校准方式：TOSM, TRL/LRL, TOM, TRM, TNA, normalization, 

one-path two-port; UOSM 

3. 支持虚拟嵌入（去嵌入）网络； 

4. 支持一次校准多个通道 

5. ▲支持时域反射测试 

（2）、主要技术指标要求 （保证值） 

1. 频率范围：10MHz~43.5 GHz； 

2. 端口数量：2 

3. 中频带宽：1Hz~1.5MHz  

4. ▲动态范围（10Hz 测试带宽，测试端口之间）： 

10MHz 至 30MHz  >86dB 

30MHz 至 100MHz  >103dB 

100MHz 至 500MHz  >117dB 

500MHz 至 1GHz  >126dB 

1GHz 至 16GHz   >129dB 

16GHz 至 20GHz  >127dB 

20GHz 至 30GHz  >123dB 

30GHz 至 40GHz  >117dB 

5. 接收机底噪声电平（端口输入，归一化到 1Hz）： 

30MHz 至 100MHz  <-97dBm 

100MHz 至 500MHz  <-107dBm 

500MHz 至 30GHz  <-120dBm 

30GHz 至 40GHz  <-115dBm 

6. ▲输出功率范围： 

10MHz 至 16GHz， -80dBm 至 +15dBm 

16GHz 至 20GHz， -80dBm 至 +14dBm 



20GHz 至 25GHz， -80dBm 至 +12dBm 

25GHz 至 30GHz， -80dBm 至 +9dBm 

30GHz 至 40GHz， -80dBm 至 +6dBm 

7. 功率扫描范围：-80dBm 至最大功率 

8. ▲传输测试准确度（S21: 0 ~ -30 dB）： 

40MHz 至 10GHz，幅度 0.04dB，相位 0.7°; 

10GHz 至 26.5GHz，幅度 0.05dB，相位 1.3°; 

26.5GHz 至 40GHz，幅度 0.06dB，相位 1.8°; 

9. ▲反射测试准确度（S11: 0 ~ -15 dB）： 

40MHz 至 10GHz，幅度 0.27dB，相位 1.8°; 

10GHz 至 26.5GHz，幅度 0.38dB，相位 2.6°; 

26.5GHz 至 40GHz，幅度 0.6dB，相位 4.1°; 

10. ▲测试速度（全频段扫描，测量点数 201 点，中频带宽 500kHz，双端口校准）：

≤37ms 

11. ▲轨迹噪声（中频带宽 100kHz）： 

500MHz 至 20GHz，≤0.005dB 

20GHz 至 40GHz，≤0.008dB 

12. 最多测量点数： 100001； 

 

 

二、商务及其他要求 

第一包：高精度辐射性能测试系统 

1、商务要求 

1.1 要求提供针对多探头球面近场测试设备 1年售后服务承诺函，针对 2台

网络分析仪和暗室 3年售后服务承诺函。设备配套软件可提供免费升级服

务。 

1.2 安装及培训的技术人员现场免费安装调试，设备技术指标经验收合格，

附验收报告，安装后提供现场免费培训，保证招标方受训人员能够熟练使



用本设备，并能够进行日常维护。 

1.3 维护响应：有专职的工程师提供专业维修服务和技术服务支持，若用户

遇到故障后求援，需保证在 1－2 个小时内有专人回复，若维修工程电话

不能解决故障，即使有特殊情况，需要保证在 48 小时内到达现场处理，

每次维修最多不超过 3个工作日完成，还要求公司能快捷地提供相应的零

配件。 

★1.4 投标人不得涉及版权官司或其他法律诉讼等司法风险并提供承诺函。 

2、验收方法及交付资料清单 

2.1 验收方法 

系统验收由采购人组织，供应商参加，验收采用配置的标准增益喇叭进行测

试检验以及重复性测试比对，《测试验收大纲》由供应商拟稿，与采购人协商后

制定，由供应商指导采购人操作按《测试验收大纲》逐项进行测试，数据经分析

整理形成报告，确认合格后方可交采购人使用。 

若出现不合格项，由供应商作进一步完善后重新验收。 

2.2 交付清单 

表 1 交付清单 

序号 交付内容 交付形式 数量 

1 

多探头球面近场测试系统 

 
实物 1 套 

2 

《多探头球面近场测试系统硬件使用说明

书》 

 

纸质及光盘 1 套 

3 

《多探头球面近场测试系统软件使用说明

书》 

 

纸质及光盘 1 份 

4 《测试验收大纲》 纸质及光盘 1 份 

5 《验收总结报告》 纸质及光盘 1 份 

6 软件 光盘 1 份 

 



3、质量保证及售后服务要求 

3.1 供应商必须保证所供货物的各方面与协议规定的质量、规格和性能相一

致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，供应商必须对（高精度辐射性能

测试设备）在正常使用情况下给予不少于 12 个月的质量保证期，对网络分析仪

和暗室在正常使用情况下给予不少于 36 个月的质量保证期，此保证期从设备验

收合格之日起开始计算。 

3.2 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题

（明显短语该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。 

3.3 质保期满后，应采购人要求，供应商应参考届时的市场价格，优惠向采

购人提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。 

★4、 付款方式：签订合同以后付款 30%，凭箱单发票付款 60%，货到验收合格

后付款 10%。 

 

第二包：矢量网络分析仪 

1、商务要求 

1.1 要求提供针对矢量网络分析仪三年售后服务承诺函，设备配套软件可提

供免费升级服务。 

1.2 维护响应：有专职的工程师提供专业维修服务和技术服务支持，若用户

遇到故障后求援，需保证在 1－2个小时内有专人回复，若维修工程电话不能解

决故障，即使有特殊情况，需要保证在 48 小时内到达现场处理，每次维修最多

不超过 3个工作日完成，还要求公司能快捷地提供相应的零配件。 

1.3 投标方提供现场培训（培训地点采购人指定），保证招标方受训人员能够

熟练使用本设备. 

2、验收方法及交付资料清单 

2.1 验收方法 

系统验收由采购人组织，供应商参加，《测试验收大纲》由供应商拟稿，与采

购人协商后制定，由供应商指导采购人操作按《测试验收大纲》逐项进行测试，

数据经分析整理形成报告，确认合格后方可交采购人使用。 



若出现不合格项，由供应商作进一步完善后重新验收。 

2.2 交付清单 

表 2 交付清单 

序号 交付内容 交付形式 数量 

1 

矢量网络分析仪 

 
实物 1 套 

2 

《矢量网络分析仪使用说明书》 

 
纸质及光盘 1 套 

 

1、质量保证及售后服务要求 

3.1 供应商必须保证所供货物的各方面与协议规定的质量、规格和性能相一

致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，供应商必须对（高精度辐射性能

测试设备）在正常使用情况下给予不少于 12 个月的质量保证期，对网络分析仪

和暗室在正常使用情况下给予不少于 36 个月的质量保证期，此保证期从设备验

收合格之日起开始计算。 

3.2 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题

（明显短语该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。 

3.3 质保期满后，应采购人要求，供应商应参考届时的市场价格，优惠向采

购人提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。 

★4、付款方式：签订合同以后付款 30%，凭箱单发票付款 60%，货到验收合格后

付款 10%。 

 

 

注意：1、以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。 

2、本章的要求不能作为资格性条件要求评标，如存在资格性条件要求，应当认

定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。 


