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项目背景

依据《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2020〕335号）和《2021年国家生态环境监测方案（环办监测函〔2021〕88号）》中关于“开展在用VOCs监测标气质量核查”的明确要求，为了解和掌握当前各实验室及其自动站在用臭氧前驱体标准气体生产厂商的市售标准气体量值准确性，从量值“源头”确保环境空气挥发性有机物监测数据质量，推动监测数据质量的持续改进。我站将组织开展2021臭氧前驱体（PAMS 57组分）标准气体量值比对测试项目。对来源不同厂家的臭氧前驱体标准气体进行量值比对测试、结果收集及统计分析技术服务，现向社会公开征集具有相应资质且具备相应履约能力的承接单位。

项目需求

 项目内容要求

本项目内容依据我站制定的考核方案，提供国家环境空气监测网臭氧前驱体标准气体考核全流程技术服务，具体包括：
1. 测试方案（包含有测试方法、质控方案、评价方法的）；

2. 开展市售6个品牌臭氧前驱体标准气体的测试；

3. 测试结果统计、分析及评价；

4. 测试报告（包含测试方法、测试结果及不确定度、结果评价）
技术服务要求

1. 提供用作量值比对参考标准的标准气体，参考标准应为国家有证标准物质/样品。

2. 在比对测试期内，比对测试服务实验室应按要求按时完成标气比对测试工作，包括但不限于：建立PAMS标准气体测试方法，验证方法性能；开展不少于12瓶PAMS标准气体的量值测试；按测试质控方案开展质控测试，如：测试前和每次测试6瓶次待测标气后测试一次中心标气等；对测试结果进行统计分析，核实确认其有效性等。

3. 在比对测试期内，比对测试服务实验室应安排至少一名固定的技术人员在项目关键阶段专职投入本项目中。

4.  对于PAMS 57组分的比对测试应提供完整的原始数据记录、质控数据方法和数据评价方法。

5. 在比对测试期内，比对测试服务实验室应对标气比对测试工作提供技术支持，保证比对测试工作顺利进行，保证比对测试的质量。技术问题的响应时间不超过2小时，问题的解决时间原则上自问题提出之日起不超过2日。

  技术服务商要求
1. 比对测试技术服实验室应通过CMA或CNAS相关资质认定；
2. 对测试技术服实验室应具有气体测试相关领域丰富的经验，具有测量审核、计量比对等工作经验；

3. 对测定技术服实验室应具备一定的能力，能够实现对臭氧前驱体标准气体测定比对全流程质量控制，能够保证数据的有效性。

技术支持与付费

合同签订后支付合同金额的80%，完成合同要求的全部工作后，支付合同剩余20%款项。

其他补充

其它未尽事宜，均依照国家有关规定及相关规范执行。

