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工艺支撑平台以机械加工和电子学测试为基础，为综合极端条件实验装置提

供技术支撑服务。机械加工包括数控加工中心、车削中心、排刀车床、线切割、

电火花、激光切割、剪板机、折弯机、平面磨、外圆磨、车床、铣床、超声波清

洗、真空钎焊、激光焊接等 30 余套机械加工设备，可以提供机械设计、加工、

焊接、真空检测以及低温检测等服务。电子学测试包括 33GHz 示波器、50GHz 频

谱仪、50GHz 矢量网络分析仪、20GHz 任意波形发生器、3.35GHz 脉冲发生器、

600MHz 锁相放大器等高频测试设备以及 2182A、6221 等数字源表，建有 C 级标

准的电磁屏蔽室，可以进行弱信号的测试以及敏感电子元器件的测试，还可以提

供液氦温区低温环境下电子元器件的测试。主要设备介绍如下： 

 

一．机械加工设备介绍： 

1. 五轴加工中心 

加工行程 762×508×508mm，主轴转速 15000rpm，重复定位精度 0.004mm。 

 
 

 

 

 

 

 

2. 立式加工中心 

加工行程 1050×530×510mm，主轴转速 12000rpm。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. VF-2 加工中心 

加工行程 762×508×406mm，主轴转速 8100rpm。 

 
 
 

 

 

 

 

 

4. 迷你铣加工中心 

加工行程 406×305×254mm，主轴转速 10000rpm。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 数控车削中心 

最大加工工件直径 284mm，最大加工工件长度 456mm，重复定位精度 0.003mm。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 排刀车床 

最大加工直径 100mm，最大加工长度 100mm，加工精度 0.5μm。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 手动车床 

最大行程 450mm，主轴精度 0.5μm。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 激光切割机 

光纤激光器功率 2000W，最大加工幅面 3000×1500mm，管材加工范围，圆管：Φ

20mm-φ320mm 方管：□20mm-□220mm；管材长度≤3000mm。 

 
 
 
  



9. 激光焊接设备 

2000W 光纤激光焊接机，300W 脉冲激光焊接机，氮气保护。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 真空钎焊设备 

有效工作区域：400mm×400mm×1600mm（宽×高×深），工作温度 1200℃，炉温

均匀性：≤±5℃（空炉）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 真空检测平台 

检漏仪：最小氦可检测漏率：＜5×10-12mbarL/s。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. 低温检测平台 

最低测试温度 5K，用于电子元器件的低温测试。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二．电子学测试设备介绍： 

1. 示波器 

型号：Keysight DSOV334A，模拟带宽 33GHz，采样率 80Gsa/s，存储深度 2Gpts，

4个模拟通道。 

型号：Keysight MSOS104A，模拟带宽 1GHz，采样率 20GSa/s，存储深度 100Mpts，

4个模拟通道，16个数字通道。 

型号：Keysight MSOX2022A，模拟带宽 200MHz，采样率 2GSa/s，存储深度 1Mpts，

2个模拟通道，8个数字通道。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 频谱分析仪 

型号：Keysight N9030B，频率范围：3Hz～50GHz。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 网络分析仪 

型号：Keysight N5222B，频率范围 10MHz～26.5GHz,两端口，带噪声测试功能。 

型号：Keysight E5063A，频率范围 100KHz～18GHz,两端口。 

型号：Keysight N9952A, 频率范围 300KHz～50GHz,两端口，带频谱分析功能。 

型号：Keysight N9927A, 频率范围 30KHz～18GHz,两端口。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 信号源 

型号：R&S SMB100A，最高频率 20GHz。 

 
  



5. 锁相放大器 

型号：Zurich Instruments UHFLi,频率范围 1μHz-600MHz.两个独立通道。 

型号：Zurich Instruments MFLI500K,频率范围 DC-500KHz。 

型号：Signal Recovery 7280，频率范围：0.5Hz-2MHz。 

 
 
 
 
 
 

6. 动态信号分析仪 

型号：SRS SR780，双通道，频率范围：DC-100kHz，动态范围 90dB。 

型号：小野测器 CF9400，四通道，频率范围：DC-100kHz，动态范围 120dB。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 任意波发生器 

型号 Keysight M8195A，模拟带宽 20GHz，最高采样率 65 GSa/s，单通道。 

型号 Keysight M8190A，模拟带宽 5GHz，最高采样率 12 GSa/s，2通道模拟带

宽，4通道数字带宽。 

型号 Keysight M9336A，模拟带宽 540MHz，3通道。 

 



8.脉冲发生器 

型号 Keysight 81133A，频率范围 15MHz-3.35 GHz, 快速上升时间（20%-80%）

< 60 ps。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 数字源表 

型号：Keithley 6430，电流分辨率 10aA，电压分辨率 1μV。 

型号：Keithley 6221，最小电流输出量程 2nA，分辨率 100fA。 

型号：Keithley 2182A，最小电压量程 10mV，分辨率 1nV。 

型号：Keithley 2450，电压±200V， 电流±1A，功率 20W，电流/电压分辨率：

10fA/10nV。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 程控电源 

型号：Keysight E36311A，三通道，0-6V ,0-5A/0-25V,0-1A/0--25V,0-1A，80W。 

型号：Keysight E36313A，三通道，0-6V ,0-10A/0-25V,0-2A/0-25V,0-2A，160W。 

型号：Keysight E36234A，双通道，0-60V,10A/0-60V,10A，400W。 

型号：Keysight N5767A，60V，25A，1500W。 



型号：Keysight N5772A，600V，2.5A，1500W。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. 电磁屏蔽室 

C 级双门互锁电磁屏蔽室，14KHz 屏蔽效能不低于 65dB；300MHz~3GHz 屏蔽效能

不低于 80dB。 

 


