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东莞市科文试验设备有限公司为您讲解：瓦楞纸板和瓦楞纸箱的边压强度、耐破强度、戳穿强度、粘合强度和抗压试验等五项性能测试方法。
   性能测试必须对所以试样进行前处理。就是将试样放在温度23℃±2℃,湿度50％±5％的恒温恒湿的环境里处理24小时后作试验。 

一、边压强度的测试

仪器：KW-BY压缩试验仪，又名微电脑边压强度试验机，边压强度试验机，边压试验机，微电脑环压强度试验机，环压强度试验机，环压试验机

在瓦楞方向上，一定厚度（25mm）的瓦楞纸板，单位长度所能承受的垂直均匀增大的力，称为瓦楞纸板的边压强度。
边压强度的单位是：N/m。
从三个样箱上各取三块规格为100mm±0.5mm×25mm±0.5mm,无印刷、无机械压痕、破损的试样共九块。
边压强度测试的仪器是压缩强度试验仪
KW-BY边压强度试验机的主要参数是：
测量范围：0-3000N
准确度：±1％
显示值相对变动值：＜1％
最小读数值:1N
上压板下降速度:12.5mm＜min
下压板板面尺寸:120mm×120mm
边压强度的测试方法是将试样置于试验仪下压板正中间，使试样的瓦楞方向垂直于两压板，用导块支持试样，使试样的表面垂直于压板，开动试验仪施加压力。当加压接近50N时移开导块，直至试样压坏，记录试样所能承受的最大压力。读数要求精确至1N。 
对测试结果，求出算术平均值，并按下列公式计算出边压强度。
R=F×1000÷L
式中:R-边压强度单位N/m；
F-试样承受最大压力N；
L-试样长边尺寸mm。
边压强度的单位是N/m，而试样的长边尺寸为100mm，这就需要进行数据处理。首先把100mm转换为0.1m，按上述公式计算。假设测试中试样承受的最大压力算术平均值为680N，经过数据处理就是：680N/0.1m=6800N/m 
那么，按上述公式列出，该试样的边压强度值为：6.80×103N/m
瓦楞纸板的边压强度直接影响瓦楞纸箱的支撑强度。而瓦楞纸板的生产工艺，瓦楞纸板的结构、楞形、粘合剂的质量等因素都能影响瓦楞纸板的边压强度。

 

二、耐破强度的测试

仪器：破裂强度试验机，又名耐破度仪,电子式破裂强度试验机，耐破度试验机，破裂强度试验机，耐破度仪,电子式破裂强度试验机，耐破度试验机，破裂强度试验机

瓦楞纸板单位面积所能承受的均匀增大的最大压力值为瓦楞纸板的耐破强度。 
  三个样箱中的每个样箱上各取四块规格为140mm×140mm无印刷、无水印、无折痕或明显损伤的度样共十二块。
耐破强度测试的仪器是耐破度仪
耐破度仪的主要技术参数是：
测量范围：0-6000KPa
准确度：±0.5％FS
分辨率：1KPa
试样夹环：上夹环孔径 31.5±0.05mm
下夹环孔径 31.5±0.05mm
上、下夹环内孔同轴度误差：＜0.25mm
加压速度：170±15ml/min
试样夹紧压力:＞690KPa(可调)
耐破强度的试验方法:
一个被下压环牢固夹紧的能够凸起并复原的橡胶膜在液压的作用下,以一定的力把紧紧固定在上、下压环之间的试样通过凸起的橡胶膜使试样破裂。
测试时把试样分成A、B组。A组正面贴向橡胶膜，B组反面贴向橡胶膜进行测试。当试样破裂时，读取显示值。对测试结果，求出算术平均值，保留三位有效数字。
耐破度仪的液压很重要，液压系统工作正常，保证液压油能满足工作需要，要经常对液压主油进行观察和测量。要观察和测量油量减小，观察液压油是否因运行而变质或污损。

三、戳穿强度的试验

仪器：戳穿强度试验机，又名戳穿强度测定仪，冲孔试验机

一定形状的角锥穿过瓦楞板所做的功，所显示的能量称为瓦楞纸板的戳穿强度。
戳穿强度的单位是：J。
从三个样箱的每个样箱的箱壁上各取四块规格为175×175mm的试样共十二块。
戳穿强度试验的仪器是戳穿强度测定仪
戳穿强度测定仪的主要技术参数是：
测量范围：0-48J
准确度：A标尺±0.05J
B标尺±0.1J
C标尺±0.2J
D标尺±0.5J
摆臂摆动次数:＞100次
摩擦套环阻力:＞0.25J
角锥体特性尺寸:三底边长6mm，锥体高25±0.7mm
棱边园角半径（R）：1.5mm。
戳穿强度的试验方法是将所取试样分别以正、反面纵向和下、反面横向依次放在具有固定力（250N-1000N）的带透孔的夹板中间，调整所需重锤把摩擦环套在角锥后面，选择和测试相适应的测量范围，调整零位，把指针拨到最高刻度值，然后启动释放装置，使摆臂推动角锥穿透试样。读取实测值。
对测试的结果，求出算术平均值，保留三位有效数字。

四、粘合强度的测试

仪器：粘合强度夹具，压缩试验仪，又名微电脑边压强度试验机，边压强度试验机，边压试验机，微电脑环压强度试验机，环压强度试验机，环压试验机

瓦楞纸板的面、里、芯纸和波形瓦楞纸的楞峰粘合程度，在一定单位长度内经施压测试所能承受的最大剥离力。
粘合强度的单位是：N/m楞。
从三个样箱中每一个样箱的箱壁上取四块规格为80±1mm×25±1mm的试样共十二块。
粘合强度测试方法是：将专用的针形附件上、下分别插入试样的楞纸的面纸（或楞纸与芯纸之间），然后将插入针形附件的试样放入压缩强度试验仪中施压，使其做相对作用，直至试样被剥离部分脱开。
对测试结果，求出算术平均值。并按下列公式计算出粘合强度。
A=F/S
式中：A：-粘合强度，N/m楞
F：-试样被全部分离时所需的力；N
S：-试样面积。cm2
粘合强度的单位是N/m楞长，而取样规则是取楞长为25mm，宽度为80mm的瓦困纸板，这就要求在计算粘合强度值时进行数据处理。首先把80mm宽度中有多少个楞算准，同时乘以每个楞的长度值25mm，把它变成被测瓦楞纸板试样所具有的楞的总的长度值。 
不同的楞型，楞数不同。国家标准规定是：
依照国家标准GB6544-6548-1998

	楞型
	楞高，mm
	楞数，个/300mm

	A
	4.5~5.0
	34±2

	C
	3.5~4.0
	38±2

	B
	2.5~3.0
	50±2

	E
	1.1~2.0
	96±4


注:瓦楞形状为UV形。
按下列公式求出所测试样楞型所具备的实际楞数（闻终值取整数）。
x=L2×Q/L1
式中x:-一定长度单位内度样的实际楞数,个
L1:-标准规定的不同楞型检验的单位长度；300mm
L2：-试样长度值；80mm
Q：-标准规定单位长度内楞型的数量。个
依照上述公式，我们不难求出试样具备的楞型在单位长度内的楞数。但国内目前生产单台机组设备的厂家甚多加工瓦楞辊筒的数据并不十分规范，可能造成非标准模数或加工系数。这样的瓦楞辊加工出来的波形瓦楞纸难免和国家标准要求的瓦楞楞型和一定长度单位内的楞数相一致辞。所以就要根据实际情况亲自对试样所具有的楞数确定后，就可以正确的对号使用相应的针形附件。 
当楞数确定后，使用合适的针形附件作粘合强度的剥离试验。
为保证计量统一，出具规范的检测结果报告，按下列公式进行数据处理。
x=R/T×L×K
式中：x：-数据处理后的标准值，N/m
R：-剥离算术平均值；N
T：-实际楞数；个
L：-试样楞方向长度；mm
K：-试样换算值。m
按照GB6548-1998《瓦楞纸板粘合强度的测定方法》规定的针形附件和使用针形附件对瓦楞纸板单侧剥离的示意

五、抗压力试验
仪器：电脑伺服纸箱抗压试验机，又名纸箱抗压试验机，纸箱耐压试验机，强度试验机,电脑伺服纸箱抗压试验机，纸箱抗压试验机，纸箱耐压试验机，强度试验机

纸箱抗压能力是指瓦楞纸箱空箱立体放置时，对其两面匀速施压，箱体所能承受的最高压力值。
抗压能力的N。
取箱体和箱面不得破损和有明显碰、戳伤痕的样箱三个。
抗压力试验的设备是包装容器整体抗压试验机
包装容器整体抗压试验机的主要技术参数是：
测量范围：0-50kN
负荷准确度：±2％
压板面积:1200mm×1200mm
上、下板平行度：2/1000

上压板有效行程：1000mm

标准速度 10mm/mm
无极调速 1-100/min
抗压力试验的检测方法是将三个样箱立体合好，用封箱胶带上、下封牢，放入抗压试验机下压板的中间位置，开机使上压板接近空箱箱体。然后启动加压标准速度，直至箱体屈服。读取实测值。
对测试的结果，求出算术平均值。
被测瓦楞纸箱的抗压力值按下列公式计算：
P=K×G(H/h-1)×9.8
式中:P:-抗压力值,N
K:-劣变系数(强度系数)；
G：-单件包装毛重；kg
H：-堆积高度；m
h：-箱高；m
H/h：-取整位数。
根据SN/T0262-93《出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程》中的计数规定，H/h取速位数。小数点后面无论大、小都入上，就高不就低。
SN/T0262-93检验规程关于劣变系数的规定：
贮存期小于30天 30天-100天 100天以上
劣变系数 K 1.6 1.65 2
注:劣变系数(强度系数)K根据纸箱所装货物的贮存条件决定。
抗压力试验合格准则的判定为：当所测三个样箱的抗压力值均大于标准抗压力值时，该项试验为合格。若其中有一个样箱不合格，则该项试验为不合格。
六、性能检验项目全部合格时，则性能检验判为合格，若出现一项不合格时，则性能检验判为不合格。

纸箱测试

　　包装箱作为现代物流不可缺少的一部分，承担着容装、保护产品的重要责任，包装箱的物理性能指标则成为其质量评估的依据。

　　目前对于包装纸箱的测试，大概有边压、耐破、平压、戳穿、粘合剥离、水份、抗压等基本测试，延伸测试有吸水性、挺度、防潮性能、印刷耐磨性、竖压等一系列测试。 

　　1、边压强度测试的意义：
　　直接影响瓦楞纸箱的支撑强度– 瓦楞纸箱承受重力主要是靠楞，边压即是考核楞强度的最佳途径；　

　　影响瓦楞纸板边压强度的主要因素：瓦楞纸板的生产工艺、瓦楞纸板的结构、瓦楞纸板的楞形、瓦楞粘合剂的影响。

　　边压强度的定义：在瓦楞方向上，一定高度（25mm）的瓦楞纸板，单位长度(100mm)所能承受的垂直均匀增大 （12.5mm/min)的力，称为瓦楞纸板的边压强度。

　　2、耐破强度测试的意义：影响瓦楞纸箱的侧支撑强度– 瓦楞纸箱防护产品，耐破即是考核纸板单位面积所能承受均匀及增大的最大压力值。该测试是考察纸箱在实际运输环境中承受静态的局部挤压的能力；

　　耐破强度的定义：瓦楞纸板单位面积所能承受的均匀增大的最大压力值为瓦楞纸板的耐破强度。

　　3、戳穿强度测试的意义：考核纸板耐外部突然冲击所能承受的能量；

　　戳穿强度的定义：一定形状的角锥穿过瓦楞板所做的功，所显示的能量称为瓦楞纸板的戳穿强度。

　　4、粘合强度测试的意义：粘合强度不足容易造成分层，大大降低纸箱抗压强度；

　　粘合强度的定义：瓦楞纸板的面、里、芯纸和波形瓦楞纸的楞峰粘合程度，在一定单位长度内经分离测试所能承受的最大剥离力。

　　5、厚度测试的意义：如果纸板在加工过程中，瓦楞高度损失过大，例如经过模切，即压痕，开槽或者印刷，就会大大降低。纸箱的抗压强度，因此保持瓦楞纸板的厚度应成为生产过程着重把握的一环；

　　厚度测试的定义：瓦楞纸板在一定压强下所表现出来的高度即称为厚度。

　　6、瓦楞纸箱抗压强度的意义：考核纸箱可承受最大压力值、纸箱包装设计的产品保护强度、检验纸箱是否可承受堆码重量；

　　瓦楞纸箱抗压强度的定义：以匀速增加位移所产生的力压缩纸箱，纸箱所能够承受的最大力值称为抗压强度。

　　抗压强度合格判定：当所测三个样箱的抗压力值均大于标准抗压力值时，该项试验为合格；若其中有一个样箱不合格，则该项试验为不合格。

　　7、其它测试：
　　1、平压强度测试(ISO3035)(64.5cm2 32.2cm2 单位面积所能承受的力)

　　2、弯曲挺度测试(IS05628)(四点挺度，计算变形测力)

　　3、表面泼水度(JIS-P8137)(参考泼水度标准板)

　　4、竖压强度测试(JIS-Z0403-2)(专用夹具，专用切刀)

　　5、防潮性能测试(GJB1109A) (250mm*250mm 4块，50度90%RH 48h，前后水份差不大于5%)

　　 






